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Aplikacje dla transportu publicznego 


Emax Sp. z o.o. ul. Nieztomnych 1c, 61-894 Poznart, 

tel. (061) 8552011, fax (061) 8526208, e-mail: dst@emax,com.pl 
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EDSTAWICIELE 


083/ 344-39-1 8 


BYDGOSZCZ 


EURO-CB 


052/ 345-37-95 


CZESTOCHOWA 
INOWROC LAW 


P RESIDENT 

DORIN-BIS 


052/ 357-33-19 


poznaKi 


I NTE RMARKET 061/ 879-26-32 


BIAuA PODLASKA 


MITECH 


ELECTRONICS 032/241-40-66 


034/365-19-97 


OLSZTYN 


PROFKOM 

SONAR 


089/ 527-22-78 


PABIAN1CE 


042/213-01-12 


032/455-58-59 


WROCLAW 


METEOR 


071/ 360-16-44 


HERBE RT 



CERTYFIKAT ABS 


radiotelefony dor^czne, przewozne, bazowe 
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o taktyczne radiostacje wojskowe 


systemy dyspozytorskie 


systemy radiotaxi: analogowe i komputerowe 


systemy trunkingowe 


anteny i osprzgt 


konkurencyj 


c tani i szybki serwis ha tergnie cafego kraju 


RADMOR S A, uf Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

- 

Centrala: tel. (058) 699 69 99, fax (0581 699 69 92 

Zesp6t Obstugi Klienta: tel. (058) 699 66 66, fax 058) "699 66 62 
Serwis: tel. (058) 699 66 40, fax (058) 699 66*$fe 


e-mail: market@radmor.com.pl 

www.radmor.com.pl 
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Przedstawiciele handlowi: 

Bialystok /CIS., td. (085) 74220 61 Bialystok. PROLAB. tel. (085) 65 14181 Bielsko Biata MDIO-SERWIS, tel. (033) 814 62 99 Cdansk. ELEKTRONIKA. tel. (058) 3090031 mv. 310 
Gdynia RADKOM.tel. (058)62329 17 Gora. ELEKTRONIK-SEFMCE tel. (065)5433283 Inowrodaw, RADtOKOMUNIKAQA tel. (052)3554581 Izabefin. SERWIS fWlOTELEFONdW. tel (022) 722 63 09 
Ykke.RAD!0UfZN0£ tel. (041)34526 50 Krakow. ERDEK tel. (0 12) 636 97 90 todi RADKOM II. tel. (M2) 674 82 92 Ptock LEWEU tel. (024) 2665002 Poznan FOKS. tel. (061)8472980 
Poznan. RTF-SERWIS. tel. (061) 820 93 27 Rzeszow. MPOiM. tel. (017)853 2825 Tomaszow Mazowiecki. Z.U.E.. tel. (044) 724 00 66 Tychy. MONRAD. tel. 0 601 47 10 74 

Wfarszawa CONSORTIA, td. (022) 811 1013 Warezawa RTF SERWIS. td. 0 50 1 058 677 Warszawa VISOMAVC (022) 620 98 85 Wtodawek RADIOKOMUNIKAQA. tel. (054) 236 77 76 
\Modaw. NS.E. teljfax (071) 365 9025 Wtodaw. SIMPLEX (el (071)367 70 76 weiv 357 
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Dyplomy 

szwedzkie 

Prezentacja 5 dyplomow 
SSA (Szwedzkiego 
Zwiqzku Radioamatorow), 
wydawanych dla licencjo- 
nowanych radioamatorow 
i nasluchowcow na cafym 
swiecie, ktorzy sq czlonka- 
mi swoich lokalnych 
organizacji zrzeszonych 
w IARU. 

Str . 60. 


Koder CTCSS 


Niedlugo, celem uspraw- 
nienia pracy przemienni- 
kow, b?dzie wprowadzony 
kodowy system sterowania 
CTCSS. WspoiczeSnie 
produkowane transceivery 
sq wyposazonc w odpo- 
wiednie kodery, czego nie 
mozna powiedziec o star- 
szym sprz?cie. Projekt jest 
jednym ze sposobow 
rozwiqzania tego problemu. 

Str . 26. 
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Akumulatory i ladowarki 

W artykule zaprezentowano najcz?sciej spotvkane typy akumu- 
latorow, ich wlasno^ci i wymagania eksploatacyjne, zapewnia- 
jqce optymalne warunki pracy i maksymalny czas zycia. 
Ograniczono si? do trzech typow, ktore wyst?pujq najcz?sciej 
na rynku i sq w powszechnym uzyciu: otowiowe, niklowo- 
kadmowe i niklowo-metaliczno-wodorkowe (NiMH). Pokazano 
takze schematy kilku ladowarek. 

Str. 52. 
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DARC - najsilniejsza organizacja 
radioamatorow w Europie 


Deutscher Amaleur-Radio-Club e.V. - najsilniejsza 
i najliczniejsza organizacja radioamatorska w Euro- 
pie- obchodzila we wrzesniu 50-lecie istnienia. Jej 
siedzib^ odwiedzil Henryk Kotowski SMOJHF. 

Str . 46 . 



Anteny KF 

Niezb^dnym 
wyposazeniem 
kazdego trans- 
ceiver (nie tylko 
KF) jest antena. 
Od wfasciwos'ci 
anteny zalez<j 
w duzej mierze 
osi^gi DX-owe. 

W artykule, 
powstalym przy 
wspdlpracy 
SP7GIQ i 
SP6LB, zamiesz- 
czono opisy 
kilku wybranych 
anten KF 
opisanych 
w ksiqzce 
"Antenna Book" 
Str. 44. 



IC736 - nowoczesny transceiver 
KF +50MHz 

Mimo ze w IC736, nast^pcy IC737 i IC737A, zastosowa- 
no szereg nowoSci usprawniaj^cych prac$, to mozna go 
nadal zaliczyd do Sredniej klasy transceiverow. Nie jest 
to urz^dzenie klasy kontestowej, gdyz nie ma szeregu 
opcji ch^tnie widzianych przez zawodnikow. Lecz ci, 
ktozy lubi^ radia proste w obsludze i odporne na bl$dy 
operator, b$dq z niego na pewno zadowoleni. 

Str. 20. 
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Pi$c lat min^to... 

Dokladnie pi?c lat temu ukazal si? pierwszy numer 
naszego miesi?cznika. Zpunktu widzenia rynku wy- 
dawniczego pi?c lat to niewiele, ale jednoczesnie wy- 
starczajqco duzo, aby Swiat Radio mogl zadomowid 
si? na dobre u wielu uzytkownikow eteru. 

Przez ten czas na lamacb pisma pr7ewin?ln si? wie- 
lu autordw. Byli to cz?sto autorzy jednego artykulu czy 
jednej informacji, ale kilku z nich zostalo naszymi sta- 
lymi wspolpracownikami. 

Kilkadziesiqt firm nieomal od poczqtku istnienia 
pisma prezentuje u nas swoje najnowsze urzqdzenia 
radiowe. Cieszy nas fakt, ze to wlasnie nam zaufano 
i ze chod w niewielkim stopniu mozemy przyczynic 
si? do rozreklamowania firm , ich wyrobow czy uslug. 
Dzi?ki lakiej wspdlpracy pismo moze ukazywac si? 
w tak przysl?pnej cenie. 

Dzi?kuj? wszystkim Warn za dotychczasowq wspol- 
prac? i zapewniam, ze lamy Swiata Radio sq otwarte dla 
kazdego , zardwno dla autora listu, jak i obszerniejszego 
artykulu , mieszczqcego si? wprofilu pisma. Nadal li~ 
czymy na wspdlprac? z przedstawicielami firm, zard- 
wno tych znanych , jak i nowo powstalych , nawet jed- 
noosobowych. Zapewniam , ze wszystkie Wasze rady 
i uwagi sq brane pod uwag? przy tworzeniu pisma. 

jak wszystkim wiadomo, v/srdd wielu intensywnie 
rozwijajqcych si? dziedzin radia najwi?kszq karier? 
w ciqgu ostatnich pi?ciu lat z rob Ha telefonia komorko- 
wa GSM. W ubieglym miesiqcu ruszyl w kraju takze 
system GPRS. Z tej fez przyczyny za miesiqc poswi?ci- 
my tej dziedzinie nieco wi?cej miejsca. 

Rdwniez milo mi poinformowac, ze staraniem re- 
dakcji SR na przelomie pazdziernika i listopada ma 
ukazac si? kolejna multimedialna plyta CD-ROM SR - 
02. B?dzie to kontynuacja wydanej przed rokiem plyty 
SR-01. Mam nadziej ?, ze i tym razem autorzy plyty - 
doswiadczeni propagatorzy radiowych technik cyfro- 
wych (SP8QED i OE1KDA) - dostarczq Czytelnikom 
wielu uzytecznych programow i wiadomos'ci. Krqzek 
otrzymajq gratis ci Czytelnicv, ktdrzy od pierwszego 
numeru , czyli od SR 1/1995 , do chwili obecnej sq 
stalymi prenumeratorami Swiata Radio. Aktualni pre- 
numeratorzy SR mogq nabyc plyt? SR-02 na zasadach 
promocyjnych. 

Andrzej janeczek 










PS. Dzi?kujemy wszystkim za przeslane nam uro- 
dzinowe zyczenia. 
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ffiin$io laf o... 

W tym roku Lato z Radiem bylo 
jednoczesnie Latem w Interne- 
cie. Pierwszy raz w historii trasy 
koncertowej Lata z Radiem part- 
nerem internetowym Programu 
Pierwszego Polskiego Radia byl 
portal Wirtualna Polska, dzi^ki 
czemu relacje z trasy koncerto- 
wej mozna bylo zobaczyd 
w Sieci. Koncerty trwaly od 21 
czerwca do 31 sierpnia. Pod ad- 
resem http://latozradiem.wp.pl/ 
znalezc mozna terminy i miejs- 
ca, gdzie goscilo Lato z Radiem 
oraz samochod WP, zobaczyd 
relacje z trasy czy final Lata 
z Radiem. 

Radio RMF FM urzqdzilo impre- 
z$ letniq, jakiej jeszcze w Polsce 
nie bylo. Szdsta edycja Inwazji 
Mocy zgromadzila od 24 czerw- 


ca do 26 sierpnia 40 wvkonaw- 
cow na 1 0 weekendowych festi- 
walach. Byla to wiclka feta na 
10-lecie Radia RFM FM (artykul 
na temat 10-lecia Radia Zet 
i RFM FM - za miesi^c). 
Krotkofalowcy wykazali si§ rdw- 
niez duz^ aktywnosci^. Na pas- 
mach mozna bylo uslyszed wie- 
le staeji z urzqdzeri przenosnych 
(.../p) czy z urzqdzeri przewoz- 
nych (.../m). Pracowaly takze 
staeje okolicznosciowe z okazji 
70-lecia PZK (3Z...). Nie lada at- 
rakcj^ byly staeje z jednostek 
plywajqcych poza wodami tery- 
torialnymi RP (.../mm). Zamiesz- 
czon^ kart$ QSL nadeslal Mirek 
Chilimoniuk. Dzi^kujemy za 
wszystkie wakacyjne pozdro- 
wienia oraz karty QSL. 


Panasonic 

GD92 

GD92 to jeden z najnowszych 
telefonow GSM900/1 800 firmy 
Panasonic. Na pierwszy rzut 
oka zaskakuje miniaturowymi 
wymiarami metalieznej obudo- 
wy w kolorze granatowo-sza- 
rym (szeroko^d 40mm, wyso- 
ko€£ 118mm, grubosc 16mm; 
waga 77grambw) oraz duzym 
6-wierszowym wyswietlaczem 
grafieznym LCD. 

Pomimo niewielkich wymia- 
r6w baterii Li-ion 650 mAh te- 
lefon zapewnia czas czuwania 
do 1 60 godz. oraz czas rozmo- 
wy do 21 0 min. 

Aparat umozliwia obsluge SMS 
(slownik SMS), polijczenia 
oczekujqce, automatyezne po- 
wtarzanie wybierania przy za- 
j^tej linii, pol^czenia konteren- 
cyjne, przekierowanie pol$- 
czeri, zawieszenie rozmowy 
czy nagrywanie sygnalu 
dzwonka. Kolejnymi udoskona- 
leniami telefonu jest wbudowa- 
ny dyktafon, zegar ze strefami 
czasowymi, budzik (data), 
alarm wibracyjny (2 tryby), kal- 
kulator (kalkulator walutowy). 
Inne wlas'ciwosci GD92: 

- mozliwosd korzystania z ak- 
tualnego dostawey interneto- 
wego do obslugi wiadomosci 
(nie ma potrzeby zmieniania 




adresu e-mail), 

- uproszczone wprowadzanie 
tekstbw T9 Text Input, 

- glosowa pami^c 100-pozy- 
cyjna, 

- 4 kolorowe lampki (zolta, 
niebieska, zielona i rdzowa) 
do latwiejszej identyfikaeji 
osoby dzwoniqcej. 

Mozliwosd nagrywania sygnalu 
dzwonka nadaje telefonowi 
cechy indywidualne - dzi^ki 
nagraniu np. szczekania swoje- 
go psa b^dziemy pewni, ze 
dzwoni wlasnie nasz telefon. 
Inne obecnie sprzedawane tele- 
fony Panasonica: GD50 i GD90 
byly opisane w SR 5/2000. 



CMD-Z5 

Na rynku pojawil si^ nowy te- 
lefon - Sony CMD-Z5. Choc 
jest wielkosci karty kredyto- 
wej, ma ergonomiezny ksztalt 
i zapewnia uzytkownikowi 
doskonalq funkcjonalnoSd. 
Lekki, waz^cy zaledwie 82g te- 
lefon miesci w sobie wiele r6z- 
nych funkcji: internetow^ 
skrzynk$ odbiorczq e-mail, 
protokol WAP, notatnik, ma 
takze mozliwosd nagrywania 
wiadomosci. Unowoczesniony 
przyeisk "Advanced Jog Dial" 
jest dodatkowym udogodnie- 
niem przy obsludze szerokiego 
wachlarza funkcji, jakie oferu- 
je telefon CMD-Z5. 

Wysokiej jakoSci powloka UV 
zapewnia ochron^ telefonu 
przed zadrapaniami. Nowym 
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rozwi^zaniem jest ochronna zapewnia komfort korzystania 
klapka zabezpieczaj^ca wy- z przenosnego telefonu dla po- 
swietlacz, nie ograniczaj^c^ trzeb sluzbowych, prywatnych 
przy tym dost^pu do sygnalizaeji czy obu naraz. 
polqczeri przychodzqcych, 
wiadomosci, zegara, poziomu 
naladowania baterii oraz za- 
si?gu. 

W telefonie tym zamonto- 
wano litowo-jonowq bateri$ 
dzialajaca w znanej tech- 
nologii Sony. Ta bateria 
nie ma - tak cz^stego 
w innych bateriach - 
efektu pami^ci. Zegar 
strefowy, kalkulator wa- 
lutowy i poszerzona fun- 
keja zapami^tywania 
wiadomosci glosowych 
powoduja, ze CMD-Z5/ 

18 to urzadzenie, ktore 


WlaSciwosci telefonu CMD-Z5: 

- latwy dost^p do Internetu 
dzi^ki WAP, 

- nagrywanie wiadomosci (do 
20 sekund), 

- unowoczesniony system ob- 
slugi telefonu "Advanced jog 
Dial", umozliwiajacy obslu- 
g£ telefonu jednq r^kq, 

- ksiqzka telefoniczna do 500 
pozycji, 

- wySwietlacz o wysokiej roz- 
dzielczosci (96X72 piksele), 
zapewniajacy czytelnosc in- 
formaeji, 

- kalendarz - telefon komorko- 
wy jako organizer, 

- system wprowadzania tekstu 
T9, 

- 27 rodzajow zaprogramowa- 
nych dzwonkow. 







GPRS w Mm 




11 sierpnia br. Centertel uru- 
chomit w sieci Idea now^ uslu- 
g? GPRS (General Packet Radio 
Service) i uzyskal szybsz^ 
transmisj? danych oraz wygod- 
niejszy dost?p do tnternetu. 
GPRS to szybka pakietowa 
transmisja danych, ktora - 
w odroznreniu od standardo- 
wej szybkosci transmisji da- 
nych w sieciach GSM (9600bit/ 
s) - umozliwia przesylanie da- 
nych ponaddziesi?ciokrotnie 
szybciej U 1 5,2kbit/s). W chwi- 
li uruchomienia GPRS jedynym 
dost?pnym na krajowym rynku 
telefonem umozliwiajqcym ko- 
rzystanie z tej us fug i jest tm\za - 
kresowa Motorola P7389 (na 
fotografii), zas w najblizszym 
czasie majq pojawic si? nowe 
modeie teiefondw z opcj^ 
GPRS, man. Mitsubishi Geo, 
Sagem. 

Na pocz^tku uzytkownicy 
GPRS uzyskali dost?p do: 

- Internetu (WWW) 

- uslug dost?pnych w ramach 
W®P Idea 

- poczty elektronicznej (np. 
Idea Net) 

- baz korporacyjnych, m-com- 
merce, tclcmctrii (tcstowo) 

Za kilka miesi?cy GPRS zwi?k- 
szy swojc zastosowanic po- 
przez umozli wienie dost?pu do: 

- baz danych przedsi^biorstw 
(korporacyjnych) - za poma- 
ce uslug dost?powych 

- nowej generacji uslug W@P; 
m-commerce, uslug lokaliza- 
cyjnych 

- indywidualnych f^cz trans- 
misji danych 

- telemetrii 

- monitoringu 

Obe.cn ie Idea umozliwia ko- 
rzystanie z uslug GPRS na tere- 
nie dawnego wojewodztwa 
warszawskiego, w Trojmiescie 


i Bydgoszcz y, zas 60% Pol ski 
ma obj^c w pazdzierniku br. 
(cafy zasi?g sieci Idea w grud- 
niu 2000 r.). 

Oplata za korzystanie z GPRS 
w Idei (do kodca br.) to stab 
stawka mresi?czna wymkaj^ca 
z wielkosci przesybnych da- 
nych, niezaleinie od czasu 
trwania potqczenia: 

- aktywacja uslugi GPRS 
w Idei - 0 zl; 

- stala oplata miesi?czna - 99 
zl; 

- limit przesylanych danych (w 
rniesicjcu) - 50MB (po prze- 
kroczeniu limitu - kolejne 
modu/y po 50MB za 99 zl); 

- brak oplat za czas korzystania 
z uslugi pakietowej transmisji 
danych (mozliwosc podlq- 
czenia do sieci 24h/doba). 

Wi?cej informacji na temat 
GPRS za miesiqc. 
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Przeiew bankowy 
przez komorkf 


Siec Plus GSM i bank Pekao SA 
umoziiwily po raz pierwszy 
w Polsce dokonywanie przele- 
w6w gotowkowych za poured- 
nictwem telefonow komorko- 
wych. Plus GSM meustannie 
rozszerza pakiet uslug dost?p- 
nych dla uzytkownikow telefo- 
now komorkowych. Jako pier- 
wszy operator w kraju zaofero- 
wal mozliwosc dokonywania 
przelewdw gotdwkowych za 
posrednictwem komorek. Uslu- 
ga Teleserwis przez SMS, do- 
st?pna dla klientow banku Pe- 
kao SA, pozwala na wydawa- 


nie dyspozycji przelewu za po- 
mocq krotkich wiadomosci tek- 
stowych wysylanych pod nu- 
mer 4-48601365365. Ponadto, 
w ramach tej uslugi mozliwe 
jest dokonywanie szeregu in- 
nych operacji bankowych, 
m. in.: otwieranie lokat termi- 
nowych, uruchomienie depo- 
zytu oraz sprawclzanie stanu 
konta. To nowatorskie przed- 
si?wzi?cie jest kolejnym kro- 
kiem sluzqcym rozwojowi ban 
kowosci elektronicznej i hand- 
lu elektronicznego. 


Od 1 2 sierpnia br. Polska Tele- 
fonia Cyfrowa Sp. z o.o. - ope- 
rator sieci Era GSM - uruchomi 
ostatni^ taz? testow platformy 
GPRS, przed udost?pnieniem 
jej komercyjnie dla indywidu- 
alnych abonentdw Era GSM. 
Technologia pakietowego prze- 
sylania danych w sieci GSM 
przy uzyciu platformy GPRS 
pozwoli abonentom sieci na 
wygodny i szybki dost?p do 
uslug internetowych. 
Uruchomiony przez Era GSM 
system GPRS pozwoli w czasie 
testow na osi^gni^cie transmisji 
danych na poziomie 40...50kb/$. 
Od 1 2.08.2000 z systemu ko- 
rzysta kilka ty$i?cy wybranych 
losowo klientow biznesowych, 
ktbrzy mog^ nie tylko ocenid 
mozliwosci do$t?pu do Interne- 
tu, ale rowniez korzystad 
z uslugi eraWAP. 

Wyswietlncze 

Ftrma Toshiba rozpocz?la pro- 
dukcj? probnej serii wy^wietla- 
czy TFT LCD do telefonow ko~ 
morkowych. Elementy te 
umozliwiajq uzyskanie koloro- 
wego obrazu o rozdzielczosci 

WHSC24WAP 

Wielkopolski Bank Kredytowy 
SA wraz z operatorem sieci ko- 
morkowej Idea uruchomil pro- 
gram uslug WBK24WAP, do- 
st?pnych za posrednictwem tele- 
fonu komorkowego GSM akty- 
wowanego w sieci Idea i wypo- 
sazonego w przegl^dark? WAP. 
Wielkopolski Bank Kredytowy 
SA wspolnie z sieci^ Idea jako 
pierwsi w Polsce umozliwiaj^ 
swoim klientom aktywne ko- 
rzystanie z uslug bankowych 
(czyli m. in. mozliwosd dokony- 
wania roznego rodzaju transak- 
cji bankowych) za pomoc^ tele- 
ton u komorkowego i median iz- 
mu WAP. Uruchomione uslugi, 
oprocz dost^pu do podstawo- 
wych informacji o rachunkach 
bankowych (sal do, historia ope- 
racji, dost^pne srodki, oprocen- 
towanie), umozli wiaj^ wykona- 
nie bardziej skomplikowanych 
operacji finansowych: przelewy 
mi^dzy wlasnymi rachunkami, 
przelewy na rzecz dowolnie 
wyznaczonego odbiorcy, plat- 
nosci [np. oplat za mieszkanie, 
telefon itp.), zakladanie i likwi- 
dowanie lokat terminowych. 

Dla zapewnienia odpowiednier 
go poziomu bezpieczenstwa 
przesylanych danych stosowany 


Docelowo technologia GPRS 
pozwoli na szybkosc transmisji 
do 1 1 5 kb/s. Wymagalo to b$- 
dzie pefnej rozbudowy syste- 
mu na terenie calego kraju. 
Rowniez system naliczariia oplat 
za korzystanie z transmisji da- 
nych poprzez GPRS b^dzie no- 
woscb na polskim rynku. Opla- 
ta pobierana b^dzie za rzeczy- 
wiscie przesylane dane, a nie za 
czas pol^czenia z serwerem. 
Abonenci Ery b^d^ mogli bye na 
stale pol^czeni z serwerem i po- 
bierac dane natychmiast, bez 
potrzeby kazdorazowego l^cze- 
nia si^ z sieci^. W czasie pof^- 
czenia z serwerem abonent bq- 
dzie na biez^co informowany 
o pol^czentach glosowych przy- 
chodz^cych i bt^dzie mogl za- 
wiesic pol^czenie z serwerem, 
odebrac rozniow? i ponownie 
wrocic do transmisji danych. 

do komorek 

120x120 lub 144x176 piksell 
(rozdzielczosc obecnie stoso- 
wanych wynosi 100x100 pik- 
seli). Seryjna produkeja wy- 
swietlaczy ma rozpoczqc si^ 
pod koniec 2000 roku. 


jest protokof WTLS, czyli po- 
wszechnie przyj^ty standard 
szyfrowania danych przesyla- 
nych do telefon u komorkowego 
w standardzie WAP. Komunika- 
eja mi^dzy uzytkownikiem tele- 
fon u komorkowego a serwera- 
mi, na ktorych umieszczone 
poszczegolne serwisy (np. 
WBK24), odbywa si^ poprzez 
siec i tzw. gateway operatora 
sieci Idea, ktdry zapewnia od- 
powiedni poziom bezpieczeds- 
twa i umozliwia obslug? bar- 
dziej skomplikowanych serwi- 
sow WAP, jakim jest W8K24 
WAP. Podczas pofqczenia 
klient nie musi si? wi?c oba- 
wiac, ie ktos niepowolany b?- 
dzie mial dost?p do jego pieni?- 
dzy. Aby korzystac z nowych 
uslug wystarezy posiadac konto 
w WBK SA.. telefon obslugujqcy 
protokol WAP (najlepicj akty- 
wowany w sieci Idea) i posiada- 
j^cy kontiguracj? wymagan^ 
przez siec Idea oraz bye uzyt- 
kownikiem uslug WBK24. 

Z okazji udost?pnienia klien- 
tom WBK uslug m-banking przy 
wykorzystaniu uslugi Idea W@P 
odbyla si? 28 sierpnia specjalna 
konfereneja prasowa zorgani- 
zowana przez Centertel i WBK. 
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W Australii 

pi$c slow net minut$ 

Australia jest siodmym pans- W Australii na razie utrzymano 
twem, ktore zmniejszylo wy- obowiqzywanie licencji Unrest- 
magania konieczne dla uzyska- ricted (nieogramczona), wyma- 
nia licencji radioamatorskiej. gaj^cej szybkosci 10 wpm, lecz 
Australian Communications dzieje sic tak tylko dla zaspoko- 
Authority (AC A) point'ormowa- jenia wymagari dwustronnych 
ia w dniu 12 lipca, ze zmie- umdw licencyjnych. Przywileje 
nione zostaly wymagania cl la dotycz^ce pracy na pasmach 
uzyskania licencji VK Interme- w obu licencjach identyczne, 
diate: niezb^dna szybkosc na- Egzamin "5wpm" jest stosowa- 
dawania kodem Morse'a wy- ny takze w Danii, Szwecji, 
nosi tylko pice slow na minute Wielkiej Brytanii, Stanach Zjed- 
("5wpm">. noczonych, Repubiice Polu- 

Jednoczesnie ACA zniosla dniowej Afryki oraz w Gibralta- 
ograniczenia stosowama pasm rze. Do wprowadzenia '‘5 wpm" 
w.cz. przez radioamatorow przygotowujq sic rozne kraje 
z licencji Intermediate. Obec- europejskie, a ponadto mi^dzy 
nie mog^ oni pracowac na innymr: Nowa Zelandia, Kana- 
wszystkich pasmach ponizej da, Singapur, India, Malezja, 
30MHz. Pakistan, Papua Nowa Gwinea 

Zmiana la byla spodziewana i Kenia. Od kiedy w Polsce b$- 
od marca, gdy Wireless Instilu- dzie obowi^zywad p\$t slow 
te of Australia zloiyl stosowny na minute? 
wniosek do ACA, 



Polkomtel 

przedsi^biorstwem 

Infrastrukfurcalnym 


1 2 lipca br. w Galerii Porczyri- 
skich w Warszawie ogloszono 
wyniki badarl "Polskie przed- 
srebiorstwa w drodze do Unii 
Europejskiej", przeprowadzo- 
nych przez Instytut Polskiej 
Akademii Nauk pod patrona- 
tem prezesa Rady Ministrow 
Jerzego Buzka. W kategorii 
"Przedsiebiorstwa Infrastruktu- 
ralne" pierwsze miejsce w£r6d 
1700 sklasyfikowanych przed- 
si^biorstw zajela firma Pol- 
komtel SA, operator sieci Plus 
GSM. 

W rankingu wylonione zostaly 
przedsi^biorstwa charaktery- 
zuj^ce si$ najwi^ksz^ dynami- 


k$ rozwoju. O obiektywizmie 
zestawienia swiadczy to, ze po- 
wstalo ono w opardu o sforma- 
lizowane kryteria opracowane 
przez ekonornistow z Polskiej 
Akademii Nauk realizuj^cych 
duzy projekt badawczy, doty- 
cz^cy mikroekonomicznych 
podstaw transformacji gospo- 
darczej w Polsce. Decyduj^cq 
role odegraly tutaj uzyskane 
wyniki finansowe. Honorowy 
patron jerzy Buzek wyrazil za- 
dowolenie z faktu, ze w Polsce 
pojawiaj^ sic tirmy, ktore "osi<v 
gaj$ wskazniki rowne tym, ja- 
kie maj^ firmy dziafaj^ce 
w Europie Zachodniej", 


Nefia otrzyma! 
koncesje wars] 

Minister f^cznosci wydal 3 lip- 
ca spolce Netia Telekom Ma- 
zowsze SA koncesje na budo- 
we sieci i swiadczenie using te- 
lekomunikacyjnych w Warsza- 
wie. 

Netia za posrednictwem 
swoich spolek operatorskich 
dziala obecme w okolicach 
Warszawy, gdzie posiada 
ponad 22 tysi^ce abonentbw. 
Firma rozpocz^la budowe 
wlasnej sieci telekomunikacyj- 


Moj Portfel 

Usluga "Moj Portfel" (integral - 
na cz^sc "Pilota Finansowe- 
go") to narz^dzie umozliwiaj^- 
ce uzytkownikowi okreslenie 
rentownosci swoich inwesty- 
cji, takich jak akcje, obligacje 
czy fundusze inwestycyjne. 
Kalkulator wylicza takze zyski 
i straty inwestowanego kapita- 
lu, a takze ilosc tzw. kapitafu 
aktywnego, pracuj^cego dla 
uzytkownika. Dzieki codzien- 
nej aktualizacji wartoSci jed- 
nostek funduszy oraz innych 
papierow bed^cych w obrocie 
na rynku uzytkownik “Portfe- 
la" otrzymuje wiarygodny ob- 
raz swojej obecnej sytuacji fi- 
nansowej z uwzgl^dnieniem 
innych indywidualnych sklad- 
nikow swojego kapitalu, dzi^kl 
czemu latwo jest pokusid si$ 

0 prognozowanie przyszlosci 
oraz planowanie wydatkow. 
Aby skorzystac z "Mojego Port- 

Siec poprzez Set 
energetyezne 

Od pewnego czasu pojawiaj^ 
si? intormaeje na temat wyko- 
rzystania sieci elektryeznej do 
przesylania danych. Dotych- 
czasowe projekty dotyezq Ipter- 
netu, przesyiania sygnald^ te- 
lewizyjnych czy wreszeie wy- 
korzystania kabli energetyez- 
nych do budowy sieci lokalnej. 
Bye moze wkidtee zobaezymy 
urz^dzen ia realizuj^ce ostatni^ 
ze wspomnianych funkeji. Pb^ 
wstala bowiem organizaeja Ho- 
mePlug Powerline Alliance, do 
ktdrej nalez^ czolowi produ- 
cenci sprz^tu elektronieznego 

1 kompulerowego (mi^dzy in- 
nymi 3Com, HP, Cisco, Intel 
oraz AMD). Pierwsz^ jej cfecyz- 

byk) wybranie bpracowanej 



nej w Warszawie na bazie 
koncesji na transmisje danych 
i uslug internetowych, ktoq 
posiada od kwietnia 1999 r. 
Ponadto waznym elementem 
strategii inwestycyjnej Netii 
w Warszawie jest komercyjne 
wykorzystanie istniejqcej infra- 
struktury STOEN SA, w tym 
sieci swi allow od owe j i l<iczy 
racliowych do swiadezenia 
uslug telekomunikacyj nych. 


fela" przy pomocy telet'onu ko- 
morkowego, trzeba posiadac 
dost^p do uslugi przesylania 
danych, jak$ udost^pniaj^ 
operatorzy telefonii cyfrowej, 
a takze model telefonu skonfi- 
gurowanego w sposob umozli- 
wiaj^cy korzystanie z WAP. 
Nieodl^cznym warunkiem ko- 
rzystania ztej cz^sci serwisu 
przez Internet jest zarejestro- 
wanie si^ uzytkownika w por- 
talu "Pilot Finansowy". 
Poprzez WAP nioina spraw- 
dzic wartosc swojego portfolio 
uwzgl^dniaj^cego ceny kur- 
sow akcji wszystkich spolek 
notowanych na gieldzie, obli- 
gaeji, wartosc i jednostek fund- 
uszy inwestycyjnych, aktualne 
kursy walut, wartosc indeksdw 
GPW. 

Adres WAP Pilota Finansowe- 
go: wap.pilot-f.pL 



przez firm? Intel Ion technolo- 
gy transmisji; danych. Wedlug 
dost^pnych informaeji, roz- 
wi^zanie to umozliwia przesy- 
lanie danych z szybkosci^ do 
l OMB/s, wystarczaj^c^ do na- 
dawania muzyki i cyfrowych 
filmdw wideo. Ciekawe wyda- 
si^ potencjalne zastosowa- 
nia, np. drukarici podl^czone 
tylko do ghiazdka zasilaj^cego 
czy "inteligentne" urz^dzenia 
domowe, ktore niozna progra- 
mowac poprzez, 5iec elektryez- 
nq... P i erwsze d rz^dzen I a wy- 
korzystuj^ce t£ technologic 
maj^ pojawid sic w pierwszym 
pdlroczu 2001 roku. ; 
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Komdrki 
z walkmanami 

Firma Sony Inc. ogtosita, ze 
wejdzie na rynek telefonow 
komorkowych i podr?cznych 
komputerow przenosnych. jak 
powiedziat cztonek zarz^du, 
Kunikate Ando (ktory wkrdtce 
ma zostacf prezesem korpora- 
cji), firma postanowila w naj- 
blizszych latach zwi?kszyc 
swoj udziat w rynku telefonow 
dziesi?ciokrotnie (obecnie ma 
ok. 2-3%). Homoc w tym maj^ 
nowe projekty - "komdrki" po- 
l^czone z walkmanami 
i umozliwiajqce szybki i tatwy 
dost?p do muzyki z Internetu, 
Pewnym problemem Sony 
moze bye bardzo duze uzalez- 
nienie ich wyniku finansowe- 
go od kursu jena - w zeszlym 
roku z tego powodu przedsi?- 
biorstwo stracilo 32% docho- 
du. Na wysoklm kursie jena 
ucierpiala takze pozyeja Sony 
na gietdzie. Przyszty prezes 
twierdzi jednak, ze nie intere- 
suj^ go chwilowe wahania 
i koncentrowac si? b?dzie na 
dtugofalowym rozwoju. 


Komdrki ze 

skanerami 

Wkrdtce robienie zakupow 
w supermarketach b?dzie 4at- 
wiejsze - wystarezy zeskano- 
wa <t kod kreskowy z towaru, 
by uzyskad o nim informaeje 
przez telefon... Motorola, Sym- 
bol Technologies Inc., Connect 
Things Inc. i AirClick Inc. roz- 
pocz?fy realizacj? projektu, 
ktory umoziiwi klientom zdo- 
bywanie bezposrednich infor- 
maeji o produktach przez Inter- 
net - za posrednictwem telefo- 
nu komorkowego. Inwestycja 
pochtonie 500 millondw dola- 
row. Choc informaeje przepty- 
wac b?d^ przez siec, uzytkow- 
n icy nie b?d^ musieli korzystac 
z przegl^darek - cat a procedu- 
ra wysytania i odbieranla da- 
nych b?dzie zautomatyzowa- 
na. Na razie do korzystania 
z nowej technologii potrzebna 
b?dzie specjalna przystawka 
do telefonu komorkowego; 
w przyszlo^ci niektore aparaty 
b?d^ wyposazone w skanery 
standardowo. Konsumenci b?- 
mogli uzyskad zarowno do- 
kladne informaeje o towarze, 
jak i o in nych podobnych pro- 
duktach, atrakcyjnych cenach, 
ale i zapewne otrzymaj^ takze 
spor^ HoSd zindywidualizowa- 
nych reklam... 


Komdrkowy system rozrywkowy 


Nokia, b?d^ca pionierem dost?- 
pu do Internetu przez telefony 
komdrkowe, przedstawita No- 
kia Mobile Entertainment Servi- 
ce (komdrkowy system rozryw- 
kowy), dzi?ki ktoremu tworcy 
gier i osoby udost^pniaj^ce swe 
publlkacje w sieci w trybie 
on-line b?d^ mogli tworzyc in- 
teraktywne, obsfugiwane bez- 
przewodowo, aplikaeje rozryw- 
kowe zgodne z protokolem 
WAP (Wireless Application Pro- 
tocol - protokdt aplikaeji bez- 
przevvodowych). Po wprowadze- 
niu systemu, ustugi takie operato- 


rzy telefon ii komorkowej b?d^ 
oferowac swym abonentom. 
System Nokia Mobile Entertain- 
ment Service powstat jako realiza- 
eja koncepcji komercyjnej,. bez- 
przewodowej gry sieciowej i ta- 
kich samych ustug rozrywkowych. 
Jest to kolejny krok na drodze do 
realizaeji wizji globalnego, mobil- 
nego spoJeczeristwa informacyjne- 
go, w ktdrym pot^czenie mobil- 
nosci i Internetu zaowocuje eks- 
plozj^ nowych ustug. 

Zestaw narz?dziowy systemu No- 
kia Mobile Entertainment Service 
ulatwi twdrcom gier i osobom 


umieszczaj^cym swe publikaeje 
w Internecie tworzenie interak- 
tywnych aplikaeji rozrywko- 
wych lub "rozrywek dla ludzi 
w podrozy", dost?pnych, dzi?ki 
protokolowi WAP, za posred- 
nictwem telefonow komorko- 
wych. W ramach programu 
tworzenia aplikaeji rozrywko- 
wych tworcy program ow, prag- 
n^cy wy korzystac komercyjnie 
nowe produkty na rynku "roz- 
rywki bezprzewodowej", mog^ 
otrzymac potrzebne informa- 
eje, narz?dzla programowe 
i pomoc. 


£glcijpY i mmmm «. m : ... . 

Plus GSM jako pierwsza siec mdwien o wartosci ponizej 150 kupow w dowolnym miejscu 
telefonii komorkowej w Polsce zi brutto nie zawieraj^cych akty- j czasie. 
uruchomita sklep internetowy wacji) dostarezony na ad res Otwarcie pierwszego sklepu 
na bazie technologii WAP (Wi- wskazany przez zamawiaj^cego w wersji WAP jest kolejnym 
reless Application Protocol), w ei^gu 2 dni roboezyeh (na te- krokiem wkierunku ruchome- 
Mozna w nim dokonywac za- renie Polski) od telefdnicznego go hand I u elektronieznego 
kupow uslug i sprz?tu komdr- potwierdzenia zamdwienia. (m-commerce). Jest to tez ko- 
kowego bezposrednio z telefo- WAP Sklep Plus GSM zaprojek- lejny etap rozwijania sprzeda- 
nu wyposazonego w przeglq- towany zostal w sposdb daj^cy ±y wysytkowej na duz$ skal? 
dark? WAP. klientom niezb?dne infpjpiacje \ dotard a do kazdego poten- 

Oferta handlowa sklepu na LemaL sprzt^tu i ustug w nim cjalnego klienta oraz kazdej 
w wersji WAP jest podohna do oferowanych. Mechanizmy wy- fjrmy na terenie kraju. Zakup 
oferty sklepu internetowego korzystane przy tworzeniu skle- ustug i sprz^tu do telefonii ko- 
oraz salonow firfhowych Plus pu sprawl aj^, ii jdlt on spojny morkowej przestaje byd ogra- 
GSM. Mozna w nim zakupic w tresci z internetowy m ski epem niezony jedynie do istniej^cej, 
telefony i aktywacje, skorzys- Plus GSM: Tym samym stworzo- tradycyjnej sieci sprzedazy czy 
tac z aktualnych promocji oraz ne zbstato doskonate zrodto in- tez statyeznego dost^pu do In- 
z oferty Simp! us. Sprz^t zam6- formaeji handlowej^firmy, ternetu. 
wiony w sklepie WAP zostanie a przede wszystkim mozliwo^d Sklep dost^pny jest pod adre- 
bezpfatnie (za wyj^tkiem za- komfortowego dokonywania za- semwap.sklep.plusgsm.pl. 


Terra chroni 
samochody 

Firmy Kato-Denki I DDI Poc- 
ket opracowaty system maj^- 
cy chronic samochody przed 
wtamaniem. Urz^dzenie 

0 nazwie Terra komunikuje 
si^z wtascicielem pojazdu za 
pomoc^ sieci komorkowej. 
W przypadku wlamania l^czy 
si^ z trzema numerami telefo- 
n6w, przekazuj^c odpowied- 
nie informaeje. Terra umozii- 
wi a takze sprawdzanie stanu 
samochodu oraz otwieranie 

1 zamykanie zamkdw za po- 
moc^ telefonu komorkowego. 
Od kwietnia 2001 roku sys- 
tem ma bye wzbogacony 
o funkcje wyszukiwania skra- 
dzionego pojazdu zdoktad- 
nosci^ do 100. ..500m. Terra 
ma bye dost^pna od sierpnia 
w cenie okolo 590 dolarow. 
Uzytkownicy systemu b^d^ 
rdwniez optacad abonament 
za korzystanie z ustugi. 


QWWW “■ SCSI!! 
strong www 

QWWW jest to nowy typ pro- 
gramu komputerowego, prze- 
znaezonego dla kazdej firmy. 
Stanie si? juz wkrdtce obok 
edytora i arkusza kalkulacyjne- 
go podstawowym narz?dziem 
prowadzenia dziatalnosci gos- 
podarezej. Program dost?pny 
jest w polskiej wersji j?zykowej 
i umozliwia nawet laikom sa- 
modzielne budowanie stron in- 
ternetowych, ktore staj^ si? jed- 
nym z wazniejszych elemen- 
tow promocji firm i e-commer- 
ce. Kazdy kto potrafi postugi- 
wac si? programs mi Windows 
b?dzie umiat zrobic stron? 
WWW programem QWWW. 
Podstawowy problem posiada- 
czy stron internetowych zostat 
rowniez rozwi^zany, poniewaz 
wszelkie aktuallzacje mozna 
wykonywac ze swoj ego kom- 
putera biurowego samodziel- 
nie. 


s©ble zrob 


W stosunku do popular nie sto- 
sowanych metod tworzenia 
stron internetowych QWWW 
daje zdecydowane przyspie- 
szenie i uproszczenie catej 
procedury. 

Uzytkownikami programu staj^ 
si? mate i duze firmy, osoby pro- 
wadz^ce dziatalnoSd gospodar- 
cz^ i wszyscy ci, ktdrym Internet 
moze pomoc w prowadzeniu in- 
teresow. QBS prowadzi regular- 
ne szkolenia, w ktorych omawia- 
ne sq podstawy promocji inteme- 
towej oraz postugiwa nie si? pro- 
gramem QWWW, Terminy 
szkoleh podawane na biez^co 
na stronie www.qwww.pl lub 
www.qwww.com.pl. 

Pierwsze szkolenie odbylo si? 
w dniu 28.06.2000 w hotelu 
Forum w Warszawie. Dystrybu- 
. tor serdeeznie zaprasza dzien- 
nikarzy, dla ktorych organ izo- 
wane szkolenia bezptatne. 
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Samsung SGH-M100 to naj- 
nowszy telefon ze zintegrowa- 
nym odtwarzaczem MP3. 
W sytuacji, gdy nie rozmawia- 
my przez telefon komdrkowy, 
wzgl^dnie nie piszemy komu- 
nikatbw tekstowych, telefon 
ten me spoczywa bezuzytecz- 
nie w kieszeni lub torbie. 
Dzi^ki wbudowanemu w mo- 
del SGH-M1 00 odtwarzaczowi 
cyfrowej muzyki w formacie 
MP3 oraz dot^czonym do ze- 
st dwu sluchawek 
l modulem zdalne- 
go sterowania 
umieszczonym na 
kablu sfuchawko- 
wym, uzytkownik 
moze uprzyjemnic 
sobie czas podro- 
iy , oczeklwania 
czyjoggingu. 

Pam 19c typu flash 
0 pojemnosci 
32MB sluzy do 
przechowywania 
cyfrowej muzyki, 
ktorej - dzi^ki kom- 
presji MP3, zmniej- 
szaj^cej rozmiar 
danych muzycz- 
nych nawet 1 2- 
krotnie - moze 
trwac odpowicdnio 
15 lub 30 minut 
jczas odtwarzania 
moze bye nawet 
dfuzszy, jezeli pliki 
$3 bardziej skorn- 
presowane). 



Telefon moze takze sluiyc jako 
cyfrowy dyktafon. Sterowanie 
odtwarzaniem i nagrywaniem 
odbywa si? z modulu zdalnego 
sterowania lub z klawiatury te- 
lefonu, a wys'wietlacz ukazuje 
wszystkie dost?pne funkeje. 
Wyiqczenie telefon u, a nawet 
wyj?cie akumulatora nie po- 
woduje wymazania utworow 
ani nagranego gfosu. 

Poniewaz telefon ma mozli- 
wosc kjezenia si? z Intemetem, 
pliki MP3 mogq 
byd wgrywane do 
urz^dzenia bezpo- 
Srednio z Sieci. Al- 
ter natywn^ metocl^ 
jest przenoszenie 
plikow z kornpute- 
ra osobistego. 
Telefon ma nie- 
wielkte wymiary 
(grubo^c tylko 
19,7mm) oraz mafc| 
wag? (97g), dzi?ki 
czemu nie stanowi 
balaslu w frakeie 
spaceru lub ewi- 
czeri fizycznych. 
Modui zdalnego 
sterowania pozwa- 
la zmieniac utwo- 
ry, regulowac glos- 
nosd oraz odbierac 
pol^czenia bez ko- 
niecznoSci wydo- 
bywania telefon u 
z kieszeni. 


Prof ram Websense Enterprise 


Nokia oglosila, ze dzi?ki wspol- 
pracy z Websense Inc. oferowa- 
ne przez Nokia produkty dla 
sieci IP b?dcj miaiy mozliwo^ 
pelnego monitorowania dosl?- 
pu do Internetu i sterowania 
przesylem danych. Obecnie 
program Websense Enterprise, 
instalowany fabryeznie na plat- 
formie Nokia (P sprawl, ze 
klienci w Curopie b?d^ mieli 
mozliwosc pelnego nadzoro- 
wania pol^czeri z Internetem 
i kierowania nimi. 

Dzi?ki dol^czeniu Websense 
Enterprise do oferty Nokia ist- 
nieje mozliwosc szybkiego za- 
blokowania i monitorowania 
dost?pu do pewnych, niepozq- 
danych tresci obecnych w Inter- 
necie. Co wi?cej, Websense En- 
terprise pozwala dostawcom 
usfug na stworzen;e lepszyeh 
systemow filtrowania informaeji 
i moze, przy bardzo niskim 
koszeie instalacji, stanowic do- 
datkowe zrodlo dochodow. 
System Websense jest obecnie 


do$t?pny w rodzinach produk- 
tow Nokia IP300, IP400 oraz 
IP600. Pof^czerrie to sprawia, 
ze firmy b?d^ mogly obecnie 
w jednym zintegrowanym urz^- 
dzeniu otrzymac filtr lokalizato- 
rdw URL i doskonaty router IP. 
Jest to rozwi^zanie zaprojekto- 
wane specjalnie z mysl^ o orga- 
nizacjach i szkotach pragnq- 
cych lepiej wykorzystad pasmo 
przenoszenia i zwi?kszyc pro- 
duktywnosc przy rdwnoczes- 
nym zabezpieczeniu si? przed 
odpowiedzialnoSci^ zwi^zan^j 
z dost?pem do niektdrych mate- 
rialow znajdujqcych si? w Inter- 
nee ie i nieograniezonym ko- 
rzystaniem z Internetu. 
Websense wykorzystuje wtasne 
oprogramowanie skanuj^ce 
przeszukiwarki, USENET i listy 
witryn internetowych w celu 
zlokalizowania budz;jcych wqt- 
pliwosci, nowych miejsc inter- 
netowych, grup dyskusyjnych 
i chat-roombw w momencie 
wl^czenia ich do sieci. 


Redflme Router ill 820 
cSIci sled beiprzewocS^wycii 


Realtime Router firmy Ericsson 
umozliwia operatorom budo- 
wanie sieci bezprzewodowych, 
opartych wyhjcznie na proto- 
kole IP i mog^cych obsluzyc 
uslugi czasu rzeczywistego 2 
odpowiedniq jakosci^. Ponie- 
waz bazuje on na wdrozeniach 
zarowno istniej^cych, jak i no- 
wych otwartych standardow in- 
ternetowych, pozwala na 
wspolpmc? ze sprz?tem innych 
producentow. 

Realtime Router RXI 820 firmy 
Ericsson zostal zaprojektowany 
specjalnie, aby obslugiwac sie- 
ci bezprzewodowe. Z sieciami 
tymi wi^zq si 9 szczegolne wy- 
magania, takie jak synchroniza- 
eja staeji bazowych, uzyeie t^- 
czy w^skopasmowych i normy 
dotycz^ce opdinien ustug kry- 
tyeznych. 

Nowy router jest oparty na plat- 
formie firmy Ericsson dla syste- 
jndw trzeciej generaeji (30 
i dzi^ki specjalnemu sprz^towi 

Luna VPN 

Luna VPN to karta przyspieszaj^- 
ca firmy Nokia, pozwalaj^ca 
przedsi^biorstwom na pefne 
operowanie ich inwestyejami 
w infrastrukturze VPN (prywatna 
sied wirtualna) oraz na zwi^ksze- 
nie wydajnosci o dwa do trzech 
razy. Karta ta jest juz dost$pna 
w Europie w system ie Nokia/ 
Check Point VPN- 1. 

Integruje si^ z platform^ sieci 
IP produkowan^ przez Nokia, 
w ktorej wykorzystywane jest 
wiodqce na rynku oprogramo- 

SystemWcitch 

SystemWatch jest elektronicz- 
nym systemem monitoruj^cym, 
opracowanym wspdlnie przez 
Nokia i OpenService z myslq 

0 zapewnienlu przedsi^biors- 
twom bezpieczenstwa siecio- 
wego i najwyzszej klasy plat- 
tormy sieciowej w jednym zin- 
tegrowanym pakiecie. System 
ten mozna wykorzystac 
w urzqdzeniach nalez^cych do 
rodziny Nokia IP300, IP400 

1 JP600. SystemWatch jest 
sprzymierzencem firmy, czu- 
waj^cym nad bezpieczens- 
twem sieci, monitorujqcym 
przez 24 godziny. na dob^ 
i 7 dni w tygodniu. 

Stosuj^c SystemWatch, z jed- 
nego stanowiska mozna kont- 
rolowac jedn^ lub kilka scian 


umozliwia przesyfanie pakie- 
tow z duz3 wydajnosciq. Wy- 
korzystuje bogaty w funkeje 
zestaw proto kofow oprogr a mo- 
wan ia internetowego, pozyska- 
ny dzi^ki przej^ciu przez firm^ 
Ericsson wi^kszosciowego pa- 
kietu akcji firmy Telebit. Ze- 
staw ten zostal ponadto wzbo- 
gacony o usings sieci bezprze- 
wodowych. 

Router jest obsfugiwany przez 
now$ warstw^ IP system u ad- 
min istruj^cego IP Layer Mana- 
ger (ILM). ILM to standard ot- 
warty, oparty na modufowym 
systemie do admjnistrowania 
bardzo duzymi sieciami bez- 
przewodowymi, wykorzystuj^- 
cymi protokol IP. Dzi^ki za- 
awansowanej, automatyeznej 
konfiguraeji, monitorowaniu 
wydajnosci oraz mozliwo^- 
ciom symulacyjnym upraszcza 
on administrowanie zlozonyrni 
sieciami, znaeznre obnizaj^c 
przy tym koszty operacyjne. 


wanie VPN-1 finny Check 
Point Software Technology 
(NASDAQ:CHKP). Poza zabez- 
pieczeniem sieci oraz petnie- 
nieni funkcji routera IP, takie 
zintegrowane rozwiqzanie 
zwi^ksza szybko^c szyfrowania 
danych wwirtualnych sieciach 
prywatnych, zas sama karta Luna 
VPN podnosi sprawnosc dziala- 
nia sieci VPN. 

Jest to karta typu "plug and play" 
i mozna jq wymieniac bez prze- 
tywania pracy systemu. 


ogniowych (firewalls) i miec 
dzi^ki temu pewnosc, ze dzia- 
1aj£j one prawidlowo oraz chro- 
nic siec przed ingerencj^ nie- 
uprawnionych osob. System- 
Watch potrafi wykryc i zglosic 
rdznorodne zdarzenia zwi^za- 
ne z probarn i wtargni^cia do 
systemu, moze zasygnalizowac 
wysokie obci^zenie sieci oraz 
wskazac te elementy systemu, 
ktorym grozi przeci^zenie. 
Dzi^ki SystemWatch administ- 
ratorzy odpowiedzialni za sied 
i jej bezpieczehstwo w sta- 
nie kierowac prac^ kilku syste- 
mow zabezpieczaj^cych (fire- 
walls) Nokia, a takze serwera- 
mi Unix i NT, 2 jednego lub 
kilku oddalonych punktow, 
w obr^bie calego Internetu. 
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DX-owanie 

Jak otrzymac kart? QSL ? 



S^dz^, ze wi^kszosd towcdw DX-6w 
przynajmniej raz spotkala si$ z sytuacj^, 
gdy zamiast oczekiwanej karty QSL; 
w odpowredzi na swoj direct, otrzymali 
biurokratycznie brzmi^c^ odpowiedz: 
"you are not in the log", jak to si$ dzieje, 
ze lowca DX-ow, b^d^c przekonany 
w100% o przeprowadzeniu przez sie- 
bie dwustronnej ^cznosci, otrzymuje 
osULecznie Lak riieprzyjemnq odpo- 
wiedz? Przeciez jest pewien, ze przepro- 
wadzil l^cznosc zgodnie z arkanami 
sztuki DX-owania a w koncu spotyka go 
takie dictum! 

Pierwszym od rue hem zawiedzionego 
lowcy DX-ow jest zarzut niekompeteneji 
po stronie operatora ekspedycji DX- 
owej. Zastanowmy si$, czy taki zarzut' 
jest sluszny. Obserwuj^c prac^ wieiu 
ekspedycji DX-owych najcz^sciej odno- 
simy wrazenie, ze przy kluczu/mikrofo- 
nie ekspedycji DX-owej siedzi artysta 
w swoim fachu. Dotyczy to niemal 
wszystkich ekspedycji DX-owych orga- 
nizowanych przez Anglosasow, Skandy- 
nawdw, Niemcdw, operatordw z krajdw 
WNP oraz wi^kszosci ekspedycji DX- 
owych organ izowanych przez operato- 
rdw japohskich. Natomiast ekspedycje 
DX-owe organizowane przez krotkofa- 
lowcdw z latynoskim rodowodem wy- 
raznie odstaj^ poziomem operatorskim 
od juz wymienionych. Prosz^ mnie nie 
pos^dzac o zap^dy rasistowskie. Taka 
jest smutna prawda, ktor^ doskonale 
znaj^ wszyscy bywalcy pile-up DX- 
owych. W obu ww. grupach mog3 zna- 
jdowac si$ jednak operatorzy o nizszym 
kunszeie operatorskim, ale w tnny spo- 
sdb "zasfuzeni" dla danej ekspedycji. 
Mam tu na mysli tych, bez ktorych nie 
bytoby wydane zezwolenie na prac^ lub 
prawo wst^pu do danego podmiotu 
DXCC. Niemal kazda ekspedycja DX- 
owa do podmiotu DXCC na szczycie 
"listy najbardziej poz^danych podmio- 
tow DXCC" wymaga wydatkowania du- 
zych srodkow finansowych. Udzial 
wtakiej ekspedycji nobilituje w swiatku 



lowed w DX-ow. Pokrywajqc zatem wi$- 
cej anizeli pul$ kosztdw przypadaj^cych 
na pojedynezego uezestnika "zalapuje 
si^" na udzial w ekspedycji jeden lub 
kilku maj^tnych krotkofalowcow. Nie- 
konieeznie reprezentujq oni poziom 
operatorski adekwatny do sportowej 
rang! ekspedycji, w ktorej bior^ udzial. 
Zazwyczaj kierownik sportowy ekspe- 
dycji DX-owej iak ustawia grafik pracy 
operatordw ekspedycji, aby ci operato- 
rzy, ktorzy nie reprezentujq wystarezajq- 
co wysokiego poziom u operatorskiego, 
mieli do czynienia z pile-up najfatwiej- 
szym do opanowania. Zatem lowca DX- 
ow - znaj^c powyzsze uwarunkowania - 
moze przypuszczac, ze mial akurat wqt- 
pliwe "szcz^scie" trafic podezas swojej 
l^cznosci na "niedzielnego" operatora 
ekspedycji. Ztym, ze takich operatordw 
moze bye 1-2 w danej ekspedycji. 

Co zatem robic? Spasowac i czekac 
na nast^pn^ szans^? Oznaczac to moze 
kilka (lub kilkanascie) lat czekania na 
nast^pn^ ekspedycji DX-0W3 do danego 
podmiotu DXCC. jesli zatem jestesmy 
pewni nawi^zania QSO, to marny mo- 
raine prawo powtornego ubiegania si$ 
o karte QSL. 

Nalezy sobie zdawac spraw? z uwa- 
runkowah, w jakich powstaje ostateezna 
wersja logu ekspedycji DX-owej. Pod- 
ezas trwania ekspedycji kazdy operator 
lub kazde stanowisko operatorskie pro- 
wadzi swoj wlasny log roboezy. Daw- 
niej byly to wersje papierowe, obecnie 
logi najcz^sciej prowadzone S3 w wersji 
elektronieznej. Nie zawsze komputery 
poszczegdlnych stanowisk operators- 
kich ekspedycji pol^czone sq w sied. 
Czasami siec komputerowa ekspedycji 
jest zaklocana przez indukowane pole 
w.cz. od wlasnych urzqdzen nadaw- 
ezyeh i moze bye okresowo niesprawna. 
Dopiero po powrocie operatordw do do- 
mu z poszczegdlnych logow cz^stko- 
wych (z poszczegdlnych stanowisk ope- 
ratorskich) tworzony jest log koheowy 
ekspedycji. Bez wzgl^du na to, czy logi 
cz^stkowe S3 w wersji papierowej, czy 
tez ma)3 postac plikow danych, mozli- 
we S3 przeklamania lub zagubienie nie- 
ktorych l^cznosci na etapie tworzenia 
logu koricowego ekspedycji. 

B<^d3c pewnym swojego QSO moze- 
my powtornie ubiegac si$ o kart$ QSL 
po pierwszej odmowie: "you are not in 
the log". Ztym, ze przy drugim direct 
mu si my wy raznie zaznaezye, ze po raz 
drugi wyst^pujemy oQSL oraz opisac 


okolicznosci uza$adniaj3ce nasze po- 
wtorne wystqpienie o QSL (mozna po- 
dac znak wywolawczy korespondenta 
tuz przed nami lub tuz po nas, z ktorym 
ekspedycja nawiqzala hjeznose, zalq- 
czyc nagranie magnetofonowe swojej 
4cznosci itp.). jest to niezb^dne, abys- 
my nie byli potraktowani podobnie 
"biurokratycznie" (na ogol QSL Manager 
jest zawalony slerla direcldw, na ktdre 
ma odpowiedziec, a dpowiada na nie 
w swoim wolnym czasie, rezygnuj3c 
z innych przyjemnosci), jak za piervv- 
S2ym razem (nie ma "goScia" w osta- 
teeznym logu, wi^c median iczne: "you 
are not in the log" i "nast^pny prosz^'). 
Tylko to skloni QSL Managera do jakich- 
kolwiek poszukiwah Twojego znaku 
wywolawczego w logach cz3stkowych 
ekspedycji. QSL Managerowie ekspedy- 
cji DX-owych otrzymuj3 bowiem sporo 
di recto w, dla ktorych nie mog3 znalezc 
QSO w logu ostateeznym. S3 wl^c "a 
priori" uodpornieni na podobne directy. 
Nasze argumenty rnusz3 bye na tyle 
przekonuj3ce, aby sklonid QSL Manage- 
ra do bardziej szczegolowego poszuki- 
wania reklamowanego QSO. 

Wi^kszosc dyplomow ciesz3cych si^ 
renom3 w swiatku DX-owym wymaga 
pisemnego udokumentowania przepro- 
wadzenia dwustronnych l3Cznosci 
w postaci kart QSL. Szczegoln3 renom3 
cieszy si^ tu dyplom DXXC, wydawany 
przez ARRL. W ci3gu 55 lat wydawania 
tego dyplom u przez Komltet DXCC przy 
ARRL wypracowal on sprawdzori3 prag- 
matyk^ obslugi tego dyplomu, ktora jest 
powszechnie przyjmowana jako obo- 
wiqzujqcy standard przez nasladowcow. 
Aby wysoka ranga tych dyplomow 20- 
stala zachowana, wszyscy wyst^pujqcy 
w szeregu krotkofalowcow zwi3zanych 
zwysylk3 kart QSL, powinni zachowy- 
wac wysokie standardy etyezne. Szcze- 
golna rola przypada tu QSL Managerom. 

W interesuj3cym nas przy pad ku QSL 
Manager powinien umiec interpretowac 
zapisy w logach cz3Stkowych ekspedy- 
cji i porownuj3C je z logiem ostateez- 
nym decydowac owypisaniu (lub nie) 
karty QSL przy clrugim podejSciu zainte- 
resowanego lowcy DX-ow. W tym kon- 
tekscie trzeba zauwazyc, ze pomylic $i^ 
mogli zarowno operator ekspedycji DX- 
owej, krotkofa lowcy zwi3zani z obrob- 

logow cz3Stkowych do formatu logu 
ostateeznego, jak i sam zainteresowany 
towca DX-ow. Mozna tu wyroznic sze- 
reg hipotetycznych sytuacji: 
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1; nie sposob znalezc w logach ekspe- 
dycji jak'iekoiwiek znaku przypomi- 
najicego znak wywolawczy iowcy 
DX-ow wyst^puj^cego o kart^ Q5L y 
42. zbieznosc znakow wywolawczych 
dla danego czasu, pasma czy emisji 
jest dosyc iluzoryczna, 

3. znak wywolawczy jest znieksztalco- 
ny i zapisany jako nieco inny (doty- 
czy jednego lub dwoch elementow 
znaku), 

znak wywolawczy jest zapisany pra- 
wrdlowo, ale dotyczy to innego cza- 
su, innego dnia, innego pasma lub 
innej emisji, 

poprawnie zapisany znak wywolaw- 
czy zainteresowanego Iowcy DX-ow 
znajduje si£ w logu papierowym, ale 
jest przekreslony (dotyczy tylko lo- 
go w "papierowych"). 

Odnosnie ostatniej pozycji powy- 
zszej wyliczanki - istnieje podobna 
grozba w przypadku logow komputero- 
wych. Niektore wersje oprogramowania 
ekspedycji DX-owej zawieraji opcje ka~ 
sowania QSO tych stacji, ktdre powLa- 
rzaji lieznose na tym samym pasmie 
tym samym rodzajem emisji! Jest to 
swoista kara dla tych lowcow DX-ow, 
ktorzy dubluj^c swoje l^cznosci z eks- 
pedycji DX-owi blokuji mozliwos'd na- 
wi^zania chocby jednej lieznose i przez 
gorzej wyposazonych konkurentdw (bez 
wzmacniacza mocy, tylko anteny pros- 
te, trudne wielkomiejskie usytuowanie 
stacji Iowcy DX-ow itp.). Wymazywanie 
l^cznoscl z pami^cl komputera moze 
dotyczyc tylko danego pasma, ale kara 
moze tez bye bardzo sroga: wykasowa- 
nie danych o wszystkich l^cznosciach 
zaliczonych przez natr^ta! 

Sprobujmy rozpatrzyc kazdy z ww. 
przypadkow niezgodnosci (lub braku) 
znakow lowcdw DX-ow w logu ekspe- 
dycji DX-owej. 

W przypadku pierwszym sytuaeja 
wygl^da dosyc klarownie, Skoro nie 
sposob znalezc w logach ekspedycji ja- 
kiegolwiek znaku przypominajicego 
znak wywolawczy towey DX-c5w wyste- 
pujicego o kart^ QSL, to sklania to QSL 
Manage ra do powtornej odmowy wypi- 
sania karty QSL. Co moze bye przyezy- 
nq takiej kontrowersji pomi^dzy lowci 
DX-ow a QSL Managerem ekspedycji 
DX-owej? Najcz^sciej powodem jest 
QRM panujacy na cz^stotliwosci ekspe- 
dycji w czasie, gdy zainteresowanemu 
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Iowcy DX-dw wydawalo si^, ze prze- 
prowadza l^cznosc z ekspedycji DX- 
ow^. Co prawda, wi^kszo^c ekspedycji 
DX-owych pracuje ze splitem (tzn. na 
innej cz^stotliwosci nasluchujemy eks- 
pedycji a na innych cz^stotliwosciach 
wywolujenvy jq), ale w Europie mamy 
do czynienia z cz^stymi QRM od nie- 
zdyscyplinowanych maruderow, nie 
przestrzegajicych obowiizujicych re- 
gul DX-owania. "Przoduji" tu niechlub- 
nie krotkofalowc.y niektorych krajow. 
"Lieznose" mogla co prawda przebie- 
gac w rytmie pracy ekspedycji, Jeez ek$- 
pedyeja odpowiadafa innemu Iowcy 
DX-dw, czego wyst^pujicy o kart^ QSL 
nie by! w stanie odebrac wskutek QR M. 

Drugim powodem nieznajdowania 
si^ znaku wywolawczego w logu ekspe- 
dycji DX-owej moze byd fakt nawi^za- 
nia licznosci z piratem. Sytuacja taka 
czasami si$ zdarza. Sam tego doswiad- 
czytem podezas pracy z ekspedycji 
HKOTU (Malpelo Island) w pasmie 
14MHz. Na 14,195kHz ekspedycja pra- 
cowala emisji SSB, pile-up byl pot^zny, 
jak zwykle w tym pasmie w pierwszym 
dniu pracy ekspedycji. Po kilku godzi- 
nach wolania bez powodzenia spraw- 
dzilem, co slychac na 14,025kHz emisji 
CW. Pracowala tam "HKOTU '4 Nie byfo 
jeszcze pile-up i przeprowadzenie 
"licznosci" byto sprawi bardzo latw^. 
Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi od 
QSL Managers HKOTU okazalo si£, ze 
nie byl to autentyezny HKOTU, lecz pi- 
rat podszywajqcy $i^ pod ten znak. 

W drugim przypadku moze zdarzyc 
si§, ze w podawanych: czasie, pasmie 
i emisji mozna znalezc znaki wywolaw- 
cze stacji, ktorych jeden lub dwa eie- 
menty si zgodne ze znakiem wywolaw- 
czym reklamujicego, Moze to swiad- 
czyc, ze w czasie "przeprowaclzania 
licznosci" reklamujicy slyszal tylko 
cz^sd znaku (wskutek QRM nie- byl 
w stanie odebrad pelnego znaku) i ten 
fragment zgadza si$ z fragmentem jego 
znaku. Wydawalo mu si<*, ze przepro- 
wadzil l^cznosc z ekspedycji, choctaz 
w rzeczywistosci lieznose zaliezyl ktos 
inny. Kart$ QSL moze otrzymac tylko 
ten, ktdrego pelny znak wywolawczy 
znajduje sie w logu ekspedycji DX- 
owej. I ta reklamacja koriezy si$ nlepo- 
wodzeniem dla wyst^pujicego z ni<p 
Trzeci przypadek wyst^puje najez^s- 
ciej: znak wywolawczy jest znieksztalco- 
ny i zapisany jako nieco inny (jeden lub 
dwa elementy znaku). Przyczyny takiego 
stanu rzeezy mogq bye nast^pujice: 

- ze wzgl^du na QRM od wielu stacji 
wolajicych jednoczesnie operator 
ekspedycji DX-owej nie byl w stanie 
odebrac prawidlowo wszystkich ele- 
mentow znaku wywolawczego stacji 
wolajicej ekspedycji, na ktdre j skupil 
swoji uwagi i w lezultacie zapisal 
znak wywolawczy z blidami. 


- powodem moze bye niezbyt wyrazne 
podawanie s wo jego znaku wywolaw- 
czego przez zainteresowanego lowc^ 
DX-dw (moze to bye skutkiem przezy- 
wanych emocji przy wolaniu ekspe- 
dycji DX-owej), a w drugiej fazie l^cz- 
nosci lowca DX-dw (nadal pod wply- 
wem emocji) nie zwracal uwagi na to, 
czy jego znak wywolawczy podawa- 
ny byl przez operate ra ekspedycji DX- 
owej bez przeklamarl, 

- operator ekspedycji DX-owej popelnil 
bl^d podezas wpisywania znaku wy- 
wolawczego do logu. W logach pa- 
pierowych b^dzie on latwo zauwazal- 
ny i latwy do interpretaeji. W logach 
prowadzonych komputerowo bl$dy 
magi powstawac takze poprzez omyl- 
kowe nacisniicie klawisza sisiednie- 
go w stosunku do wtaSciwego lub 
przez nacisniicie dwoch klawiszy 
jednoczesnie zamiast jednego klawi- 
sza wlas'ciwego. Tu istnieje znaeznie 
wi^cej mozliwosci omylek anizeli 
przy zapisie papierowym a inter preta- 
eja przyezyn bl^dow jest znaeznie 
trudniejsza. 

W tym przypadku istnieji duze szan- 
se wypisania karty QSL w wyniku rekla- 
maeji. QSL Manager musi si? tylko 
upewnic, ze reklamujicy lowca DX-dw 
ma raeji. Mozna sprawdzic w bazach 
danych, czy istnieje rzeczywiscie znak 
wywolawczy taki jak zapisany w logu 
ekspedycji DX-owej. Jesli nie ma takiego 
znaku wywolawczego, to sprawa jest 
oczyvvista i reklamujicy otrzymuje 
upragnioni QSL. Zdarza si^ jednak, ze 
omylkowo wpisany do logu ekspedycji 
znak wywolawczy istnieje w rzeczywis- 
tosci. W tym przypadku trzeba spraw- 
dzic, czy wpisany do logu ekspedycji 
krotkofalowiec przeprowadzal (czy tez 
nie) lieznose z ti konkretni ekspedycji 
DX-owi, w tym konkretnym dniu, 

0 konkretnej godzinie, na dauym pasmie 

1 danym rodzajem emisji. Jesli wymie- 
niony w logu krdtkofalowiec "nie przy- 
znaje si§" do pracy z dani ekspedycji 
DX-owi, to istnieji podstawy by sidzic, 
ze lieznose przeprowadzi! reklamujicy 
QSL lowca DX-ow i nalezy wypisac mu 
kart^ QSL. 

Powodem znieksztalcen czy przekla- 
mah znakow wywolawczych w logu 
ekspedycji mogi bye utrudnione warun- 
ki odbioru (QRM, QSB), uniemozliwia- 
jice odbior fragmentu znaku. Na tele- 
grafii emisji CW nieodebranie (przykla- 
dowo) tylko jednej "kropki" w literze 
R moze spowodowac 2 apisanie jej w lo- 
gu bgdz jako litera A (brak ostatniej 
"kropki") lub jako N (brak pierwszej 
"kropki"). Litery A oraz N nie $i oezy- 
wiscie literi R, dlatego za pierwszym ra- 
zem QSL Manager odpowiada sakra- 
mentalnym: "you are not in the log" . 
Dopiero podezas wyjasniania (w trakeie 
reklamacji) moze on nabrac przekona- 
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nia, ze reklamuj^cy lowca DX-ow jest 
tym korespondentem, ktory przeprowa- 
dzit i^cznosc, zapisanq w iogu ekspedy- 
cji z przeklamanym znakiem wywolaw- 
czym. Podczas pracy emisj^ SSB niekto- 
re litery mog^ miec zblizone brzmienie 
wwymowie fonetycznej. Nalezy tu 
miec tez na uwadze trudnosci z prawid- 
low^ wyrriow^ przez poszczegolne na- 
cje. Na podstawie latwo zauwazalnych 
niuansow wymowy w j^zyku angielskim 
mozna - w warunkach niezaktoconego 
odbioru - rozpoznac narodowosc dane- 
go krdtkofalowca juz po kiiku wypowte- 
dzianych przez niego slowach. Zupelnie 
inaczej wygl^da to w warunkach konku- 
rencji i QRM, jakie wystipujq podczas 
pile-up przy wolaniu ekspedycji DX- 
owych. Tu naprawdi trzeba bye artyst^, 
aby cokolwiek zrozumiec w nieustan- 
nym jazgocie ki Ikuset przekrzykuj^cych 
sii glosdw (harmider stwarzany przez 
przekrzykujqcych sii maklerow na sesji 
gietdy jest niezym w stosunku do pile- 
up). Zatem pomylki w odbiorze znakow 
wywolawczych lowcow DX-ow wolaj^- 
cych ekspedycji DX-ow^ mozliwe 
i w pelni usprawiedliwione. 

Cz warty przypadek jest co nieco 
dziwny: znak wywolawczy jest zapisany 
prawidlowo, ale dotyezy to albo innego 
odcinka czasu, innego dnia, innego pas- 
ma lub innej emisji. W zasadzie dwiema 
osobami na calym swiecie, ktore powin- 
ny znac dokladnie dati, czas, pasmo 
oraz emisji na ktorej przeprowadzono 
dan^ l^cznosc, S3 operator ekspedycji 
DX-owej oraz sam zainteresowany low- 
ca DX-ow. Co ma myslec QSL Manager 
o krdtkofalowcu, ktory podaje mylnie 
tak istotne dane o swojej l^cznosci? 
Sk^d wziily sii mylne dane na jego kar- 
cie QSL dotycz^ce przeprowadzonej 
przez niego l^cznosci? Czyzby z Inter- 
nets WlaSnie z tego wzglidu logi udo- 
stipniane sq an og6l pozbawione szcze- 
golowych danych o l^cznosci: zazwy- 
czaj brakuje czasu oraz daty. Te dane 
powinny bye wgestii zainteresowanego 
lowcy DX-ow. Czasami powstaje kont- 
rowersja z sam 3 dat^ wskutek pomyle- 
nia czasu UTC z czasem lokalnym. Ten 
przypadek jest latwy do inter pretaeji: 
pozostale dane, tj. pasmo i emisja 53 
zgodne, tylko data moze roznic sii 0 \ e ~ 
den dzieh. 

Przypadek piqty dotyezy sytuacji, 
gdy operator ekspedycji uznaje w kori- 


cu, ze l^cznoSc z dan^ stacj^ amatorskq 
nie zostafa przeprowadzona. Najczis- 
ciej przebiega to wedtug ponizszego 
schematu: najpierw operator staeji DX- 
owej odbiera prawidlowo pelny znak 
wolaj^cego lowcy DX-ow i podaje mu 
raport. Powinien w odpowiedzi uslyszec 
od swojego aktualnego korespondenta 
raport o slyszalnoSci ekspedycji oraz po- 
twierdzenie jego znaku wywolawczego. 
Niestety po przejsciu na odbior operator 
ekspedycji juz nie odbiera ani raportu, 
ani znaku korespondenta, ktoremu od- 
powiadaL Nadaje 2-3 razy raport i znak 
tego korespondenta i za kazdym razem 
nie jest w stanie uslyszec jego odpowie- 
dzi. W koricu operator ekspedycji rezyg- 
nuje uznajEjc, ze l^cznosci z staeji nie 
nawi^zal. Przekresla w Iogu papiero- 
wym znak tego korespondenta, z ktorym 
nie udalo mu sii dokoriezye l^cznosci 
i probuje skupid sii na nastipnym kore- 
spondencie. W Iogu prowadzonym na 
papierze jest jakis £lad po probie prze- 
prowadzenia l^cznoSci. Natomiast w !o- 
gu prowadzonym komputerowo naste- 
puje calkowite wymazanie z pamiici 
danych o "skreslonej" l^cznosci. W tym 
kontekscie nalezy wspomniec o syndro- 
mie 'last two letters". System ten jest 
stosowany przez kontrolerow sieci DX- 
owych (dotyezy pracy emisja SSB) i ulat- 
wia im skompletowanie przypadkowo 
dobra nej grupy kilkunastu krdtkofalow- 
edw pragn^cych nawiqzac l^cznosc 
z konkretnym DX-em. Z kolei jest to ist- 
ne utrapienie dla operatorow ekspedycji 
DX-owych: zamiast podawania kom- 
pletnego znaku lowca DX-ow wykrzy- 
kuje tyiko zgloskowanie dvvoch ostat- 
nich liter swego znaku wywolawczego. 
Operator ekspedycji DX-owej oczekuje 
zas od wolaj^cych go lowed w DX-dw 
ich pelnych znakow wywolawczych li- 
terowanych w takiej samej kolejnosci, 
jak w ich znakach wywolawczych. 
Ulatwiato wpisywanie korespondentow 
do Iogu. Odebranie dwdeh liter i to za- 
zwyczaj zdrugiej cz$£c\ znaku wywo- 
lawczego lowcy DX-dw i wprowadze- 
nie ich do Iogu ekspedycji DX-owej po~ 
woduje konsternaeji i zdenerwowanie 
operatora ekspedycji z chwil^ odebrania 
pelnego znaku (bo musi on wykasowac 
w kontputerze te dwie litery, ktore przed 
chwilq wpisal, a nastipnie wpisad caly 
znak wywolawczy lowcy DX-dw w ta- 
kiej kolejnosci liter i cyfr, jaka jest 
w znaku wywolawczy m lowcy DX-dw). 
Powoduje to zdenerwowanie operatora 
ekspedycji DX-owej, jak i jego odrucho- 
w^ niechic i pomijanie w piie-up tych 
opitanych syndromem "last two letters". 
Moze to powodowac takze pomylki 
podczas wymazywania dwoch ostatnich 
liter oraz wpisywaniu w to miejsce cale- 
go znaku wywolawczego, co moze skut- 
kowac sakramentalnym "you are not in 
the log" . Pamiitajmy na przyszlosc, ze 


melodi "last two letters" mozemy stoso- 
wac tylko wtedy, gdy zyezy sobie tego 
wyraznie staeja DX-owa. Natomiast me* 
toda ta bardzo przeszkadza operatorom 
ekspedycji DX-owej i podczas wolania 
ekspedycji DX-owej nie nalezy stoso- 
wac tego sposobu wolania. Ci, ktorzy 
o tym nie wiedz^ powinni zdac sobie 
sprawi, ze: 

- operator ekspedycji DX-owej (na 
dluzsz^ meti) pomija tych wolajqcych 
metod^ "last two letters" i koncentruje 
swoj^ uwagi na tych podaj^cych wy - 
raznie swoj pelny znak wywolawczy, 

- chociaz szczegolnie natritni dowolu- 

sii ekspedycji i metod^, to 
spotyka sii to jednak z niechici^ ope- 
ratora ekspedycji, bo skompletowanie 
znaku takiego "lowcy DX ow" zajmu 
je operatorowi ekspedycji DX-owej 
wiicej czasu (wymaga jednej dodat- 
kowej sekweneji odbiorn oraz upew- 
nienia sii o prawidlowym skompleto- 
waniu znaku wywolawczego przez 
operatora ekspedycji DX-owej) 
i zmniejsza lempo riawicjzywdnid l^cz- 
nosci przez ekspedycji DX-ow^, 

- moze bye przyezyn^ my Inego wpj sa- 
ri ia znaku wywolawczego lowcy DX- 
dw podczas wymazywania "last two 
letters" i wpisywania do komputera je- 
go kompletnego znaku. 
Podsumowuj^c: wolaj^cy ekspedycje 

DX-owe na SSB metodq "last two letters" 
dzialaj^ nieswiadomie na swoj^ nieko- 
rzysc z ww. powodow i zmniejszaj^ 
swoj^ szansi na nawi^zanie l^cznosci 
emisja SSB z ekspedycjami DX-owymi 
oraz otrzymanie karty QSL potwierdzaj^- 
cej przeprowadzenie l^czno^ci. Wielo- 
krotnie slyszalem blagania operatdw eks- 
pedycji DX-owych: "only full callsign 
please!" albo "no last two letters please!", 
ktore pozostawaly niezauwazane i igno- 
rowane przez tlum pile-up. Pamiitajmy, 
ze nalezy kooperowac z operatorem eks- 
pedycji DX-owej: jego wskazowki po- 
winny bye rozkazem dla pile-up. 

Sqdzi, ze powyzsze wskazdwki okaz^ 
sii przydatne dla tych krotkofalowcow 
SP, ktorzy spotkaj^ sii z dictum: "you are 
not in the log". Reklamacje nalezy skla- 
dac juz po wyslaniu wszyslkich QSL 
przez QSL Managers ekspedycji DX- 
owej. Ma on wtedy dosyc czasu, aby za- 
j^d sii przypadkami szczegolnymi. 

Tadeusz Raczek 5P7HT 







dla krotkofalowcow 


3B6 Agalega 

Zapowiadana od kilku miesi?cy duza 
wyprawa na wysp? Agalega (AF-001 ) wyl^- 
duje w pazdzierniku na wyspie. W eterze 
ma pojawic si? 8 pazdziernika na CW - 
z chwif^ postawienia pierwszego namiotu 
i uruchomienia pierwszego stanowiska. Do 
24 pazdziernika b?dzie czynnych na czte- 
rcch stanowiskach: szeid stacji KF po tkW, 
jedna na 6m i jedna pracuj^ca przez satelt- 
ty. Oprocz czterech namiotow przeznaczo- 
nych na stanowiska robocze maj^ bye po- 
stawione jeszcze co najmniej 24 namioty 
dla celow aprowizacyjno-kwaterunkowych. 
Szefem ekipy jest H89BXE, a w skladzie ma 
znalezr sie Ho Hwudziestu operatorow z ca~ 
lego swiata, m.in. dziesi?ciu z HB, a takze 
3B9CF, 4X4DK, F6HMJ, G3KHZ, K5VT. 
W sierpniu do ekipy mial dolqczy^ Ratal 
SP6TPM - jeSii tak si? stanie, b?dzie rzadka 
dla nas okazja miec mformacje o wyprawie 
z pierwszej r?ki oraz uslyszec polski glos 
wekspedycji na duz$ skal?. HB9MX 
i HB9QQ maj^ bye pliotami wyprawy na 
Europe Wyprawa oczywiScie ma pracowac 
na wszystkich pasmach i wszystkimi emisja- 
mi. Wi?cej szczegolow znaJezc mozna 
w Internecie pod adresem: chttp:// 

www.agalega2000.ch>, gdzie rowniez b?- 
dzie dost?pny w trybie on-line log ekspedy- 
cji- 

7Q Malawi 

Harry 7Q7HB ma ponownie pojawic si? 
w eterze na kolejne cztery miesi^ce. Byl sly- 
szany na 21343kHz okolo 15.30 UTC. Ma 
rowniez uruchomic si? na SSTV i b?dzie to 
pierwsza taka aktywnosc z Malawi. QSL tyl- 
ko direct do GO IAS. 

A9 Bahrain 

"DX News Letter" poinformowal, ze Gus 
KH2/K4SXT zakonezyl swojq prac? z Gua- 
mu i przeniosf si? do Bahrajnu - stamtqd ma 
bye czynny od wr 2 esnia. Dodam jcszczc, 
ze Gus preferuje prac? na niskich pasmach, 
zwlaszcza na 1 60m. 

FM Martynika 

Gerard F2JD (ex-PY2ZDX, HK3JBR, 
HP1 XBI etc.) wybiera si? na cztery miesi^ce 
na Martynik? (NA-107). Ma byd czynny - 
CW i SSB - od sierpnia jako FM/F2JD. Pla- 
nuje rowniez prac? w eterze z innych wysp 
Karaibow. 

IOTA 

EU-012: Shetland Isl., Wielka Brytania. 
W pazdziernikowym CQ WW DX SSB Con- 
test team GM7V ma zamiar uruchotnid sta- 
cj? kontestow^ z tej grupy wysp. Choc nie 
jest to oddzielny kraj DXCC, to w tych za- 


wodach liezy si? jako oddzielny mnoznik. 
Operatorami b?d^ Chris GM3WOJ, Stewart 
GM4AFF, Jin GM4TXX i Keith GM4YXI. Na 
t? prac? wystqpiii o znak GS7V, ale jesli go 
nie uzyskajq, to uzyj^ GS2MP. Przed zawo- 
dami w ramach przygotowari b?dq uzywac 
znaku GM4AFF/p. QSL za GS7V (lub 
GS2MP) via ZS5BBO. 

AS-G49: Tokara Archipelago, japonia. 
Take JI3D5T (7N3UXO) planuje aktywnosc 
z tej grupy wysp 23-26 listopada. 

OC-212: Broughton Island, Australia. 
Duza grupa australijskich operatorbw - 
VK2EO, VK2NP, VK2RD, VK2PB, VK2ZL, 
VK2ARY, VK2JW i VK2XN, b?dzte czynna 
z wyspy Broughton emisjami SSB, CW i PSK 
jako VI2 B I w dniach 6-15 pazdziernika. 
QSL via VK2EO. 

KH5, KH5K Palmyra 
i Kingman Reef 2000 

To b?dzie kolejna aktywnosc roku. The 
Kingman Reef/Palmyra DX Croup zapowia- 
da prac? 7 obu wysp na pocz^tku pazdzier- 
nika. Trwac b?dzie 12 dni, w tym dwa pei- 
ne weekendy. Kingman Reef jest na 2 miejs- 
CU w Europie iisty najbardziej poszukiwa- 
nych krajdw DXCC. W skladzie zespolu jest 
16 do$wiadczonych operatorbw, uezestni- 
kdw wielu duzyeh operaeji, m.in. Bob 
K4UEE, Dave WB4JTT, Harry RA3AUU, Jari 
OH2BU, Chuck N4BQW, Franz DJ9ZB, Ki- 
mo KH7U, Garry NI6T, Pat NH6UY, Ned 
AA7A, Tom N4XP, Vrata OKI KT, Al K3VN. 
W ramach przygotowari do wyprawy kilku 
czlonkow zespolu odwiedzalo w tym roku 
Palmyr?, pojawiaj^c si? rowniez na pas- 
mach. Atol Palmyra jest prywatn^ wlasnos- 
ci4, stqd dost?p do tej pory nie by! fatwy. 
Przygotowywane jest kupno atolu przez 
The Nature Conservancy. Ekspedycja przy- 
gotowywana jest w porozumieniu z'przy- 
szlym administratorem. Organizatorzy wy- 
prawy z KR/PDXG maj^ nadziej?, ze mozli- 
wosci pracy z Palmyry po zrnianie wlasci- 
ciela zdecydowanie si? powi?kszq. Do cza- 
su glownej aktywnosci w pazdzierniku b?- 
dzie jeszcze kilka aktywnosci na mniejsz^ 
ska I? z Palmyry jako cl^g dalszy pfzygoto- 
wari. 

Planowanych jest 6 slanowisk ze 
wzmacniaczami i antenami kierunkowymi 
na wyzsze pasma oraz Titanex i Battle Cre- 
ek Special na niskie pasma. Przygotowana 
jest rowniez praca na 6m, RTTY i przez sa- 
telity. Pilotem ekspedycji dla Europy jest 
Klaus DL1XX. QSL za wszystkie aktywnosci 
KR/PDXG nalezy kierowac do K4TSJ. Pyta- 
nia dotyczqce wyprawy mozna kierowac do 
Toma N4XP <n4xp@juno.com> lub Garry 
ego NI6T <n i6t@intuilive.com>. 

P4 Aruba 

John W2GD b?dzie pracowal 25-30 
pazdziernika jako P40W z Aruby, l^cznie 
z udzialem w CQ WW DX SSB Contest 
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w kat. single operator all bands. Przed za- 
wodami ma pojawiac si? na pasmach 
WARC, QSL via N2MM. 

SY2 Mount Athos 

Veronica IK3ZAW za posrednictwem 
biuletynu OPDX poinformowala, ze Monk 
Apollo SV2ASP/A z okazji 10-lecia aktyw- 
nosci na pasmach olrzyma! specjalny znak 
SY2A. Jest on jedyn^ licencjonowan^ stacji 
na gorze Athos, licz^cej si? jako oddzielny 
kraj DXCC. Znaku (ego ma uzywac od 1 
paZdziernika do 31 grudnia 2000. Karty na- 
lezy wysy!a<f bezposrednio do niego: Monk 
Apollo, Monastery Dochiariou, GR-63087 
Mt. Athos, Greece. 

VK Australia 

OkoiicznoSciowy znak AX30LY zostal 
przvdzielony dla stacji pracujc|cej z okazji 
Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Znak ten 
juz pojawil si? w eterze, gdy ogieri olimpijs- 
ki przybyl do VK3. Za l^cznosci z t^ staeja 
b?d^ wysylane okolicznosciowc karty QSL. 
ktorych serwis zapewni VK3WI. 

Steve VK8AM ma pracowac glownie na 
CW jako AX8AM z Darwin Northern Terri 
tory do 2 listopada. Byl slyszany na 20m 
CW okolo 6.30 UTC. QSL via VK8AM. 

VK9 Cocos Keeling 

Wal VK6KZ wspdlme z Donem VK6HK 
b?d^ pracowac jako VK9CZ i VK9CK z Co- 
cos Keeling Is!. (OC-003) od 21 pazdzierni- 
ka do 4 listopada. Zapowiadaj^ przede 
wszystkim prac? na 6m SSB i CW, ale w ra- 
zie slabej propagaeji zajmq si? pasmami KF 
40-1 0m. Na szcz?scie dla lowcow z KF pas- 
mo 6m jak si? otwiera, to nie na dlugo. 

VK9 Norfolk Isl. 

Wielonarodowosciowa grupa operatorek 
z siedmiu krajbw ma pracowac na CW 
i SSB z wyspy Norfolk (OC-005) jako 
AX9YL 5-1 2 paidziernika. QSL via VK3 biu- 
ro lub direct do VK3DYL. 

VPS Turks & Caicos Isl. 

Frank WA2VYA, Ken K2WB i John 
N2VW b?d^ pracowac 24-31 pazdziernika 
ze stacji VP5JM na Providenciales {NA- 
002). W CQ WW DX SSB Contest b?dq 
czynni jako VP5T w kategorij Multi-Multi, 
a poza zawodami maj^ pracowac pod 
swo'imi domowymi znakami /VP5 na CW, 
PSK31 i pasmach WARC. QSL za t^eznosd 
z VP5T do N2VW, mozna rowniez wyslac 
e-mail QSL request do <n2vw@arrl.net>, za 
pozostale f^cznosci na znaki domowe ope- 
ratorow. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mai /; asadow@eagle . ita.pwr . wroc.pl 
SP DX Club 


dla CB-stow 

92TD 0 - Libia 

Biuletyn IR DX" zawiadamia, ze ta sla- 
cja jesl aktywna do 31 grudnia tego roku. 
Mozna jc? spotkac na cz^stotlrwosciacb 
pomi^dzy 27560 a 27590MHz. QSL via 
30TD0M, Oscar, P.O. Box 101. 28830 San 
Fernando, Hiszpania. 

122WM/0- Barbados * 

Do korica pazdziernika b^dzie aktywna 
stacja Whiskey Mike z wysp Barbados. Nie 
mam blizszych informacji, na jakich dokla- 
dnie cz^stotliwosciacb pracujq. 1 WM 035, 
Robert, P.O.Box 1 , 91020 Tabaccaro (TP), 
Sicily Isl, Wlochy. 

152IR/DX - Malediwy 

jeszcze przez cztery dni jest aktywna ta 
stacja na wyspie. QSL via 19IR525, Paul, 
P.O. Box 138, 6160 AC Geleen, Holandia. 

1B0RG/DX - Oman 

Przez kolejne trzy miesiace przedluza 
s:? aktywacja grupy Romeo Golf. B?di^ oni 
jeszcze aktywni w Omanie do 10 grudnia. 
QSL nalezy przesylac do George 1 8RC040, 
P.O. Box 63822, 15203 Athens, Grecja. 

338AT 0 Markizy 

lest to pierwsza aklyvvacja tej grupy, klo- 
r<i uaktywni ten prefix 13 pazdziernika. Bru- 
no, organizator i QSL menedzer, b^dzie ak- 
tywny z wyspy przez kolejne siedem dni. 
QSL via 104AT263, Bruno, Padey Le Mage- 
nta 1, 20169 Bonifacio, Korsyka 

IOTA 

1 8AT/EU075 Wyspa Eqina: b^dzie na- 
wkyzywal QSO w kazdy weekend do konca 
2000 roku. QSL nalezy przesylac do 
18AT125, Gianni, P.O. Box 53101, 14210 
Athens, Grecja. 

30DR/NI37 Wyspa Oliva: aktywny na 
wyspie do konca pazdziernika. QSL via 
30DR013, Juantxu, P.O. Box 7 95, 48950 
Erandio, Hiszpania. 

1 99PDS/AF010 Wyspa Bioko: Andy za- 
pewnia, ze b^dzie aktywny na wyspie tylko 
\v weekend do stycznia przyszlego roku. 
QSL prosi przesylac na adres domowy: 
30PDS006 Andy, P.O. Box 8087, 33210 
Gijon, Hiszpania. 

201 AT IOTA: 104AT263 Bruno zapo- 
wiada swoje aktywnosci z wysp w nast^pu- 
jacych terminach; od 1 0 pazdziernika przez 
dwn kolejne dni jako 201/1 04AT263 {wys- 
pa Tahiti IOTA OC46), od 21 pazdziernika 
przez siedem kolejrtych dni jako 201 AT - 
OC66 (Archipelag Tuamolu), od 29 
pazdziernika przez pi?c kolejnych dni jako 
201 AT - OC46 (wyspy Moorea). Wszystkie 
QSL nalezy kierowac na adres domowy 
Bruna: 104AT263, Bruno, Padey Le Magen- 
ta 1, 20169 Bonifacio, Korsyka. 

220RC/NA109 St. Vincent: operatorzy 
tej stacji grupy RC uaktywni^ ten znak 
29.10.2000 roku i pracowac na wys- 
pie do przyszlego miesiqca. QSL via 
15KC014. 

Aktywacje grupy Mike Uniform 
w pazdzierniku 

Piqty meeting grupy Mike Uniform we 
Wloszech odb^dzie sie dnia 8.11.2000 ro- 


ku. Wi^cej informacji dla swoich czlonkow 
udziela 1 MU 115. 

4MU/DR - Argcntyna: nalezy poszukt- 
wac stacji na czestotliwosciach pomi^dzy 
27605 a 27640MHz od 9 pazdz ernika. Pla- 
nowany koniec aktywacji jest zapowiadany 
na 16 pazdziernika. QSL via 4MU236. 

28MU/DX - Honduras: pi a nowane roz- 
pocz^cie aktywacji 6 pazdziernika. Ma bye 
aktywny pod tym znakiem przez kolejne 
dwa dni w dwoch turach. N«ist?pna tura 
rozpoczyna si? 13 pazdziernika i b?dzie 
trwala do 15 .11.2000 roku. Gbiecuje, ze 
b^dzie uchwytny na cz^stotl iwosci 
27575MHz ±10kHz. QSL via 30MU003. 

43MU/DX - Australia: rozpocz^cie akty- 
wacji i zakoriczenie od 20 pazdziernika do 
22 lislopada 2000 roku. B^dzre czynny na 
QRG 27600MHz ±50KHz. QSL via 
43MU105. 

49MU/T5G - Wyspy Baleary: czynny 
przez caly pazdziernik na cz^stotliwosciach 
pomi?dzy 27 575 do 27585. QSL via 
49MU180. 

79MU/DX - hhpiny: b^dzie aktywny 
w tym miesiqcu na cz^stotliwosciach po- 
rn i^dzy 27500 a 27600MHz. Planuje roz- 
dac okolo tysiqca numerbw progresywnych. 
QSL przesylac! do 30MU003. 

Alfa Tango z Francji 

Klub FAT z Francji obchodzil wc wrzes 
niu swoje p ate urodzrny. Z tej okazji zosta- 
ly zorganizowane we Francji cztery spec] a I- 
ne staeje aktywacyjne, ktore n ada waly pod 
powyzszymi znakami: 1 4AT/RR 7 deparia- 
mentu 22 na czystotliwosci 27475MHz, 

1 4FAT/ET (departament 29) na QRG 
27485MHz, 14FAT/AG (departament 35) na 
QRG 27505 oraz 14FAT/NE (departament 
56) na QRG 2751 5MHz. Osoby, ktore prze- 
prowadzily Iqcznosci ze wszystknni vvw. 
staejami otrzymajq specjalnie vvydany dar- 
mowy dyplom, potvvrerdzajqcy uczestnic- 
two w aktywacji. Wszystkie QSL przepro- 
wadzone ze staejami nalezy przeslac do 
1 4FAT323 Jerome, P.O. Box 229, 22303 
Lannion - Cedex Francja. 

145PAS/DX - Wyspy Galapagos 

Marcos 30PAS022 by! aktywny na wys- 
pie w lipcu i sierpniu. Przekazal mi, ze nie 
by! zadowolony z propagaeji panujqcej na 
Galapagos. Mial bardzo duze zaklocenia 
QRN od stacji z Polnocnej Amervki oraz 
krajow latynoskich. Kraje europejskie sly- 
s 2 al chwilami z bardzo niskim sygnalem. 
Chociaz nadawal z 1 1 -elementovvej anteny 
kierunkowej typu TH11DX, to warunki me 
pozwalaly mu na przeprowadzenie pelnej 
Iqcznosci z Europe* Marcos 2 apras 2 «i wszvs- 
tkich do obejrzenta jego slronv 2 wyprawy 
na Galapagos, gdzie znajdujq fotografie 
oraz log stacji. Wi^cej informacji na stronie 
h tt p ://www. grupo-pas.org. 

Zapowiadane wyprawy na wyspy 

148AT/0 Wyspy Ascension: palnowany 
termin aktywacji 10,02.2001. QSL via 
1AT070, Simon, P.O.Box 178, 70056 Mol- 
fetta (BA), Wlochy. 

198AT/0 Falklandy: planowany termin 
aktywacji 06.01.2001. QSL via 14AT276, 
Dimitri, P.O.Box 5, 45270 Ladon, Francja. 

198AT/DX Falklandy: planowany termin ak- 
tywacji 20.02.2001. QSL via 1AT070, Simon, 
P.O.Box 1 73, 70056 Molfetta (BA), Wlochy. 

Mateusz Skuza 
e-mail: servicesr@poczta.onetf)l 


• Strony inlernetowe grup DX- 
® nwych 

d Alpha Delta Qebec 

9 http://www.adqdxgroup.com 

• Bravo Wiskey Delta 

® http://members.tripod.com/~bwdx/ 
e index.html 

o Charlie Mike 

9 http://memberstripod.com/cml 598/ 
0 fr-cm_group.html 
® Charlie Sierra Slowenia 
@ http://members.xoom.com/ 
e _XMCM/csdx327/index.html 

• Charlie Sierra 

® http://members. xoom.com/csfound/ 
c qsl_cards.htm 

© Citizens Band Radio Society (UK) 

© http://www.cbrs.org.uk 
0 Delta Tango Oceania 
® http://geocities.com/ 

& delta_tango_club 
© Foxtrot Uniform 
® http://members.xoom.eom/1 9fu001 
9 FoxTrof Uniform USA 
® http://www.geocities.com/fudxusa 
e India Whisky 

9 http://www.india-whisky.org.uk 

• Romeo India 

6 http://www.multimania.com/ 

9 romeot ranee 
© Sugar Delta Holandia 
9 http://\v ww . geoc i ties .com/ 

• sdgroupnl 

® Sugar Delta Indonezja 
0 http://sugardelta.forez.conT/ 

© entry.htm 
a Suger Delta Polska 

• h ttp ://www . m k r .com . p l/sdp I 
® Sierra Fox 

© http://www.geocities.com/wade99/ 
o index.html 

9 Turkijska strona o CB-radiu 
0 http;//web. t i sea J /net .i t/yilmaz 
® Voice of Scotland 

Q 

q http://www.geocilies.com/ 
o victor_serria 
e Whiskey Whiskey 
® h ttp ://m embers . xoom . com/w wme I 
J Whiskey Alpha 
© http ://w ww . ad os. com/- bdk/ 

• pagelwadx.html 
® Yankee Oscar 

• http://members.tripod.com/ 
a Vankee_Oscar_Club/ 

© 

© Strony domowe; 

0 Jim 2SW237 

® h ttp ://w ww . wa 1 1 i es. fs n et . co . u k/j I M/ 
@ Page_1x.html 
o Panos 18VG009 
^ http:// 

® wvvwteleporos.horTrepage.com 
q Richard 1 1 Meters Web Site 
« h ttp:// www. geoc i t ies.com/ 
o antronn99/i ndexmain.htm 
0 Stefan 14AT275 
® http://www.citeweb.net/ 

© 14at275perso 
© Wil 19BRC090 
® http://home.hetnet.nl/~paOwhg 

• Laurent 14FAT229 

^ http://perso.wanadoo.fr/1 4fat?29 
© 285SD/0 

9 http://users.skynet.be/sky79690/ 

• qsm/mayOO.htm 
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Przygotowanie urz^dzeri 
do homologacji 

Od kilku lat jestem po- 
siadaczem urzqdzen marki 
Dragon (produkcji koreahskiej) o ozna- 
czeniu SY-101 (rqczny) i SY-485 (prze- 
wozny). Sprz$t ten pod wzglgdem tech- 
nicznym i przemyglanej konstrukcji 
mog(? zaliczyd do lepszej klasy sred- 
niej. Test bardziej rozbudowanej wersji 
SY-101, czyli SS-201, zostaf zamiesz- 
czony w SR 12/97 (str. 25). Ubolewam 
jedynie, ze jak do tej pory nie zostaf 
opublikowany na famach SR test lub 
chocby opis modeli wymienionych wy- 
zej (ale moze kiedyf...). Urzqdzenia 
ww. "uzytkowalem zgodnie z przezna - 
czeniem" i posiadafem na t ? okolicz- 
nosc stosownc zczwolenie. 

Z poczqtkiem biezqcego roku poja- 
wily si$ jednak pewne probfemy (nie 
mylic z "problemem YZK"). Modele te 
posiadajq homologacji M.t. (SY-101 
Nr 248/95, a SY-485 Nr 6 97/96) i roz- 
szerzone (!) zakresy pracy. Klad$ to na 
karb reklamy i ch$ci pozyskania szero- 
kiej rzeszy klientow (osobi4cie tez jes- 
tem z tego faktu zadowolony). Chcqc 
jednak przedluzyc dokumenty na ich 
legalne uzytkowanie, dowiedziafem 
si?, ze - cyluji - "nalezy przedstawic 
urzqdzenia do kontroli". W modelu SY- 
485 po wfqczeniu zasilania mamy co 
prawda do dyspozycji podstawowq 
" czterdziestk? ", ale upowazniony kont- 
roler tez nie jest zapewne w ciemi $ bity 
i wie, ze wystarczy wylqczyc zasilanie, 
wcisnqc przycisk CH-9 wlqczajqc jed- 
noczesnie zasilanie i juz mamy do dys- 
pozycji urzqdzenie z dziesi?cioma 
"czterdziestkami" (25, 1 60. ..29,650 
MHz) o oznaczeniu od A do j. Z mode- 
lem SY-101 jest jeszcze gorzej, bowiem 
po wfqczeniu zasilania od razu mamy 
do dyspozycji szesc "czterdziestek" 
(26,060... 28, 750MHz) o oznaczeniu 
od A do F, wybieranych przyciskiem 
CH-9. Przedstawiajqc wipe urzqdzenia 
do kontroli nie ma si $ zadnej szansy na 
uzyskanie zezwolenia - czyli dokumen- 
tu na legalne uzytkowanie. Znajqc zy- 
cie, skutki stwierdzenia faktu, ze urzq- 
dzenia mogly byd uzytkowane poza 
dozwolonym pasmem, mogq by 6 dla 
wlasciciela - delikatnie mdwiqc - nieko- 
rzystne. 

Moje pytanie zasadnicze brzmi : 
w jaki sposdb skonfigurowac zworki 
(punkty lutownicze), aby urzqdzenia te 
pracowaly tylko w zakresie podstawo- 
wej "czterdziestki" - takie parametry fi - 
gurujq w instrukcji (przynajmniej na 
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czas "przedstawienia do kontroli"). 
Urzqdzenia pracujq "w zerach" a ich 
przystosowanie nie jest wykonane me- 
todq "chalupniczq" (brak szeregowo 
wfqczonych elementow LC). Rarytasem 
byloby znad funkcje, jakie przyporzqd- 
kowane sq poszczegdlnym zworkom, 
oraz jaka jest mozliwo^d powrotu do 
pracy w systemie "piqtkowym". 

Wieslaw Mikulec, Tarndw 


Na zamieszczonych rysunkach po- 
kazano potrzebne ustawienia zworek. 
Ze wzglt^du na obecnoSc nowoczes- 
nych wrazliwych elementow elektro- 
nicznych wszelkie modyfikaeje nalezy 
wykonywad lutownicci grzalkow<i 
z uziemieniem. 

Informacje zamieszczone na rysun- 
kach opracowano na podstawie mate- 
rialow producenta - firmy Dragon - 
uzyskane od pana Marka Grzybacza 
z Serwisu MERX z Nowego Sqcza. 

Instalacje antenowe, 
cd. 

Mam podobny problem 
antenowy jak CB-sta z SR 
8/2000. Przeprowadzilem si? do nowo 
wybudowanego bloku mieszkalnego 
i po napisaniu prosby o wyrazenie zgo- 
dy na rozwieszenie anteny na 3,5MHz 
administraeja nie chce mi pozwolic na 
zainstalowanie anteny. Po wielu roz- 
mowach wyrazili zgocl? na postawienie 
na dachu anteny CP pod warunkiem jej 
uziemienia. Kiedy bylem na dachu. 
okazalo si$, ze nie ma instalacji odgro- 
mowej, nie mdwiqc o uziemieniu. Na 
osiedlu w Sieradzu jest wiele anten 
krotkofalarskich, a nikt nie mial probfe - 
mow z ich zainstalowaniem. Z rozmdw 
na pasmie wynika, ze nie wszyscy majq 
pozwolenia administraeji bloku na za- 
instalowanie anten. Czy moglibyscie 
cos wigeej napisac na temat przepisow 
dotyczqcych instalacji antenowych? 

Wasz czytelnik i krdtkofalowiec 
z Sieradza 
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Z artykutu "Problemy z CB " za- 
mieszczajqcego list od Tomasza jawor- 
skiego dowiedzialem sit? u ktupulach 
z instalacjq artten CB na dachach bu- 
dynkow. Problem ten dotyczy nie tylko 
CB-stow, ale wszystkich uzylkownikow 
radia. Ostatecznie zagorzaly zwolennik 
DX-ow telewizyjnych moze miec ch$c 
budowy rozbudowanej instalacji ante- 
nowej do odbioru stacji zagranicznych. 
Posiadam zdjgcia tego typu obrazdw 
pochodzqce jeszcze z I at pi^cdziesiq- 
tych, wykonane przez mojego ojca, 
ktory na amatorskim odbiorniku doko- 
nywal wtedy DX-owych nasluchow te- 
lewizyjnych. Bylem wtedy malym 
chlopcem, ale jak dzis pamipam od- 
bior stacji telewizyjnej 7 Rzymu. Oczy- 
wiscie jest to tylko przyklad. 

Problem dotyczy wielu entuzjastow 
radia, a przede wszystkim krotko fa low- 
cow, ktorych anteny miewajq nieraz 
znaczne rozmiary. Myslp ze celowym 
byfoby opublikowanie lub precyzyjne 
wskazanie miejsca, gdzie mozna zna- 
lezc przepisy regulujqce t? kwesti?. 

Redakcja w odpowiedzi na list To- 
masza Jaworskiego podala kilka artyku- 
low Kodeksu Cywilnego , lecz myslp ze 
to nie wystarczy. W walce z administ- 
racjami budynkow, ktdre robiq taskp 
ze wogole chcq na ten temat rozma- 
wiad, trzeba si$ podeprzec lilerq prawa. 
Mato kto jest swiadomy tego, co nam 
wolno a co nie. Sam doswiadczylem 

R E K 


zniszczenia moich anten przez praco- 
wnikow administracji. Sprawa byla 
o tyle perfidna , ze nikt do mnie nie 
przyszedl i nie zazqdaf demontazu an- 
ten, a instalacja zostaia brutalnie por- 
wana pod mojq nieobecnosc. 

Myslt p ze tego typu dziatanie mogfo- 
by miec. swoj koniec w sqdzie, gdybys- 
my tylko byli swiadomi tego, jak si? 
bronic. 

Andrzej Walczyk SP5BTN, 
Warszawa 

W swietle obowiqzujqcych przepi- 
sow Prawa Budowlanego nie jest wy- 
magane wykonanie instalacji anteno- 
wej, jednak konieczne jest przystoso- 
wanie budynku do jej wykonania. 

W rozporzqdzeniu Ministra Gospo- 
darki Przestrzennej i Budownictwa 
zdnia 14.12.1994 "W sprawie warun- 
kow technicznych, jakim powinny odpo- 
wiadac budynki i ich usytuowanie" 
(Dz.U. z 1995 nr 10 poz. 46) instalacji 
antenowej dotyczq nast<*pujqce artykuly: 

- art. 56 Instalacje Lelekqmunikacyjne, 
anten radiowo-telewizyjnych i sygna- 
lizacji dzwonkowo-domofonowej: 
"Budynek wielorodzinny, zamieszka- 
nia zbiorowego i uzytecznosci pub- 
licznej powinien bye przystosowany 
do wyposazenia w instalacje teleko- 
munikacyjne oraz instalacje anten ra- 
diowo-telewizyjnych, odpowiadajq- 
ce przepisom szczegolnym i Polskim 

L A 


Normom, a stosownie do przezna- 
czenia budynku - rowniez w instala- 
eje sygnalizaeji dzwonkowej lub do- 77 ? 
mofonowej." 

- art. 192 Instalacje telekomunikacyjne 
i radiowo-telewizyjne: 5 JS 

"W budynku wymagajqcym zgodnie 
z art. 56 przystosowania do wyposa- 
zenia w instalacje telekomunikacyjne 
i radiowo-telewizyjne, gtowne ciqgi 
tych instalacji powinny bye prowa- 
dzone poza lokalami mieszkalnymi 
oraz pomieszczeniami uzytkowymi, 
ktorych sposob uzytkowania moze 
spowodowac przerwy lub zaklocenia 
przekazyv/anego sygnalu." 

Natomiast wg ustawy z dnia 2 lipca 
1994 r. "O najmie lokali mieszkalnych 
i dodatkach mieszkaniowych" (Dz. U. 

Nr 120, poz. 787) nie wolno likwido- 
wac istniejqcych instalacji. 

Art. 9. 1. Wynajmujqcy jest zobo- 
wiqzany do zapewnienia sprawnego 
dzialania istniejqcych urzqdzen tech- 
nicznych budynku, umozliwiajqcych 
najemey korzyslanie z oSwietlenia 
i ogrzewania lokalu, cieplej i zimnej 
wody, wind, zbiorezej anteny i innych 
urzqdzen nalezqcych do wyposazenia 
lokalu lub budynku. 

Wymagania techniczne zwiqzane 
z wykonywaniem tych instalacji sq za- 
warte w Rozporzqdzeniu Ministra tqcz- 
nosci z dnia 4 IX 1 997 "W sprawie wy- 
magari technicznych i eksploatacyj- 

M A 



WERSJA PROFESJONALNA 
/ czgstotliwosc 400-470 MHz 
/ moc do 5W 

/ odst§p migdzykanatowy 12,5 kHz 
/ programowanie 99 kanalow 
/ homologacja 


SCMCO SHT 51 2 R 


S€MCQ SHT 31 2 fi 

WERSJA AMATORSKA 
/ (Zfslolliwosi 138 174 MHz 
do 5W 


S€MCO SHT 51 2 B 


RKC6SORIR: 

plytki CTCSS 
futeraly 

pakiety akumulatorowe 
anteny 
ladowarki 

ladownice cutomatyczne 
mikrofono-glosniki 


S€MCO SHT 312 5 


WERSJA PROFESJONALNA 
/ czgstolliwosc 138-174 MHz 
/ moc do 5W 

/ odsfgp migdzykonalowy 12,5 kHz 
/ programowanie 99 kanalow 
/ homologacja 


WERSJA AMATORSKA 
/ czgstotliwosc 400-470 MHz 
/ moc do 5W 
/ 20 pamigei 
/ skaner 


PONflDTO UJ OFCRCI6: 


/ 



PHU MERX s.c. 

HURTOWNIA I BIURO 
33-300 NOWY SACZ. ul. Nctwojowska 88b 
tel. (018) 443-86-60 do 64, lax (018) 443-86-65 
http://www.merx.com.pl, e-mail: moffice@merx.com.pl 


ft€XON fil 102 


R€XON Rl 106 


/ czgstotliwok' 138-174 MHz 
/ max moc 5W 
✓ pojemnik na baterie 6xR6 
/ CTCSS/DTMF - opeja 
/ odstgp migdzykonolowy 12,5 kHz 
/ homologacja 


✓ czgstotliwosc 77-88 MHz 
/ mox moc 5W 

/ pojemnik na baterie 6xR6 

✓ QCSS - opeja 

/ odstgp migdzykanatowy 12,5 kHz 

✓ homologacja 


• przewozne, noszone radia UHF, VHF profesjonalne i amatorskie • anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM • radiotelefony CB oraz osprzgt 
• systemy telev/izji przemyslowej • akumulatorki NiMH, NiCd, alkaliczne, konsumenckie i przemyslov/e • videobramofony 


nych dla urzqdzeri, linii i sieci teleko- 
munikacyjnych zakladanych i uzywa- 
nych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej". Rozporzqdzenie posiada tak- 
ze okoio 50 zalqcznikow i zostalo za- 
mieszczone w Dzienniku Ustaw numer 
109 z roku 97, pozycja 709. Kluczowq 
rol^ ma zalqcznik 21 do tego rozporzq- 
dzenia opisujqcy techniczne aspekty 
wykonywania instalacji antennwych. 
Zalqcznik liczy ok. 250 stron i dost^pny 
jest w sprzedazy wysylkowej w Instytu- 
cie tqcznosci w Warszawie. 

Nie jest natomiast juz obowiqzujqcq 
norma PN-79/T-0521 0 "Antenowe in- 
stalacje zbiorcze - ogdlne wymagania 
i badania" (PKNMij Warszawa 1980). 

Mamy nadziej^, ze nowy Zarzqd 
PZK opracuje i przesie do redakcji SR 
porady, jak ma walczyc krotkolalowiec 
z admmistracjq budynku, ktora nie wy- 
ra za zgody na montaz anteny nadaw- 
czo-odbiorczej. 

E Zaktocenta 

Z moich wieloletnich 
doswiadczeh wynika, ze 
wi?kszosc przypadkow za- 
kioceri nie jest winq radioamatora, lecz 
abonenta TV . Znajdujqce si? na da- 
chach b udynkow anteny tefewizyjne sq 
vv oplakanym stanie, wszystko jest sko- 
rodowane, kable sq porwane, a na tele - 
wizorach ciqgle cos tam widac. 
W efekde tej sytuacji praca vv pasmach 
krotkofalowych (no wet malq mocq) po- 
woduje barcizo silne zaklocenia vv pro- 
mieniu kilkudziesi?ciu metrow. Wiele 
nawet calkiem nowoczesnych telewi- 
zorow nie ma wystarczajqcej odporno - 
set na silne pola w.cz . / zaklocenia 
wchodzq bez posrednictwa anteny 
wprost na tor m.cz. lub na wiz }?. Oczy- 
wiscie, zdaniem ogolu mieszkaheow , 
winien jest radioamator, bo dopoki go 
nie bylo , zakloceh tez nie bylo . Poja- 
wia si? kolejny problem - czy vv takich 
sytuacjach PAR ma obowiqzek interwe- 
niowac, czy jest tylko instyftjqq wladnq 
wydac odpowiednie orzeczenie na 
wniosek abonenta TV czy radioamato- 
ra ^ jakie przepisy regulujq t? spraw ?? 
Kto ma zaplacic za ewentualnq eksper- 
lyz ?? Jesli to mozliwe, prosz? o umiesz- 
czanie vv "Swiecie Radio " obszerniej- 
szego materia I u na ten tern at. 

Andrzej Walczyk SP5BTN, 
Warszawa 

Ponizej podajemy zasady zgioszeri 
do PAR o zaktoceniach. 

1. Ochronq przed zaktoceniami ob- 
j^te sq wylqcznie programy polskich 
nadawcow emitowanych na podstawie 
koncesji lub decyzji Krajowej Rady Ra- 
diofonii i Telewizji i Ministra tqcznosci 
na obszarze zasi^gow uzytecznych na 
drodze: antena nadawcz a - antena od- 
bioreza. Ochronie podlega rowniez od- 
bior programriw rozprowadzanych 
w sieciach odbioru zbiorowego i teie- 
wizji kabiowej posiadajqcych aklualne 
zezwolenia i spetniajqce obowiqzujqce 
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wymagania techniczne. Nie podlega 
ochronie odbior odleglych staeji na- 
dawezyeh przeznaczonych do obslugr 
innych rejonow oraz emisje na falach 
krotkich. 

2. Prace pomiarowo-kontrolne przy 
okreslaniu przyezyny zakloceri i lokali- 
zacji zrddta sq wykonyvvane nieodplat- 
nie na koszt budzetu paristwa, jednak 
warunkiem pbdj^cia tycb prac jest 
sprawdzenie przez zgtoszajqcego i po- 
twierdzenie podpisem, ze instalacja od- 
bior cza spelnia nw, wymagania: 

- odbiorniki ( rad i owe, telewizyjne) sq 
sprawne technicznie, 

- instalacja anlenowa jest sprawna 
technicznie. Do odbioru prog ra mow 
telewizyjnych i radiowych na falach 
ultrakrotkich zglaszajqcy stosuje od- 
powiednie anteny umieszczone na 
zewnqtrz budynku, w mtejscu nie za' 
sloni^tym od strony odbieranej staeji 
nadawczej przez inne budynki lub 
nierownosci terenu. Polqczenia anten 
z odbiornikam) sq wykonane przy 
uzyciu jed noli tego koncentrycznego 
przewodu antenowego z zastosowa' 
niem niezb^dnych zwrotnic i symet- 
ryzatorow. Telewizyjna odbioreza in- 
stalacja antenowa powinna odbierac 
sygnaly tylko w pasmach cz^stotli- 
wosci przeznaczonych do nadawa- 
nia programow telewizyjnych. Jezeli 
zgtaszajqcy korzysta z gniazda insta- 
lacji antenowej sieci odbioru zbioro- 
wego lub telewizji kabiowej, powi- 
nien fakt wyst^powania utrudnieh 
w odbiorze zglosic najpierw u admi- 
nistrator budynku lub operatorowi 
sieci telewizji kabiowej zqdajqc 
sprawdzenia instalacji i usuni^cia 
ewentualnych usterek. Administrator 
jest zobowiqzany do utrzymania in- 
stalacji antenowych zbiorezyeh we 
wlasciwym stanie technicznym na 
mocy Uslawy z 2 lipca 1994 r. o na- 
jmie lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 
105 poz. 509). Jezeli instalacje sq 
sprawne, nalezy uzyskac poswiad- 
czenie tego faktu przez administrato- 
ra lub operatora sieci telewizji kabio- 
wej. 

3. Ekipy pomiarowe Panstwowej 
Agencji Radiokomunikacyjnej nie wy- 
konujq napraw urzqdzeh odbiorezyeh 
i nie instalujq podzespotow przeciwza- 
kloceniowych. 

4. Dzialalnosc w dziedzinie zwal~ 
czania zakloceri Paristwowa Agencja 
Radiokomunikacyjna prowadzi w opar- 
ciu o przepisy: 

- Ustawy o tqcznosci (Dz. U. Nr 117/ 
95 poz. 564 z pozniejszymi zmiana- 
mi), 

- Rozporzqdzenia Ministra tqcznosci 
w sprawie nada nia statutu Paristwo- 
wej Agencji Radiokomunikacyjnej 
(Dz. U. Nr 95/96 poz. 436), 

- Kodeksu post^powania administra- 
cyjnego, aktualnie obowiqzujqcych 
norm i wymagari techniczno-eks- 
ploatacyjnych. 



| tqczenie kabli 
koncentrycznych 

Moje pytanie moze wy- 
dac si? mab powazne, ale 
mysl?, ze nie b?d? odosobniony poru- 
szajqc temat kabli koncentrycznych. 
Otoz wsrod moich znajomych cz?sto 
wyst?powal problem z przedfuzaniem 
kabla koncentrycznego. Radiostacj? 
czy telewizor trzeba bylo zamontowac 
w innym miejscu / wtedy okazywafo 
si ?, ze kabel koncentryczny by / za krot- 
ki . Choc radzilem kolegom, by kupili 
sobie nowy kabel, to mysl? f ze powin- 
niscie pokazac na lamach pisma, jak 
fachowo poiqczyc dwa odcinki kabla 
koncentrycznego . Drugq sprawq jest 
tlumienie kabla . Wiadomo, ze wydlu - 





Typ 

Srednica 

Impedancja 

Wspdlczyn. 

Tiumienie przy 100m 





|mm| 

m 

skroCenia 

50MHz 

100MHz 

200MHz 

400MHz 

1GHz 

RG5 

8,3 

50 

0,66 

2,72 

6,23 

8,86 

1 3,50 

19,4 

RG6 

8,5 

75 

0,66 

2,72 

6,23 

8,86 

13,50 

19,4 

RGB 

10,3 

52 

0,66 

1,80 

4,27 

6,23 

8,86 

13,5 

RG9 

10,7 

51 

0,66 

2,17 

4,92 

7,55 

10,80 

16,4 

RG1 0 

1 2,0 

52 

0,66 

1,80 

4.27 

6,23 

8,86 

13,5 

RG11 

10,3 

75 

0,66 

2,17 

5,25 

7,55 

10,80 

15,8 

RG12 

12,0 

75 

0,66 

2,17 

5,25 

7,55 

10,80 

15,8 

RG13 

10,7 

74 

0,66 

2,17 

5,25 

7,75 

10,80 

15,8 

RG!4 

13,9 

52 

0,66 

1,35 

3,28 

4,59 

6,56 

10,2 

RG1 7 

22,1 

52 

0,66 

0,79 

2,03 

3,12 

4,92 

7,87 

RG18 

24,0 

52 

0,66 

0.79 

2,03 

3,12 

4,92 

7,87 

RG19 

28,5 

52 

0,66 

0,56 

1,48 

2,30 

3,70 

6,07 

RG20 

30,4 

52 

0,66 

0,56 

1.48 

2,30 

3,70 

6,07 

RG21 

8,5 

53 

0,66 

14,40 

30,50 

42,70 

59,10 

85,30 

RG22 

10,3 

53 

0,66 






RG34 

15,9 

75 

0,66 

1,05 

2,79 

4,59 

6,89 

10,80 

RG35 

24,0 

75 

0,66 

0,79 

1,90 

2,79 

4,17 

6,40 

RGS5 

5,3 

53 

0,66 

3,94 

10,50 

15,80 

23,00 

32,80 

RC57 

15,9 

95 

0,66 






RG58 

5,0 

50 

0,66 

4,59 

10,80 

16,10 

24,30 

39,40 

RG59 

6,2 

75 

0,66 

3,61 

7,87 

1 1,20 

16,10 

23,00 

RC62 

6,1 

93 

0,84 






RG63 

10,3 

125 

0,84 






RG71 

6,3 

93 

0,84 






RG74 

15,7 

52 

0,66 

1 ,35 

3,28 

4,59 

6,56 

10,70 

RG79 

10,3 

125 

0,84 






RG87 

10,8 

50 

0,69 






RG108 

6,0 

78 

0,68 






RG111 

10,7 

95 

0,66 






RG114 

10,3 

185 

0,88 






RG 115 

10,5 

50 

0,70 






RG1 16 

10,8 

50 

0,69 






RG122 

4,1 

50 

0,66 

5,58 

14,80 

23,00 

36,10 

54,10 

RG140 

5,9 

75 

0,69 






RGI41 

4,8 

50 

0,69 






RG142 

4,9 

50 

0,69 

3,61 

8,86 

12,80 

18,50 

26,30 

RG143 

8,3 

50 

0,69 






RC149 

10,3 

75 

0,66 






RG164 

22,1 

75 

0,66 






RG1 74 

2,6 

50 

0,66 

12,80 

21,70 

29,20 

39,40 

57,40 

RG177 

22,7 

50 

0.66 

0,79 

2,03 

3,12 

4,92 

7,87 

RG 178 

1,9 

50 

0,69 

18,40 

34,50 

45,90 

63,30 

91,90 

RG! 79 

2,5 

75 

0,69 

1 7,40 

27,90 

32,80 

41,00 

52,50 

RG1 80 

3,7 

95 

0,69 

10,80 

15,10 

18,70 

24,90 

35,40 

RC187 

2,8 

75 

0,69 

1 7,40 

27,90 

32,80 

41,10 

52,50 

RG188 

2,8 

50 

0,69 

19,70 

31,50 

37,40 

46,60 

54,80 

RG195 

3,9 

95 

0,69 

10,80 

15,10 

18,70 

24,90 

35,40 

RG196 

2,0 

50 

0,69 

18,40 

34,50 

45,20 

62,30 

91,90 

RG209 

18,9 

50 

0,84 






RG210 

6,1 

93 

0,84 






RG212 

8,5 

50 

0,66 

2,72 

6,23 

8,86 

13,50 

19,40 

RG2 1 3 

10,3 

50 

0,66 

1,80 

4,27 

6,23 

8,86 

13,50 

RG214 

50,8 

50 

0,66 

2,17 

4,92 

7,55 

10,80 

16,40 

RC215 

10,3 

50 

0,66 

1,80 

4,27 

8,23 

8,86 

13,50 

RG216 

10,8 

75 

0,66 

2,17 

5,25 

7,55 

10,80 

15,80 

RG217 

13,8 

50 

0,66 

1,35 

3,28 

4,59 

6,56 

10,17 

RG218 

22,1 

50 

0,66 

0,79 

2,03 

3,12 

4,92 

7,87 

RG219 

24,0 

50 

0,66 

0,79 

2,03 

3,12 

4,92 

7,87 

RG220 

28,5 

50 

0,66 

0,56 

1,48 

2,30 

3,70 

6,07 

RG221 

30,4 

50 

0,66 

0,56 

1,48 

2,30 

3,70 

6,07 

RG222 

8,5 

50 

0,66 

14,40 

30,50 

42,70 

59,10 

85,30 

RG223 

5,4 

50 

0,66 

3,94 

10,50 

15,80 

23,00 

32,80 

RG225 

10,9 

50 

0,69 






RG227 

10,9 

50 

0,69 






RC280 

12,2 

50 

0,80 






RG281 

19,1 

50 

0,80 






RG302 

5,3 

75 

0,69 

1 ,50 

4,00 

1 0,80 

15,40 

22,60 

RG303 

4,3 

50 

0,69 

3,6! 

8,86 

12,80 

18,50 

26,30 

RG304 

7,1 

50 

0,69 






j RG307 

6,8 

75 

0,80 






[ RG316 
1 

2,6 

50 

0,69 

19,70 

31,50 

37,40 

46,60 

54,80 


zenie kabla wiqze si? ze spadkiem syg- 
nalu. Tlumienie zalezy takze od sredni - 
cy kabfa i jego typu. Czy mozna liczyc 
na zamieszczenie takze para me trow 
roznych kabli koncentrycznych naj- 
cz?sciej wyst?pujqcych na rynku? 

Slawomir Rasiriski, Katowice 


Podstawowe parametry kabli kon- 
centrycznych, wyst^puj^cych na rynku, 
zamiescilismy wtabeli, zas sposdb po 
f^czenia dwoch odcinkow kabla tego 
samego typu pokazano na kolejnych 
zdj^ciach na poprzedniej stronie. 


B Akumulatory 
i ladowarki 

W roku 1995 kupiiem 
r?czne CB-radio Alan 95-f 
wraz z bateriami (9 sztuk akumulato - 
row R6). Pan , ktory mi je sprzedawai, 
powiedzial, ze ich nie musz? fadowac 
w specjalnej iadowarce, tylko mog? ra- 
dio pod liczyc do zasiiacza lub do 
gniazda zapainiczki w samochodzie, 
a akumulatory b?dq si? ladowaiy ma- 
ty m prqdem. Byty to zwykte akumulato- 
ry Ni-Cd o pojemnosci 600mA . Aku- 
mulatory te faktycznie fadowafy si? bar- 
dzo dobrze i wytrzymaly az do tego ro- 
ku , czyli przez ponad 5 I at. Po wiqcze- 
niu wtyczki do zasilania radia CB prqd 
tadownia tych akumulatordw wynosil 
okolo 17mA (mierzyiem amperomie- 
rzem). M6j problem zaczql si? w mo- 
mencie , kiedy kupiiem w sklepie no we 
akumulatory o pojemnosci 1200mA , 
lecz nie Ni-Cd tylko Ni-MH . Kiedy je 
wlozylem do radia CB i zaczqiem lado- 
wac w samochodzie i zasilaczem, tak 
jak ladowalem Ni-Cd, to w ogole mi si? 
nie naladowaly. Prqd tadowania ich by l 
takze 17mA , ladowalem je nawet kilka 
dni i nic. 

Ktos poradzil mi, zeby zwi?kszyc 
prqd tadowania. W tym celu zmniej- 
szylem szeregowy opornik na mniejszy . 
Prqd tadowania zwi?kszyl si? na ok. 
100mA, ale dalej bylo to samo. Akumu- 
latory po wlqczeniu na podsluch radia 
CB, gdzie prqd poboru wynosil ok. 
60mA, wytrzymywaly 40 mi nut. Wresz- 
cie znalazlem w ksiqzce schemat pros- 
ty ladowarki , ktora naladowala akumu- 
latory tak, jak powinny bye naladowa- 
ne. Prqd tadowania wynosil nadal ok. 
17mA ze wzgl?du na oporniki 47 Q we- 
wnqtrz radia, lecz po ladowaniu okolo 
70 godzin baterie dziafaly wspaniale. 
Mozna powiedziec, ze juz nie mam 
problemu, bo wszystko jest w porzqd- 
ku, ale dlaczego nie ladujq si? one tak 
jak Ni-Cd np . w samochodzie ? jest to 
bardzo wygodne podezas podrozy. Na- 
wet nie wiem , czy ladowanie ladowar- 
kq jest poprawne. Sq oczywiscie 
w sprzedazy ladowarki do akumulato- 
rdw Ni-MH, ale wchodzq do niej tylko 
4 szt. baterii i jest klopot z wyjmowa- 
niem ich z radia CB. 

Chcialbym Was prosic, abyscie po- 
swi?cili w Waszym czasopismie artykul 
na temat tadowania akumulatorkow Ni- 
Cd, Ni-MH (sq jeszcze jakies inne o na - 
pi?ciu 1,5 V). Moje pytanie brzmi - na 
czym polega rdznica w ladowaniu po- 
rn i?dzy tymi akumulatorami i jak je la- 
do wac? 

Marek Jasiewicz, Pcim 

Na temat akumulatorow i ladowarek 
zamiescilismy specjalny artykuf we- 
wn^trz numeru. Do tematu fadowarek 
jeszcze powrocimy na lamach SR. 
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Z chwilq, gdy w potowie lat 90. za- 
cz?to w wielu krajach Europy wydawac 
zezwolenia na prac? na 50MHz, oka- 
zato si?, ze oferta urzqdzeri pozwalajq- 
cych na prac? w tym pasmie jest uboga. 
Firma Yaesu oferowata trojpasmowy 
FT-650 (za ok. 2700 DM), dwupasmo- 
wy FT736R (ok. 3230 DM) z wktadem 
rozszerzajqcym na 6m (ok. 600 DM) 
i jednopasmowy matej mocy FT-690RII 
(ok. 650 DM), zas' Kenwood - TS-690S 
(KF+6m) za ok. 3450 DM. Czesc z nich 
szybko zostala wykupiona, bo - jak 
wiadomo - liczqce si? firmy produkujq 
poszczegolne typy w krotkich seriach, 
zas inne nie znalazly uznania z powo- 
du niskich parametrdw odbiornika 
(TS690). W koricu 1994 r. pojawit si? 
IC736 firmy Icom i od razu podbil ry- 
nek, mimo stosunkowo wysokiej ceny 
(ok. 3990 DM). Byl on swojego rodzaju 
ewenementem - wi?kszo£c transceive- 
row znajduje si? w klasie mobil, to zna- 
czy ze jest zasilana napi?ciem 13,8V, 
zas przy pracy stacjonarnej wymagajq 
dose drogiego zasilaeza sieciowego 
(ok. 400 DM) i najcz?sciej dodatkowej 
skrzynki antenowej (ATU) (700... 1300 
DM). Natomiast IC736 w jednej stan- 
dardowej obudowie posiada wbudowa- 
ny zasilaez beztransformatorowy i au- 
tomatyeznq skrzynk? antenowq, dziata- 
jqcq na wszystkich 9 pasmach KF oraz 
w pasmie 50MHz. Tego typu transcei- 
ver jest szczegolnie ch?tnie stosowany 
w wyprawach DX-owych, gdzie liezy 
si? ilosc sprz?tu i potrzebnego okablo- 
wania oraz niewrazliwosc na wahania 
napi?cia zasilajqcego: IC736 moze pra- 
cowac przy napi?ciach 85...135V AC 
oraz 187. ..265V AC. Po dolqczeniu 


UPS, takiego jaki stosuje si? do bez- 
przerwowego zasilania komputerow, 
mozliwa jest takze praca z akumulatora 
1 3,8V. Nic wi?c dziwnego, ze transcei- 
ver ten zostat szybko wykupiony. Praw- 
dopodobnie ze wzgl?ddw ckonomicz- 
nych dalsze transceivery o podobnych 
parametrach produkowane sq dla zasi- 
lania tylko z 13,8V, co zmusza do do- 
datkowego nabywania zasilaeza, a tak- 
ze cz?sto i ATU, np. IC706, DX-70 
Alinco i nast?pne. Odpowiednikiem 
IC736 w klasie mobil jest IC738 (ok. 
3380 DM), ktdry jest zasilany tylko 
z 1 3,8V, ale poza tym ma wszystkie za- 
lety IC736, z wyjqtkiem pasma 50MHz 
i zasilaeza sieciowego. Tak wi?c opis 
IC736 w wi?kszo£ci przypadkdw odno- 
si si? takze do IC738. 

Mimo ze w IC736, nast?pcy IC737 
i IC737A, zastosowano szereg nowosci 
usprawniajqcych prac?, to mozna go na- 
dal zaliezye do sredniej klasy transceive- 
row, gdyz nie ma on szeregu dodatko- 
wych "wodotryskow", ktdrymi chwalq 
si? posiadaeze np. FT1000 (5800 DM), 
TS950SDX (8500 DM) lub IC775DSP 
(7200DM). Mimo to jest on wysoko ce- 
nionym transceiverem, bardzo przyjaz- 
nym dla przeci?tnie wymagajqcego 
i srednio zamoznego krotkofalowca. 

Ogolne wtasciwos'ci 

Oba transceivery IC736 i IC738, jesli 
to nie jest wyraznie zaznaezone, majq 
podobne wia^ciwosci. Oba nadajq 
i odbierajq SSB, CW, AM i FM z mocq 
wyjsciowq 5...100W (AM do 40W). 
Sztywna rama z cisnieniowego odlewu 
aluminiowego, stalowe pokrywy i obu- 
dowa powodujq, ze transceivery te sq 


bardzo stabilne, odporne na transport 
i nie wykazujq efektu mikrofonowego. 

Na plycie przedniej znajdujq si? 
podstawowe klawisze obsfugowe, duza 
gatka do przestrajania oraz mniejsze 
galeczki dla nastawiania okreSlonych 
parametrow. Klawisze funkcyjne majq 
wbudowane miniaturowe czerwone 
diody LED, ktore jednak w swietle 
dziennym sq stabo widoezne. Duzy al- 
fanumeryezny wskaznik w kolorze bur- 
sztynowym podaje wiele informaeji, 
zas gldwna cz?stotliwosc pracy poka- 
zywana jest cyframi o wysokosci 1 2 
mm, co pozwala na jej odezyt nawet 
z duzej odlegtosci (rys. 1). Jasno&f pod- 
swietlenia skali cyfrowej moze bye re- 
gulowana, co Umozliwia przedluzenie 
zywotnosci zardwek (niestety wymaga 
to zdj?cia pokrywy gornej). 

Szereg elementow regulacyjnych 
rzadziej stosowanych oraz gniazda 
umieszczono na tylnej stronie transcei- 
ver (rys. 2). Niektore z nich, jak np. 
stopieri kompresji i czas przetqczania, 
byfyby ch?tniej widziane na panelu 
przednim. 

W IC736 w stopniu koricowym za- 
stosowano MOSFET-y w ukladzie prze- 
ciwsobnym, co znaeznie zwi?kszyto li- 
niowosc tego stopnia i pozwolilo na 
prac? przy 50MHz. Sq one zasilane na- 
pi?ciem 28V. W IC738 zastosowane sq 
tranzystory bipolarne pracujqce przy 
zasilaniu 1 3,8V. 

Cz?stotliwo£ci generowane sq meto- 
dq z bezposredniq syntezq cyfrowq (Di- 
rect Digital Synthesizer - DDS). 

Oba transceivery byly badane w la- 
boratoriach ARRL oraz DARC i uzyska- 
ly wysokq ocen?. 
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Kys. 1 . Wskaznik cieklokrystaliczny. Poszczegolne napisy 

pojawiajq si$ z chwilq uruchomienia okre&onych funkcji. 

68 wlqczone automatyczne dostrojenie anteny (ATU). Poclczas < 
dostrajania napis miga, po dostrojeniu swieci ciqgle. 

69 wylqczone jest automatyczne dostrajanie anteny lub 
dopasowanie jest niemozliwe (WFS >3:1) 

70 blokada zmiany cz?stotliwo£ci 

71 czqstotliwosc robocza 

72 wskaznik SUB VFO przy pracy z rozdzielonq 
czpstotliwos'ciq (split) 

73 wskaznik kroku 1 Hz ^ 

74 wiqczone przyrostowe przestrajanie odbiornika (RIT) 

75 wskazuje czgstotliwosd RIT lub (TX w pracy 
simpleksowej, a przy pracy z rozdzielonq czpstolliwosciq 
(SPLIT) podaje cz^stotliwosc SUB VFO. 

76 numer wybranej komdrki pami^ci (kanalu) 

77 wlqczenie kanalu priorytetowego 

78 wskazuje na pusty kanal 

79 zalqczona jest funkcja rozdzielenia cz^stotliwosci (SPLIT) 

80 cz(?stotliwosc i mod wybierany jest z pami^ci 

81 zalqczona jest funkcja przestrajania dodatkowq galkq 
tylko nadajnika 

82 wskaznik VFO A lub B. 

83 wskaznik przyspieszonego przestrajania 

84 wskazuje mod pracy LSB, USB, CW, CW-N, AM, FM 

85 dolqczona dodatkowa zewnqtrzna skrzynka antenowa 
AH 3 dla krotkich an ten. 



Rys. 2. Tylna scianka IC736 z gniazdami i regulatorami 

51 nastawianie progu blokady (VOX) 

52 nastawianie progu deaktywacji (ANTI-VOX) 

53 nastawianie czasu przelqczania (DELAY) 

54 stopieh kompresji mowy 

55 gniazdo zewn^trznego glosnika (4...16Q) 

56 gniazdo zdalnego sterowania komputerem 

57 gniazdo wtyku do elektronicznego klucza (kropki, kreski) 

58 gniazdo klucza prostego 

59 gniazdo ACC1 i ACC2 do dolqczenia urzqdzenia 
zewn$trznego (wzmacniacz, dodatkowa automatyczna 
skrzynka antenowa, TNC) 

60 gniazdo do automatycznej regulacji mocy (ALC) 

61 sterowanie przelqczania wzmacniacza liniowego 

62 gniazdo sterowania od zewn^trznej automatycznej 
skrzynki antenowej AH 3 

63 gniazdo zasilania DC 13,8 V (tylko IC738) 

64 zacisk uziemienia 

65 gniazdo zasilania z sieci 50 Hz 100... 120 V AC lub 
220.. .240V (tylko IC736) 

66 gniazdo bezpiecznikowe 1 0A/5A 

67 gniazda PL-259 do przytqczenia anteny 1 i 2 (50T2). 
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Rys. 4. Sposob dziatania przesuwartia zbocza pasma 
przepuszczania (PBT) przy wycinaniu interferencji . 
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Rys. 5. Sposob dziaiania wycinania (Notch) zakiocajqcego 
sygnafa akustycznego. 


Odbiornik 

Odbiornik jest przestrajany global- 
nie od 30kHz do 30MHz, a IC736 do- 
datkowo w zakresie 45...60MHz. Prze- 
strajac mozna krokiem, w zaleznosci 
od zaprogramowania, 1Hz, 10Hz (do- 
myslne), 20Hz, 50Hz, a po przefycze- 
niu klawiszem T5 takze krokiem przy- 
spieszonym, nastawianym od 1kHz do 
10kHz. Cz^stotliwosd mozna wprowa- 
dzac takze z klawiatury po nacteni^ciu 
FREQ-INP lub klawiszamj DOWN lub 
UP z krokiem nastawianym od 1 kHz do 
1MHz z interwalem 1kHz. Mozna tak- 
ze korzystac z klawiszy DOWN i UP 
na mikrofonie. Przy pracy AM iub PM 
nastepuje automalyczne przelyczenie 
na przyspieszone przestrajanie. 

Odbiornik ma potrojny przemiant* 
cz^stotliwosci. Cz^stotli wosci posred- 
nie mieszczy si^ przy 69MHz, 9MHz 
i 455kHz. Pasma przenoszenia wyno- 
szy {-6dB) SSB, CW > 2,1kHz, AM > 
6,0kHz i FM > 12,0kHz. Przy pracy 
CW moie bye wstawiony opcyjny filtr 
500Hz lub 270Hz: tylko na p.cz. 
455kHz lub dodatkowo takze na 
9MHz. (Wyzszej klasy transceivery ma- 
jy pfynnie przestrajany szerokosc pas- 
ma przenoszenia!) 

Przesuwanie pasma przenoszenia 
(passband tunning - PBT) jest standardo- 
wym wyposazeniem w tej klasie trans- 
ceiverow. Pozwala ono na wyeiimino- 
wanie staeji zaktocajycej przez jedno- 
stronne zaw^zanie pasma przenoszenia 
po stronic lewej lub prawej (rys. 3). (W 
transceiverach wyzszej klasy zastypione 
to jest plynnym przestrajaniem szerokos- 
ci pasma, ktore dziala dwustronnie.) Za- 
kldcenia mozna dodatkowo skuteeznie 
eliminowad przestrajanym filtrem Notch 
m.cz., wprowadzajycym dodatkowe tlu- 
mienie w wyskim wycinku do 30dB (rys. 
4). Dziala ono takze przy AM i FM. 

Do wybierania pasm sfuzy poszcze- 
golne klawisze pasmowe. Wfyczajy 
one jedno z dwoch VFO (A lub B) ko- 
lejnymi nacisni^ciami klawisza. Mozna 
je ustawic np. w ten spos6b, ze A odpo- 
wiada pracy CW na poczytku pasma, 
zas B wlycza si$ w odcinku SSB. Klawi- 
szem A-B mozna sprowadzic cz^stotli- 
wosc ukryty (i mod pracy) do tej, ktora 
jest pokazywana na wskazniku. Przy 


opuszczaniu pasma oba VFO zapami^- 
tujy ostatnio uzywany cz^stotliwosc 
VFO i rodzaj pracy (SSB, CW, AM lub 
FM), tak wi^c mozna z latwosciy po- 
wrdcic do stanu poprzedniego. 

Cz$$totliwosd pracy mozna wpisac 
do 89 komdrek (kanaldw) pami^ci wraz 
z rodzajem pracy. Istnieje mozliwosc 
pracy z rozdzieleniem cz^stotliwos'ci 
(Split), przy ktorej odr^bnie nastawia 
si$ cz^stotliwosc nadajnika (TX) i cz$s- 
totliwosc odbiornika (RX) (np. staeje 
DX-owe podajy 5 Up, co oznaeza, ze 
skichajy o 5kF“lz wyzej). Nastawienia te 
mogy bye wpisane do dalszych 10 ko- 
mdrek pami^ci. System ten pozwala 
takze na prace mi^dzypasmowy (cross- 
band), np. TX na 28MHz, RX na 
50MF1z. Kfawisz A/B pozwala na prze- 
lyezanie si$ pomi^dzy dwoma VFO, 
a przy pracy z rozdzieleniem cz^stotN- 
wosci (Split) na przelyezanie pomi^dzy 
cz^stotliwosciy oraz modem TX i RX, 

Dwie dalsze komorki pami^cl (w sumie 
jest ich 101) pozwalajy na ustawienie 
cz^stotli wosci kraricowych do przeszuki- 
wania pasma (Scan). Aie szczegdinie przy- 
datna jest, niecz^sto spotykana, opeja "no- 
tatnika" (Memo-Pad). Mozna go zaprogra- 
mowac na zapami^tywanie 5 lub 10 wpi- 
sdw. Jest to doskonale udogodnienie przy 
dluzszym oczekiwaniu na szans^ fyeznos- 
ci zwybrany, oblegany przez innych sta- 
eje. Na przyklad na 50125,7 slysz^ staeje 
F„ prowadzyey dluzsze QSO, naciskam 
MP-W i poszukuje dalszej staeji. Na 
501 36,2 slysz^ staeji G., zndw jy wpisu- 

do notatnika, szukam dalszych staeji 
(do 5. lub 10.) i wpisujqi je do notatnika. 
Mogy bye one nawet na innych pas- 
mach! Nast^pnie klawiszem odczytu 
MP-R kolejno przeskakuj^ przez zanoto- 
wane staeje t w odpowiednim momencie 
zaezynam wolac. Jest to znaeznie prost- 
sze niz wpisywanie do pami^ci stalej. 

Przelyezanie - przepisywanie (VFO- 
MEMO) + (MW) jest oczywiscie wyposa- 
zeniem standardowym, podobnie jak 
i przenoszenie cz^stotli wosci i rodzaju 
pracy z pami^ci do VFO (M>VFO), a tak- 
ze szybkie przelyezanie st£ klawiszem SEL 
na kanal priorytetowy. Zapis w pami^ci 
mozna skasowac klawiszem CLEAR. 

Bardzo przydatny jest dozy zakres po- 
mocniczego przestrajania odbiornika bez 


zmiany cz^stotliwosci nadajnika (RIT). 
Pozwala on na przestrajanie si$ w zakre- 
sie ±9999Hz krokiem wybranym 1 Hz lub 
10Hz. Wieikosc odstrojenia jest pokazy- 
wana na wskazniku cyfrowym. 

Blokada szumdw SQL jest bardzo 
czuta, a jej nastawienie nie zalezy od 
modu pracy (CW, SSB, AM lub FM). 

Ogranicznik trzaskow, wlyczany 
klawiszem NB, dose skuteeznie wycina 
zaklocenia impulsowe pochodzyce np. 
od przejezdzajycych samochoddw. 

Klawisz AGC pozwala na przelyezanie 
stalej czasu automatyeznej regufaeji 
wzmocnienia (ARW). Jest on wykorzysty- 
wany przy pracy w QRM. Wtedy szybko 
reagujyca ARW pozwala na odbior sygna- 
low pomi^dzy zakldcajycymi trzaskami. 
Niestety brak jest mozl i wosci calkowitego 
wylyezen ia ARW, co byloby konieezne 
przy pewnych pomiarach antenowych. 

Wskaznik poziomu sygnalu (S-me- 
ter) reaguje w sposob uzalezniony od 
nastawienia ARW. W egzemplarzu ba- 
danym w DARC stwierdzono zaleznos- 
ci podane w tabeli 1 . Jak z niej wynika, 
ponizej S5 wskazuje on za mafo, zas 
powyzej S5 wskazuje z a duzo. W in- 
nych transceiverach rozbieznosc ta jest 
jeszcze wi^ksza. 

Na wejsciu odbiornika mozna wly- 
czyc tlumik 20dB (ATT) lub przed- 
wzmacniacz (PREAMP). Poza tym mafy 
galeczky na dole plyty przedniej mozna 
zmniejszac czulosc calego odbiornika. 


Tab. h Wskazania S-metra. 

| 

W nawiasach wartosc napi^cia, jaka j 

powirma bye. 



Wskazanie S 

Wartosc 

napi^cia 

j 

na wejsciu [pV] 

1 

12 

(0,2) 

2 

1,6 

(0,4) 

3 

2,1 

(0,8) 

4 

2,8 

(1,6) 

5 

4,2 

(3,1) 1 

i 6 

5,8 . 

(6,25) 

1 7 

8 

(12,5) 

8 

12 

(25) 

9 

20 

(50) 

9 + 20 dB 

180 

(500) 

9 + 40 dB 

1600 

(5000) 

9 + 60 dB 

13000 

(50000) 
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Tab. 2. Zadeklarowane czulosci odbiornika z zatqczonym przedwzmacniaczem. 


\ SSB,CWOOdBS/N) 

| 

; FM (12 dB SINAD) 

I AM (10 dB S/N) 


1.8.. .29.995MHz 

50.. .54MHz 

28.. .29.7MHz 

50.. .54MH z 
0,5... 1,8MHz 
1,8. ..29, 995MHz 

50.. .54MHz 


Ponizej 0,1 5pV 
Ponizej 0,1 3 pV 
Ponizej 0,5|jV 
Ponizej 0,3pV 
Ponizej 1 3fjV 
Ponizej 2,0pV 
Ponizej 1 ,6pV 


Normalnie jest ona jednak ustawiona 
na maksymalne wzmocnienie. 

Poziom sygnalu akustycznego 
z gfo.<nika regulowany jest wi?kszy gal- 
ky (AF). Moc wyjsciowa m.cz. wynosi 
ponad 2,6W przy 10% znieksztalceri 
przy obciyzeniu 8Q. 

Zadeklarowane czulosci odbiornika 
z zalyczonym przedwzmacniaczem 
podane sy w tabeli 2. Pomiary DARC 
[2] wykazaly, ze odbiornik uzyskiwal te 
czulosci juz bez wlyczonego przed- 
wzmacniacza! 

Nadajnik 

Nadajnik dostarcza do anteny moc 
regulowany przy 5SB, CW i FM wza- 
kresie 5...100W, zas przy AM 4...40W. 
Do regulacji sluzy (zbyt mala) galeczka 
na przednim panelu. Przy mocach 
maksymalnych, dzi?ki zabudowaniu 
trzech wentylatorkow, moze pracowac 
w sposob ciygly: 

- stlumienie fall nosnej przy S5B ponad 
40dB, 

- emisje niepozydane (spurious) poni- 
zej -50dB na KF i -60dB na 6m, 

- niepozydana wst?ga boczna stlumio- 
na ponad 50dB. 

W laboratorlum DARC przeprowa- 
dzono szczegblowe badania w zakresie 
niepozydanych emisji bocznych na roz- 
nych pasmach, pozostalosci fali nosnej 
przy SSB, proby dwutonowe, przenika- 
nia do kanaldw sysiednich, wspolczyn- 
nika znieksztalceri, poboru mocy przy 
pelnym wysterowaniu (516 W), odpo- 
wiedzi sygnalu CW na naci£ni?cie klu- 
cza (rys* 5), odpornosci na wyladowania 
elektromagnetyczne i inne. 

W zakresie odbiorczym w laborato- 
rium tym badano czulosc odbiornika 
(patrz wyzej), przesluchy do sysiednich 
kanatriw (68...83dB), tlumienie intermo- 
dulacji (1 1 0...1 1 5dB), blokowanie 
(1 04...1 06dB), wewn?trzne "ptaszki" 
(nie stwierdzono ich wyst?powania), 
promieniowanie odbiornika na zacis- 
kach antenowych (nie wyst?puje). 

Podobne, a nawet lepsze wyniki 
uzyskano w laboratorlum ARRL. 

Stafosc cz?stotliwos'ci wynosi ±200Hz 
po 1 min. od zalyczenia wprzeciygu 1h. 
Po tym czasie ±30Hz/h. Mozna zastoso- 
wac oscylator kwarcowy podgrzewany CR- 
282 z kompensacjy o stabilnosci 0,5ppm. 

Wbudowany klucz elektroniczny ma 
regulowany szybkosd od 7 do 41 slow na 
minute (wpm). Do pracy CW wciska si? 


klawisz BK-IN/VOX, ktory, przy pracy 
SSB, AM lub FM, powoduje glosowe 
przelyczanie TX/RX. Klawisz FULL po- 
zwala na szybkie przelyczanie TX/RX, co 
umozliwia sluchanie sygnalow w prze- 
rwach mi?dzy znakami Morse'a (QSK). 

Klawisz METER przeiycza wskaznik 
wychylowy kolejno: do pokazywania 
WPS (SWR), nast?pnie do pokazania au- 
tomatycznej regulacji mocy (ALC), chro- 
niyc koricowk? przed przeciyzeniem, 
a w koricu do pokazania mocy (Po). Na 
wskazniku cieklokrystalicznym w miejs- 
cu wskazywania cz?stot(iwosci pojawia 
si? na kilka sekund informacja o tym, co 
miernik wychylowy pokazuje. 

Skrzynka antenowa ATU 

1C 736/738 ma dwa gniazda anteno- 
we przelyczane r?cznie przyciskiem 
ANT atbo automatycznie po zaprogra- 
mowaniu. W praktyce np. do gniazda 
antena 1 dolycza si? anteny na pasmo 
6m, do gniazda antena 2 anteny wielo- 
pasmowy KF. Automatyczny dostrajacz 
antenowy (tuner) pozwala na dopaso- 
wanie anten KF w zakresie impedancji 
16,7... 150ft (niesymetryczne) (WFS<3:1) 
dostrajajyc z dokladnosciy do WFS 1 ,5:1 . 
W pasmie 50MHz dopasowuje anteny 
o impedancji 20. ..125ft (WFS<2,5:1). 
Minimalna moc potrzebna do dostrojenia 
wynosi 8W. Dodatkowe tlumienie wno- 
szone przez ATU jest ponizej IdB. 

Przy stosowaniu anten niedopasowa- 
nych korzystne jest wstawienie dodatko- 
wej zewn?trznej skrzynki antenowej. 
Ich opisy w ukfadzie pipi lub T znajdujy 
si? wwielu podr?cznikach i czasopis- 
mach. Osobis'cie stosuj? skrzynk? 
w ukladzie pipi z dwoma kondensatora- 
mi 450pF i cewky z przefyczalny liczby 


1 2.00V 2 5 00V 60,00 20,00 Sng42 STO P 



1 1-0 ,000s t2=0 400ms M-S.AOCm^ l.'Ai=U9Hz 


Rys. 6. Pomiar opoznienia odpowiedzi 
sygnalu na prac ? klucza CW. Przy 
impulsach prostokqtnych o czpstotli- 
wofci 1 19 Hz opoznienie odpowiedzi 
wynosib tylko 2,4 ms. 


zwojdw. Przy dopasowywaniu dowob 
nej anteny do TRX najpierw pracuje si? 
w pozycji bez ATU, tj. w pozycji THRU 
i manipulujyc zewn?trzny skrzynky an- 
tenowy sprowadza si? WFS na mierniku 
w TRX do najmniejszej wartosci. Na- 
st?pnie przeiycza si? TRX do pracy 
z ATU, ktdry automatycznie wykonuje 
dalsze poprawienie dopasowania. 

ATU, jesli tak jest zaprogramowany, 
zapami?tuje ostatnio uzyskane ustawie- 
nie i, po powrocie do pracy na tej cz?s~ 
totliwosci, automatycznie ustawia si? 
w zapami?tanym polozeniu, ATU przely- 
czane jest wewn?trznymi dwoma silnicz- 
kami i przekaznikami (nie diodami) co 
powinno zapewnic jego wi?kszy trwa- 
losc i odpornosc na bl?dy operatora. 
Krok dopasowania ATU wynosi 100kHz 
i dlatego np. przy przej^ciu z 28,499 na 
28,501kHz slychac przelyczenie prze- 
kainikow, a napis TUNE na chwil? mig- 
nie. Jesli podczas dostrajania si? ATU 
(miga napis TUNE) nie uda si? anteny 
dopasowac (WFS>3) w ciygu 20 sekund, 
to ATU automatycznie wylycza si? 
i uklad przechodzi do pracy bezposred- 
niej (THRU). Oc?ywiscie wtedy, mimo 
ALC, nalezy uwazac, aby nie przeciyzyc 
koricowki niedopasowany anteny. Dlate- 
go, w przypadku nieznanej anteny, do- 
strajanie nalezy rozpoczynac przy malej 
mocy wyjsciowej. Transceiver posiada 
wprawdzie rozbudowane zabezpiecze- 
nia termiczne i trzy wentylatorki, lecz os- 
troznosc nigdy nie zaszkodzi. 

Wnioski koricowe 

Wprowadzenie IC736 na rynek wy- 
wolalo duze nim zainteresowanie, 
w szczegdlnosci przez ekspedycje DX- 
owe oraz krdtkofalowcdw dysponujy- 
cych ograniczonym miejscem. IC736 
posiada wbudowane zasilanie sieciowe 
oraz automatyczny skrzynk? antenowy, 
dzialajycy takze w pasmie 50MHz, pa- 
mi?tajycy poprzednie ustawienie, do- 
starcza peine 1 00W do anteny, pozwala 
na dolyczenie dwoch niezaleznych an- 
ten, a przez opcyjny automatyczny se- 
lektor EX-627 takze 9 rdznych anten. 1st- 
nieje mozliwosc wspolpracy z PC oraz 
tworzenie ukladu sieci TRX, a takze do- 
lyczanie wzmacniacza mocy i zewn?ir- 
znej skrzynki antenowej. Uruchomienie 
TRX jest bardzo proste, a domyslne usta- 
wienia pozwala jy na niezwloczne roz- 
pocz?cie pracy. Dalsze opcje mozna 
ustawic, korzystajyc z bardzo przejrzys- 
tej instrukcji. Nie jest to jednak urzydze- 
nie klasy kontestowej, gdyz nie ma sze- 
regu opcji ch?tnie widzianych przez za- 
wodnikow jak np. zmiana tonu podslu- 
chu CW, opcyjne filtrowanie SSB, plyn- 
ne przestrajanie selektywnosci. Lecz ci, 
co lubiy radia proste w obsludze i od- 
porne na bl?dy operatora, b?dy z niego 
na pewno zadowoleni. 

5P6LB 
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Gtos polski w eterze 

w ostatnie dni II wojny swiatowej 


W sierpniu 2000 roku min^lo 56 iat 
od pojawienia si$ w eterze trzech pols- 
kich stacji radiowych: Biyskawicy, po- 
wstanczego Polskiego Radia i popular- 
nej lubelskiej Pszczolki. Dwie pierwsze 
stacje dzialaly w Warszawie w okresie 
Powstania Warszawskiego. Trzecta ra- 
diostacja zaistniala w eterze 1 1 slerpnia 
1944 roku w opuszczonym przez nie- 
mieckich okupantow Lublinle. 

Radiostacja Armii Krajowej - 
Biyskawica 

8 slerpnia 1944 roku na tali krotkiej 
32,8m rozlegla si§ zapowiedz "Tu radio- 
stacja AK - Biyskawica" I popfyn^ly takty 
Warszawianki. Tak w Warszawie po 
pi$ciu latach przerwy zabrzmialy w ete- 
rze plerwsze polskie slowa. Nadajnik na 
czas pierwszego programu ulokowano 
w gmachu PKO na rogu ulicy Jasnej 
i Swi^torzyskiej. Komendantem Blyska- 
wicy byl muzeolog Jan Georgicy, pseu- 
donim "Grzegorzewic z". Konstruktorem 
stacji nadawczej byl cz^stochowski 
krotkofalowiec Antoni Z^bik. Szefem ra- 
diowcow z Armii Krajowej byl Stanislaw 
Zadrozny "Pawlicz". Zast^pcq Zadroz- 
nego byla "Ewa" - Zofia Rutkowska. Spi- 
kerem Biyskawicy byl Zbigniew Swi^to- 
chowski, wyst^pujqcy na antenie pod 
pseudonimem "Krzysztof". Swi^tochow- 
ski przez cale swoje zycie zwiqzany by! 
z Pol skim Radiem. Przed wojnq praco- 
wal na stanowisku inspektora, a nast^p- 
nie spikera warszawskiej rozglosni. Za 
strong muzycznq odpowjadal Olgierd 
Straszynski. Sprawozdania z walk od- 
dzialow powstanczych przekazywali 
Stanislaw Sachnowski i Jacek Wolowski. 

W pierwszym okresie audycje nada- 
wano cztery razy dziennie o 10.00, 
11.00, 18.00 i 22.00. 24 sierpnia 1944 



Nadajnik Biyskawicy i jego konstruktor, 
Antoni Zqbik (1943 rj. 


roku na falach Biyskawicy przekazano 
napisany wierszem przez Zbigniewa Ja- 
siriskiego apel do aliantow "Zqdamy 
amunicji". Wiersz przed radiowym 
mikrofonem odczytal Zbigniew Swi$to- 
chowski. 

Hallo;...Tu serce Polski /... 

Tu mowi Warszawa! 
Niech pogrzebowe piesni 

wyrzucq z audycji . 
Nam ducha starczy dla nas 

i starczy dla Was! 
Okfaskdw tez nie trzeba! 

Zqdamy amunicji!!!... 

O tym, iz audycje odbierano row- 
niez na swiecie, swiadczy fakt nagrania 
wiersza Jasihskiego na plycie przez Pol- 
skie Radio w Londynie. 

Czterokrotnie przenoszono stacja 
Kolejne audycje nadawano z gmachu 
Adrii przy ulicy Kosciuszki, a nast^pnie 
z budynkow zlokalizowanych przy 
Alejach jerozolimskich i Poznanskiej. 
Pierwszego wrzesnia przed mikrofona- 
mi Biyskawicy wystqpif general Tade- 
usz Bdr-Komorowski. 

Po 4 wrzesnia 1944 roku Biyskawica 
emitowala dwie audycje dziennie 

0 9.30 I 22.00. Powstahcza stacja nada- 
wala swoje programy na falach krdtkich 

1 srednich az do 4 pazdziernika 1 944 ro- 
ku, przez caly czas zmieniajqc swojq 
lokalizacj^. Zespol Biyskawicy przeka- 
zywal rowniez audycje po angielsku 
i niemiecku. W ostatnim programie, 
4 pazdziernika 1944 roku, w imieniu 
zalogi Biyskawicy przemowil jan Geor- 
gicy. Stacja nadawcza zlokalizowana 
byla w gmachu biblioteki przy ulicy Ko- 
szykowej. Historic Biyskawicy opisal w 
ksiqzce "Tu Warszawa. Dzieje radiosta- 
cji powstanczej Biyskawica" (Londyn 
1964) dziennikarz Rozglosni Polskiej 
Radia Wolna Europa, a w czasie Po- 
wstania Warszawskiego szef radiowcow 
AK, Stanislaw Zadrozny. 

Powstaricze Polskie Radio 

Za posrednictwem tej samej stacji na- 
dawczej, co i radiowcy z Armii Krajo- 
wej nadawalo swoje programy w j^zyku 
polskim powstaricze Polskie Radio, kto- 
rym kierowal Edmund Rudnicki. Po- 
wstancze radio bylo kontynuatorem tra- 
dycji przedwojennego i wrzesniowego 
Polskiego Radia. Emitowalo audycje 
Delegatury Rzqdu, skierowane do cywil- 
nych mieszkaricow walczqcej stolicy. 
Po raz pierwszy 9 sierpnia 1 944 roku 
o godzinie 9 rano nadano zapowiedz 
"Halo, tu Polskie Radio Warszawa, halo, 


tu Polskie Radio Warszawa". Programy 
powstariczego radia tworzyli mi^dzy in- 
nymi: Edmund Osmahczyk, Maria Poni- 
kowska, Halina Niedbalowna-Och^- 
duszkowa, Joanna Gorczycka, Zen on 
Skierski i Stanislaw Edward Bury. Spike- 
rami PR byli: literat jeremi Przy bora oraz 
Stefan Sojecki, przed wybuchem II woj- 
ny swiatowej pracownik Polskiego Ra- 
dia Baranowicze. W poczqtkowym 
okresie emitowano cztery audycje 
dziennie oraz dodatkowo dwie audycje 
w j^zyku angielskim poprzedzone zapo- 
wiedziq "Warsaw calling, Warsaw cal- 
ling all the free nations". Polskie Radio 
nadawalo okresowo takze audycje w j$- 
zyku niemieckim, ktore prowadzil Ed- 
mund Osmahczyk. We wrzesnlu nada- 
wano juz tylko dwie audycje w j$zyku 
polskim o 9.45 i wieczornq o 22.10. Po- 
wstancze Polskie Radio sto dwudziestq 
drugq, a zarazem ostatniq audycje nada- 

10 4 pazdziernika 1944 roku o godzinie 
19.45. Audycje powstanczych radiosta- 
cji docieraly do Francji, Wloch i Anglii. 
Fragmenty programdw retransmitowalo 
dzialajqce w Londynie Polskie Radio 
i Sekcja Polska BBC. 

Lubeiska Pszczolka 

Jeszcze w zachodniej i centralnej 
Polsce nie ustaly dzialania wojenne, 
a juz na opuszczonej przez wojska nie- 
mieckie Lubelszczyinie 1 1 sierpnia 
1944 roku poplyn^ly na falach eteru 
pierwsze polskie slowa "Tu mowi Pols- 
kie Radio". Slowa te wyemitowala zlo- 
kalizowana w towarowym, kolejowym 
wagon ie, ustawionym na jednej z lubel- 
skich bocznic, radiostacja przekazana 
przez Armie Czerwonq. Nazywano jq 
potocznie "Pszczolkq", poniewaz jej 
pracy towarzyszylo dqgle charakterys- 
tyczne buczenie, w znacznym stopniu 
utrudniajqce odbior audycji. Poczqtko- 
wo zespol liczqcy dziewi^c osob nada- 
wal dziennie dwie dziesi^ciominutowe 
audycje: o godzinie 1 2.1 5 "Glosy zycia" 
- aktualnosci i o 1 6.00 artykul politycz- 
ny. Przy radiowym mikrofonie pracowa- 

11 mi^dzy innymi: literat Igor Sikirycki, 
Tadeusz Chabros, Stefan ia Grodziehska, 
Zbigniew Lutogniewski, Joanna Poraska. 
W zespole Pszczolki po kilku miesiq- 
cach od jej zaistnienia w eterze rozpo- 
czety prace: znana w Polsce z anteny 
Radia Moskwa spikerka polskiej redakcji 
Henry ka Krzyzanowska oraz spikerka 
audycji Zwiqzku Patrrothw Polskich 
w Moskwie Maria Marecka. 

jaroslaw j^drzejczak 
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SPYL Contest 2000 


SPK za 2 kwartaty 2000 

Radiostacje indywidualne kobiet 

KF/CW 


krotkofalowcow 


1 SP2KIH/2/BY 

2800 

1 SP9CPS 

207 

2 SP2KFQ/GD 

2570 

2 SQ8GHK 

163 

3 SP2KFW/GD 

2470 

3 SP9MFT/7 

103 

4 SP3KEY/ZG 

2380 

4 SP9MAT 

42 

5 SP3KEY/ZG 

2360 

5 SQ5ASO 

13 

KF/SSB 


Radiostacje klubowe 

z operatorkq 

1 SP2KJH/2/BY 

882 

kobietq 


2 SP7KDJ/KI 

851 

1 SP9PRH/p 

213 

3 SP2KFQ/GD 

818 

2 SP9KAT 

212 

4 SP4KSY/OL 

760 

3 SP6ZDA 

197 

5 SP5KKY/WA 

740 

4 SP7KKX 

161 

KF/CW+SSB 


5 SP4KWO/4 

147 

1 SP2KJH/2/BY 

3682 

Radiostacje kolegow 

krotkofalowcow 

2 SP2KFQ/2/GD 

3388 

1 SP9DAE 

232 

3 SP2KFW/GD 

3191 

2 3Z6V 

229 

4 SP3KEY/ZG 

3058 

3 SP9IIL/p 

221 

5 SP5KCR/WA 

3038 

4 SP9NLH 

216 

UKF 


5 SP70G0 

212 

1 SP2KFW/GD 

13346 

Staeje nasfuchowe 


2 SP3KEY/ZG 

12871 

1 SP8 20062 

272 

3 SN4K/OL 

11270 

2 SP5-25-379 

211 

4 SP9KUP/KR 

10338 

3 SP5-25-465 

209 

5 SP3KKU/PO 

8231 

4 SP2-09001 

97 

Regulamin zawodow 

"O Puchar 

45. Ogolnopolskie Zawody QRP 2000 

Rafinerii Gdariskiej" 



Kal A (moc out do 1 W) 

Organizatorem zawodow jest Troj- 

1 SP2KFW 

150 

miejskie Stowarzyszenie Krotkofalow- 

2 SP6BTP/p 

121 

cow w Gdansku, a celem doskonalenie 

3 SP9GD1 

107 

umiej^tnosci operatorskich. Zawody 

4 SP2US 

106 

odbywaj^ si§ corocznie wostatni pi^- 

Kat B (moc out do 5W) 

tek pazdziernika. 

1 SP7AFS 

197 

Czas zawodow: 1 7.00-1 9.30 czasu lo- 

2 SP9KJT 

174 

kalnego - pasmo 3,5MHz, 20.00-23.00 

3 SP7VVB/7 

171 

czasu lokalnego - pasmo 145M Hz. 

4 SP3BOL 

156 

Pasma: 3,5MHz i 145MHz, emisje: 

5 SP3MY 

149 

CW i SSB na KF CW, SSB i FM na UKF. 

Kat. C (moc out do 10W) 

W zawodach uezestniezye mog^ 

1 SP4GFG 

197 

staeje indywiduaine, klubowe i nasfu- 

2 SP9KRT 

192 

chowcy. 

2'SP9NSV/7 

192 

Raporty: RS(THskrot wojewodztwa 

3 SP9AQY 

170 

i powiatu na KF, R$(T)+QTH lokator na 

4 SP9DF 

155 

UKF. 

Kat D (nasfuchowcy) 


Za kazde bezbf^dne QSO uezestnik 

1 SP5-25-465 

110 

otrzymuje 4 punkty na CW, 2 punkty 
na SSB. Z l/\ sam^ staeje mozna prze- 

Zawody Mikrofalowe 2000 

prowadzic 2 QSO lub dwa nastuchy 

1,3GHz ^ SO 


jedn^ na CW, drug^ na SSB (t^cznosci 

1 SP9FG 

1 9/3933 km 

mieszane nie zaliczane). Za QSO 

2 SP6GWB/P 

21/3427 km 

ze staeje organ izatora SP2KDS przy- 

3 SP9CP 

10/1458 km 

znanych b^dzie 20 punktow za CW 

4 SQ2FRZ 

4/1 1 78 km 

oraz 10 za SSB. Za QSO ze stacj^- 

5 SP9EWO 

9/360 km 

ezionkiem TSK - 10 punktow za CW 

2,4GHz - SO 


i 5 punktow za SSB. 

1 SP9FG 

9/1 328 km 

Za QSO w pasmie UKF (emisja do- 

2 SP6GWB/P 

7/760 km 

wolna) uezestnik otrzymuje 1 punkt za 

10GHz - SO 


kazdy kilometr odlegfosci. 

1 SP6GWB/P 

31/9452 km 

Mnoznik: okr^gi SP 4* staeje organi- 

2 SP9FG 

1/115 km 

zatora podaj^ce w raporcie grup$ TSK 


liczone jeden raz, niezaieznie od ro- 


dzaju emisji. Wynikiem koricowym jest 
suma punktow razy mnoznik na KF, su- 
ma punktow za t^cznosci na UKF. 

Nasfuchowcow obowi^zuje odebra- 
nie obu znakow, raportow i grup kont- 
rolnych. Kazda stacja moze bye wyka- 
zana dwa razy: raz na CW i raz na SSB. 
Punktacja: 2 punkty za kompletny na- 
stuch na CW i 1 punkt za SSB. 

Klasyfikacja: grupa A - staeje indywi- 
dualne na KF, grupa B - staeje klubowe 
na KF, grupa C - staeje na UKF, grupa 
D - staeje nasfuchowe. 

QSO nie zalieza si$ w przypadku zle 
odebranego znaku, niezgodnosci grup 
kontrolnych, braku potwierdzenia w lo- 
gu korespondenta, braku logu kore- 
spondenta oraz roznicy czasu przekra- 
czaj^cej 5 min. Nie b^dq klasytikowa- 
ne staeje, ktore przeprowadzily mniej 
niz 10 QSO. Czas zapisu i^czno^ci na- 
iezy podawac w czasie lokalnym. 

Uwaga! Dla staeji nadaj^cych maty- 
mi tempami przeznaczone jest 10kHz 
w przedziale 3, 570. ..3, 580kHz. Za 
przestrzeganie tej zasady organ izator 
z gory dzi^kuje wszystkim uezestnikom 
uzywaj^cym emisji CW. 

Zdobywcy I miejsca w grupach A, B, 
C otrzymaj^ pu chary, nagrody rzeezo- 
we, za I miejsce w gruple D - puchar 
i u pom i nek, II i 111 miejsca w poszcze- 
gdlnych grupach - nagrody w zaleznosci 
od hojnosci sponsorow. Dyplomy - do 
trzeciego miejsca w kazdej grupie. 
Wsrod wszystkich uezestnikow zawo- 
dow rozlosowanych zostanie dodatko- 
wo 5 kanistrdw oleju silnikowego Lotos. 

Dzienniki zawodow na typowych 
drukach naiezy przesytac w nieprze- 
kraczalnym terminie 7 dni od zakon- 
czenia zawodow na adres: Klub t^cz- 
nosci SP2KDS, ul. Eibl^ska, 135 80-718 
Gdansk. 

Regulamin konkursu krdtkofalarskiego 
z okazji IV Mi^dzynarodowego 
Seminarium Ekologicznego 
w Siemianowicach Sl^skich 

Organizatorem konkursu jest Klub 
t^cznosci LOK SP9KJM. Uezestnikom, 
ktdrzy zdob^dej min. 14 punktow za 
t^cznosci ze staejami organ izatora, zo- 
stan^ przyznane dyplomy okolicznos- 
ciowe. Konkurs odb^dzie si$ 13 paz- 
dziernika 2000 r. w godz. 0.00-24.00 
czasu lokalnego. 

Pasma i emisje: KF 0-30MHz SSB 
i CW, UKF 145MHz FM wg bandplanu, 
Raporty KF i UKF RS(T) + numer QSO + 
skrot SPPA (np. 5901 GEM). 

Staeje przydzieiajqce punkty na KF: 
SP9KJM/9 - 5 pkt., SP9BQX, SP9HQJ, 
SP9IIA, SP91IL, SP9DAC, SP9QLF, 
SQ9DHA - po 3 pkt. Na UKF: SP9KJM/9 
- 5 pkt., SP9BQX, SP9HQJ,.SP9HA, 
SP9QLF, SQ9DHK, SQ9CXK, SQ9DHA, 
SQ9ETJ, SQ9GIO, SQ9GIL, SQ9UHO, 
SQ9DHE - po 2 pkt. 

Zgloszenia naiezy przesiac w termi- 
nie 14 dni po zakonezeniu konkursu na 
adres: Klub t^czhj^ci SP9KjM, skr. 
poczt. 50, 41-100 Siemianowice SI. 
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Radiodyfuzja 


Obecnie, w fazie wzmozonej aktyw- 
nosci sionecznej, nasluch tropikainych 
pasm radiotonicznych jesl utrudniony. 
Mimo to warto probowac odbioru, 
zwlaszcza jesieni^ i zimq. 

Radiostacje uj^te w label i zostafy za- 
obserwowane w latach 1995 do 1999, 
co oznacza, ze cz^sd informacji moze 
byd juz nieaktualna. Nadajniki 2lokali- 
zowane w rejonie Ameryki Poiudnio- 
wej, Srodkowej oraz Azji Wschodniej 
i Indonezji byfy slyszane stosunkowo 
niedawno, jest wi^c prawdopodobne, 
ze pozostajq nadal aktywne. Ich na- 


stuch wydaje si$ najciekawszy, a zara- 
zem - ze wzgl^du na bardzo niskie mo- 
ce - najtrudniejszy, jako ze zostaly one 
uruchomione 2 mysl^ o odbiorcach lo~ 
kalnych. 

Nominalne granice pasm tropikab 
nycln w praktyce nie zawsze S3 respek- 
towane przez nadawcow. Z powodu 
tloku i zakloceh od innych sluzb radio- 
dyfuzj^ przenosi si? wi?c na peryferie. 
Tabela, abstrahujqc od konkretnych 
pasm, zawiera wyl^cznie obiekty pra- 
ctice w zakresie 4MHz. Faktycznie 
jest ich tam znacznie wi?cej, lecz iden- 


4MHz 

tyfikacja - z wielu przyczyn - bywa bar- 
dzo czasochionna lub wr?cz niemozli- 
wa. 

Nasluch wi?kszo$'ci stacji uwzgl?d- 
nionych wtabeli umozliwil odbiornik 
globalny firmy Sony, z SSB i detekto- 
rem synchronicznym, stosowano przy 
tym rozne typy drutowych anten ze- 
wn?trznych wykonanych we wlasnym 
zakresie. Wykorzystano rowniez pora- 
dy z artykufu na ten temat, opublikowa- 
nego w "SR" 9/97. 

Marc in Comolka 


ip 

kHz 

Nazwa stacji 

Lokalizacja 


ip 

kHz 

Nazwa stacji 

Lokalizacja 

01 

4000 

Vo Eritrea 

Erytrea 


48 

4770 

R, Pyongyang 

Korea 

02 

4005 

R. Vatican 

Watykan 


49 

4771 

R. Centinela del Sur 

Ekwador 

03 

4010 

R. Kirgyz 

Kirgizja 


50 

4775 

R. Afghanistan 

Afganistan 

04 

4020 

China R. ink 

Chiny 


51 

4777 

RDF Gabonaise 

Gabon 

05 

4020 

United Nations R. 

USA 


52 

4795 

R, Ukraine 

Ukraina 

06 

4060 

Vo Iraqi Kurdistan 

? 


53 

4800 

LNBS Maseru 

Lesotho 

07 

4080 

R. Ulaanbaaiar 

Mongolia 


54 

4815 

China R. Ink 

Chiny 

08 

4120 

Vo Kashmir 

Indie 


55 

4820 

R. Ukraine 

Ukraina 

09 

4130 

R. France Ink 

Francja 


56 

4820 

R, Alma Ata 

Kazachstan 

10 

4200 

China R. Int. 

Chiny 


57 

4825 

Vo Turkmen 

Turkmenia 

11 

4456 

R. Botswana 

Botswana 


58 

4830 

R. Botswana 

Botswana 

12 

4615 

R, Iraq 

Irak 


59 

4835 

R. Malaysia Sabah 

Malezja 

13 

4620 

Chiny R. Ink 

Chiny 


60 

4835 

RDN Malienne 

Mali 

14 

4635 

R. Tajik 

Tadzykistan 


61 

4835 

R. Tezuiutlan 

Gwaternala 

15 

4732 

R. la Palabra 

Boliwia 


62 

4870 

ORTB Cotonou 

Benin 

16 

4733 

R. San Juan de Caraz 

Peru 


63 

4875 

R. Georgia 

Gruzja 

17 

4740 

R. Tyen Quang 

Wietnam 


64 

4880 

R. Bangladesh 

Bangladesz 

18 

4740 

Vo Russia 

Rosja 


65 

4883 

China R. Ink 

Chiny 

19 

4740 

R. Yang lyul 

Tadzykistan 


66 

4885 

R. Ciube do Para 

Brazylia 

20 

4747 

R. Huanta 2000 

Peru 


67 

4885 

Vo Kenya 

Kenia 

21 

4750 

Cameroon RTV 

Kamerun 

68 

4885 

R. Aden 

jemen 

22 

4750 

Chulun Buir R. 

Chiny 

69 

4890 

R. France Int. 

Francja 

23 

4750 

PBS Xizang 

Chiny 

70 

4890 

NR Karai 

Papua N.Gwinea 

24 

4750 

R. Los Andes 

Boliwia 

71 

4895 

R. Malaysia Sabah 

Malezja 

25 

4750 

R. Municipal Quito 

Ekwador 

72 

4900 

RDF TV Guineenne 

Gwinea 

26 

4750 

R. San Francisco Solano 

Peru 

73 

4905 

R. Caraco! de Colombia 

Kolumbia 

27 

4750 

R. Ulgii 

Mongolia 

74 

4906 

RDFN Tchadienne 

Czad 

28 

4751 

R. Huanta 2000 

Peru 

75 

4908 

Vo Cambodia 

Kambodza 

29 

4753 

RRI Ujung Pandang 

Indonezja 

76 

4910 

RN Conakry 

Gwinea 

30 

4754 

R. Difusora do Maranhao 

Brazylia 

77 

4910 

R. Sambia Int. 

Zambia 

31 

4755 

R. Educaco Rural 

Brazylia 

78 

4914 

R. Cora 

Peru 

32 

4759 

R. Tingo Maria 

Peru 

79 

4934 

Vo Kenya 

Kenia 

33 

4760 

ELWA Monrovia 

Liberia 1 

80 

4940 

R. Copan 

Honduras 

34 

4760 

TWR Mpangela 

Swaziland 


81 

4940 

Vo Russia 

Rosja 

35 

4760 

R. Azerbaijan 

Azerbejdzan 


82 

4940 

RDF TV Ivoirienne 

Wyb. Kosci Si. 

36 

4760 

PBS Yunnan 

Chiny 


83 

4945 

Africa Channel 

RPA 

37 

4760 

ALL India R. 

Indie 


84 

4950 

HCJB Baha 

Ekwador 

38 

4763 

ADF R. Canberra 

Australia 


85 

4950 

Vo America 

W. Sw. Tomasza 

39 

4764 

R. Chincheros 

Peru 


86 

4955 

R. Caracol de Colombia 

Kolumbia 

40 

4764 

RRI Medan 

Indonezja 


87 

4960 

China R. Int. 

Chiny 

41 

4765 

RTVC Brazzaville 

Kongo 


88 

4960 

RN de Angola 

Angola 

42 

4765 

R. Integracao 

Brazylia 


89 

4965 

RCV Lusaka 

Zambia 

43 

4765 

R. Rural 

Brazylia 


90 

4970 

R. Malaysia Sabah 

Malezja 

44 

4766 

R. Guanay 

Boliwia 


91 

4975 

Vo Russia 

Rosja 

45 

4766 

R. Rebelde 

Kuba 


92 

4976 

R. Uganda 

Uganda 

| 46 

4770 

Hrvatska RTV 

Chorwacja 


93 

4980 

Ecos del Torbes 

Wenezuela 

! 47 

4770 

FRCN Kaduna 

Nigeria 


94 

4990 

R. Yerevan 

Armenia 
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uM tv7 [jxi [r $ i mj ® 

[kn\>® kkWTT 


Nr 

Nazwa 

Nr 

pisma 

Cena w zt 

A 

B 

C P 

•I 

Ptytki i kity AVTxxx 

135 

Cytrowa skata czestotliwosci 

EP 2/94 

5.0 

30.0 

42.0 


155 

Miniaturowe radio FM 

EP 1/96 

4.0 

32.0 

56.0 

KM33 

157 

Odbiomik nasluchov/y CW/SSB - 80/20m 

EP 12/96 

6.5 

no.o 

194.0 

KM60 

170 

Wzmacaniacze w.cz.(do Ira SSB) 

EP 11/95 

4.5 




343 

Uniwersainy odbiomik na pasma 







UHF/VHF _ 

EP 5/97 

8.0 

65.0 

113.0 

KM33 

345 

Syntezer cz$sto!liwo$ci CB 

EP 7/97 

3.5 

28.0 

56,0 


351 

Mlninadainik CW/SSB -8/20m 

EP 9/97 

6.0 

43.5 

87.0 


355 

Modem radiowy 

EP 12/97 

4.5 

13.0 

23.0 


374 

Przedwzmacnlacz UKF-UHF _ 

EP 1/98 

3.5 

15.0 

25,0 


495 

Miniaturowy odbiomik FM 

EP 3/99 

6.0 

32.0 



609 

tadowarkaakumulatordw otcwiowych 

EP 11/95 

6.6 

45.0 



820 

Raoiomikrofon FM 

EP 7/99 

4.0 

22.0 

55.0 


Miniprojekty - seria AVT 10 00 

1052 

Generator - tester RTV 

EP 12/94 

5.5 

15.0 


k 

1060 

Tania iadowarka akumuiatordw NlCd 

■ EP 8/95 

1.75 

14.0 



1097 

Szybka ladowarkaakumulatorow 







NlCd 1 NiMH 

EP 9/96 

4.5 

72.0 

90.0 

KM60 

1233 

Miniaturowe nadajniczki FM 

EP 8/99 

7.0 

25.0 



Ptytki i kity z serii AVT2000 

2117/1 

Mikrolon bezprzewcdcwy 

EdW 5/99 

4.0 

15.0 

28.0 


2122 

PrzedwzmacnlaczantenowyCB 

EdW 11/96 

3.5 

11.0 

20.0 


2143 

Uniwersainy uklad ladowania akumulatordw 







NiCd i NiMH 

EdW 6/97 

8.0 

35.0 

62.0 

KM85 

2148 

Odbiomik nasiuchowy CV/ SSB 80 m 

EdW 7/97 

5.0 

36.0 

65.0 

k 

2174 

Samochodowy przedwzmacniacz AM/FM 

EdW 12/97 

3.5 

6.0 



2175 

Odbiomik nastuciiowy FM/2m 

EdW 1/98 

12.0 

99.0 


KM33 

2196 

Minitransceiver QRP DSB (80) 

EdW 5/98 

5.8 

39.0 



2283 

Mlnlnadajnik FM/2m .... 

EdW 7/98 

7.0 

26.0 



2310 

Transceiver SSB ANTEK 

EdW 11/98 

15.0 

120.0 



2318 

Cytrowa skala do transceivera 

EdW 12/98 

12.0 

70.0 



2327 

Wzmacniacz mocy KF 

EdW 1/99 

8.0 

55.0 



2330 

Miniaturowy odbiomik FM stereo 

EdW 2/99 

6.0 

46.0 



2347 

CB-radtoodbiomik 

EdW 4/99 

6.0 

22.0 



2364 

Nadajnik sygnalizacyjny FM .. 

EdW 6/99 

5.0 

29.0 



2395 

Miniodbiornik AM 

EdW 1/00 

6,0 

18,0 



2396 

Konwerter CCIR/OIRT ..... 

EdW 1/00 

4.0 

to.o 

12.3 


2405 

Mlnlnadajnik CB 

EdW 2/00 

5.0 

22.0 



2416 

Odbiomik SS8/CW 26-30MHZ 

EdW4/00 

6.0 

41.0 



2438 

Generator VX0/2m (6m) 

EdW 7/00 

4.0 




2450 

Wzmacniacz mccy 25W/80m 

EdW 9/00 

15.0 

52.0 




LEGENDA 

A * plytka drukowana z dokumentacjq 

B - kit, czyli kompletny zeslaw etementdw z pfytkq drukowang i dokumeniacjg 
C * modut (urz^dzenie) zmontowany i uruchomiony 
P - 2 aprogramowane EPROM, GAL, dyskietka itp. 

0 -Obudowa 

EP w kolumnie *Numer pisma’ oznacza Elektronlk? Praktyczn^. EdW - Elektromk? dia Wszystkich. 

Uwaga: do podanych cen nalezy doliczyd podatek VAT 
dla wersji: A i B - 7%,dla wersji: C, P i O - 22%. 


KITY OFEROWANE PRZEZ AMT MOZNA NABYC: 
W sklepach firmowych AVT 

IV Warszawie: ul. Graniczna 4, tel. (022) 624-96-18 
l/V Krakowie: ul. Umanowskiego 27, tel. kom. 0502 292-534 

Wysytkowo na koszt odbiorcy pocztq za pobraniem 

Koszty opakowania 1 spedycji przesyiki pocztq wynosz $12, 50 z\ 

Zamdwienia mozna skfadad: 



poczt^ na adres: 

01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 



telefonicznie/faksem: 

(0-22) 835-66-88, 835-67-67, 864 64 82 



poczt^ elektronicznq: dhavt avt.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 



IC-F3 / F4 

16 kanalow, 5W. 
Pasma i funkcje jak 
w IC-F310 / 410 


ICOM 


RADIOTELEFONY PR0FESJ0NALNE 


Z homologacjq Ministerstwa Lqcznosci 



IC-F310 i IC-F410 


146-174MHZ , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaly, 25W, wyswietlacz LCD, 
automatyczna identyfikacja i wiele 
innych funkcji za standardowq cen§. 





I C- A110 EURO 

11 8-1 36, 975MHz, 36W pep 


ipmm. 


PR0FESJ0NALNE RADIOTELEFONY 
NA PASMA AMATORSKIE 


IC-T81 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


Wszystkie najnowsze modele firmy loom 


IC-756 PRO 


IC-A3 


ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 




IC-R3 


R^czny 
odbiomik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1 000 

Odbiomik 
radiokomunikacyj- 
ny jako modem 
zewn^trzny do 
komputera PC. 
0,01-1 300MHz. 


Wi^cej wiadomosci na naszej stronie 

www.escort.com.pl 


ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 4624-408 
faks: 4624-353 


Autoryzowany 
dealer i serwis 
ICOM. 
Autoryzacja 
SRS AB. 




Wdniach od 14 do 21 lipca tego 
roku pracowala z Krakowa i Zakopane- 
go stacja okolicznosciowa pod zna- 
kiem 3ZOPTG. Okazjq do uruchomie- 
nia radiostacji byl Grunwaldzki Zlot So- 
kolstwa Polskiego w Krakowie w 90. 
rocznic? ostoni?cia Pomnika Grunwal- 
dzkiego. 

Korzenie sokolstwa polskiego si?gajq 
XIX wieku. W 1 867 r. we Lwowie po- 
wstalo Polskie Towarzystwo Gimnas- 
tyczne "Sokot", ktore za cel swojego 
dziatania obrato spoleczne i sportowe 
wychowanie mlodziezy. W Krakowie 
dzialalno^d Towarzystwa datuje si? od 
1885 r. Pierwszym Prezesem "Sokola" 
zostat stawny krakowianin - pisarz Mi- 
chat Batucki. Pierwszq siedzib? krakow- 
skiego "Sokola" zbudowano w 1 889 r. 
na gruntach podarowanych przez mias- 
to przy ul. Wolskiej (obecnie Pitsuds- 
kiego). Po odzyskaniu niepodleglosci 
w1918 r. polskie sokolstwo z trzech 
roznych zaborow polqczylo si?, a Kra- 
k6w stat si? siedzibq jednej z 6 dzielnic 
organizacji w kraju. Wybuch II wojny 
swiatowej przerwat pr?znie rozwijajq- 
cq si? dzialalnoSc sokolstwa polskiego, 
w tym rdwniez krakowskiego "Sokola". 
Po zakohczeniu wojny zostaly podj?te 
prace majqce na celu wznowienie dzia- 
talno£ci sokolej w Polsce. Niestety, ow- 
czesne wtadze postanowity zlikwido- 
wad tego rodzaju organizacje i stowa- 
rzyszenia. I tak 31 lipca 1947 r. przed- 
stawiciele Urz?du Bezpieczehstwa 
opiecz?towali budynek krakowskiego 
"Sokola", a Zwiqzek Sokolstwa Polskie- 
go zostal uznany za organizacj? niepo- 
zqdanq. Sztandar "Sokola" nie zostal 
zwrocony dwczesnym wladzom i wiele 
lat byl przechowywany przez druhn? 
Janin? Skirliriskq, ktora w 1987 r. prze- 
kazala go Muzeum Jasnogorskiemu 
OO. Paulindw w Cz?stochowie. Wielo- 
krotnie podejmowane proby reaktywo- 
wania krakowskiego "Sokola" zostaly 
zakoriczone pelnym sukcesem dopiero 



w 1 989 r., w rocznic? uchwalenia Kon- 
stytucji 3 Maja. "Sokdl" odzyskal tez 
dawnq Sokolni? przy ul. Marszalka J. 
Pilsudskiego 27 w Krakowie. 

Wtasnie z tego budynku pracowala 
okolicznosciowa radiostacja. 

Bozena tacheta SP9MAT napisala: 
"Pomimo zlych warunkow propagacyj- 
nych nawiqzalismy okolo 1000 tqcz- 
nosci ze stacjami Europy, Azji, Afryki 
i Ameryki na t'alach krdtkich (KF) i ul- 
trakrdtkich (UKF), emisjami SSB i CW. 
Na radiostacji pracowali: Ludwik 
SP9ADV, Janusz SP9GKM, Wojtek 
SP9IKN, Marek SP9EMS, Andrzej 
SP9MAX, Bozena SP9MAT, Maciek 
SP9NSX i Zbyszek SQ9EZZ. 

Radiostacja byla wyposazona 
w transceiver TS 1 20S wraz ze skrzynkq 
antenowq. Wiele klopotow sprawila 
nam na poczqtku praca anteny dipol, 
ale w koricu udalo si? jq poprawic. 

Do przeprowadzania IqcznoSci na 
UKF korzystaliSmy z r?cznych urzq- 
dzeri. Wszystkie Iqcznosci zostaly po- 
twierdzone okolicznosciowymi kartami 
QSL. 


Pragniemy ztozyd wyrazy podzi?kowa- 
nia Polskiemu Towarzystwu Gimnastycz- 
nemu "Sokdl" w Krakowie, a w szczegdl- 
no£ci panu Prezesowi Konradowi Firlejo- 
wi za okazanq pomoc przy uruchomieniu 
radiostacji oraz druk kart QSL." 

Opracowano na podstawie mater i alow 
PTC w Krakowie 
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Zachdd storica nad jeziorem. 



Po znalezieniu odpowiedniego 
miejsca wspiql si$ w go r$ 12-m maszt 
z antenq. 



Maciej Fimiarz 5Q8MFI , Grzegorz 
Skulimowski oraz Krzysztof Zielonka 
SQDKZ podczas przygotowywania 
anteny KF. 



Kiedy pogoda poprawiia s/?, nie 
mogfo zabraknqc radiopelengacji, 
czyli "lowow na lisa". SQ8KZ i 
SQ8MFI podczas przygotowywania 
odbiornikow. 


SP8YDB 


nad jeziorem Firlej 


W dniach 8 do 15 lipca czlonkowie 
Klubu tqczno^ci LOK SP8YDB 
(SP8KDB) zorganizowali w Osrodku 
Szkolenia Wodnego LOK nad jeziorem 
Firlej oboz Iqcznosci. 

Po przyjezdzie przywitala nas cal- 
kiem ladna, sloneczna pogoda. Nieste- 
ty radosc z korzystnej aury nie trwala 
zbyt dlugo. Jak tylko rozlozylismy na- 
mioty i maszt z antenq, nast^pilo obe- 
rwanie chmury, uniemozliwiaj^ce dal- 
sze prace pod golym niebem. Po godzi- 
nie ulewy utworzyly si? ogromne kalu- 
ze, deszcz juz tylko delikatnie si^pil. 
Nie czekaj^c dluzej podlqczylismy za- 
silanie i uruchomilismy radio. 

Nareszcie moglismy uslyszed swojs- 
ki szum. Zaraz po tym w eterze bylo 
slychac: "Wywolanie ogolne podaje 
stacja SP8YDB/8 i zaprasza do hjcznos- 
ci..." 

Pierwsza przeprowadzona l^cznosc, 
mimo ze nie najdalsza, swiadczyla 
o poprawnej pracy calej radiostacji. Po 
chwili kr?cenia antenq z piqtego okr?- 
gu zaczql zgtaszac si? przemiennik 
warszawski, a z siddmego - s'wi?to- 
krzyski. Tuz po zachodzie slorica wa- 
runki propagacyjne pozwolity na pro- 
wadzenie komfortowych Iqcznosci. 

Mimo nieduzej mocy (ok. 7 W) i nie- 
najnowszego wyposazenia (Radmor 
3001) udalo si? uzyskac raporty 5 na 
przemiennikach i niewiele gorsze 
w l^cznos'ciach bezpos'rednich. 

Tutejsze jezioro Firlej, jak rowniez 
polozone niedaleko jezioro Kunow, 
okazaly si? rajem dla w?dkarzy. Pierw- 
sza, wyjqtkowo smaczna kolacja, przy- 
rzqdzona zostala z ryb zlowionych 


przez kierownika radiostacji klubowej 
Slawka SP8TDS oraz jego XYL Gabriel? 
SP8GAB. Byto to dowodem zdolnosci 
w?dkarskich krotkofalowcdw! 

W czasie trwania obozu nie moglo 
zabraknqc tradycyjnych "Iowow na li- 
sa". W namierzaniu i odszukiwaniu na- 
dajnika ukrytego w lesie wzi?li takze 
udzial nasi sqsiedzi - mlodziez z obozu 
Przysposobienia Obronnego. Wszystkie 
nadajniki zostaly odnalezione, mimo 
tego ze wi?kszo£c uczestnikow debiu- 
towaia w przeprowadzonej konkuren- 
cji. 

Na pozegnalnym ognisku wszyscy 
zgodnie przyznali, ze mimo niezbyt 
pi?knej pogody warto bylo tu przyje- 
chac. Wybrane miejsce (ok. 144m 
n.p.m.) okazalo si? bye wymarzonym 
do przeprowadzania Iqcznosci, szcze- 
golnie w kierunku piqtego okr?gu. 

Szkolenia teoretyezne umozliwily 
zdobycie podstawowych wiadomosci 
dotyczqcych techniki prowadzenia 
Iqcznosci, BHP, zasad udzielania pier- 
wszej pomocy oraz krajowych i mi?- 
dzynarodowych przepisow operators- 
kich przez uczestnikow nie posiadajq- 
cych jeszcze uprawnien radiooperato- 
ra, jak rowniez pogl?bienie wiedzy 
przez licencjonowanych nadawcow. 

Warty podkreslenia jest fakt, iz oboz 
przyciqgnql uwag? nie tylko czlonkow 
klubu, ale takze osob wypoczywajqcych 
w tym samym czasie w osrodku LOK, 
nie zaangazowanych wczesniej w dzia- 
lalnosc krotkofalarskq. Moze wlasnie ta- 
kie imprezy pozwolq powi?kszyc grono 
licencjonowanych nadawcow. 

Wojciech Styk SQ8VJ 


Hamfest 2000 

1 7 czerwca 2000 r. w Kiekrzu kolo Poznania odbyl si?, juz po raz drugi, 
Ogolnopolski Piknik Eterowy "Hamfest 2000". Tegoroczna impreza sciqgn?la nad 
Jezioro Kierskie ponad 400 uzytkownikow i milosnikow fal radiowych - od CB- 
stdw, poprzez krotkofalowcdw, nasluchowcow, na profesjonalistach koriczqc - 
z calego kraju, a takze spoza jego granic (m.in. z Niemiec czy z Ukrainy). 

Organ izatorzy: Klub Krotkofalowcdw "Delta" SP3YHG oraz Internetowy Infor- 
mator Radiooperatora "RadioSerwis" starali si? zapewnic kazdemu uezestnikowi 
przynajmniej kilka interesujqcych propozyeji. Na pewno jednq z najbardziej uda- 
nych byla organizowana vv ramach Pikniku Ogolnopolska Gielda Sprz?tu Radio- 
wego, nad ktorq patronat obj?fa Internetowa Gielda Sprz?tu Radiowego RadioSer- 
wisu. Na kilkudziesi?ciu stoiskach znalezc mozna bylo sprz?t kazdego rodzaju: 
proste radiotelefony CB, transceivery ultra- i krotkotalowe, czy tez szeroko rozbu- 
dowane transceivery bazowe, anteny, akcesoria, klueze telegraficzne, modemy 
i wiele innych. Liczne prezentaeje i prelekcje (m.in. kursy montazu anten, kurs 
obslugi programu kontestowego "Cyborg") skupiiy uwag? wielu uczestnikow. 

Szersze informaeje oraz aktualny program przyszlorocznego hamfestu znalezc 
b?dzie mozna na biezqco w Internecie pod adresem http://www.hamfest.w.pl/. 
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System feezpixewcKlaweg© d©st?py 
d@ Snterrsoly diet iiadteomQtorow 
z Wsrszowy i okolic 


Problem bezprzewodowego do$t?pu 
do Internetu z omini?ciem kosztownych 
Iqcz TP SA sp?dza sen z oczu wielu krot- 
kofalowcom. Niekiedy stosuje si? w tym 
celu bramki ampr.org (pisalem o tym kil- 
kakrotnie na lamach Swiata Radio). Nie- 
stety Iqcza takie, budowane zazwyczaj 
w pasmie 70cm, sq wolne i satysfakejo- 
nujq jedynie uzytkownikow poczty elekt- 
ronieznej. Ponizej podajemy informaeje 
dotyczqce prac prowadzonych 
w SP5PBE - Studenckim Klubie Krotkofa- 
lowcow PW (www.sp5pbe.waw.pl). 

Pierwsze prace koncepcyjne nad stwo- 
rzeniem bezprzewodowego dost?pu do 
systemu informacyjnego oraz Internetu 
rozpocz?ly si? na terenie SP5PBE w latach 
1994-96. Brali w nich udzial koledzy: 
Zygmunt SP5ELA, Piotr SP5XFZ, Zbyszek 
SQ4AVL, Henryk SP5DED oraz w mniej- 
szym stopniu kilku innych czlonkow Kola 
Naukowego IRE PW (Wydzial Elektroniki 
i Technik Informacyjnych PW). W wyniku 
trudnosci ekonomicznych i lokalowych 
(remont domu studenckiego Riviera) prace 
te zostaly wstrzymane. U schylku 1 999 ro- 
ku podpisano porozumienie o wspolpracy 
i sponsoringu z warszawskq firmq SOS In- 
ternet. W ramach tego porozumienia fir- 
ma SOS Internet (http://internet.pl) udo- 
st?pnila na czas nieograniezony stacj? 
badawczq, technologi?, aparatur? oraz 
Iqcza dost?powe do sieci internet. Dalo 
to czlonkom kola mozliwos'c powrotu do 
przerwanych prac oraz szybkiego uru- 
chomienia eksperymentalnej staeji ba- 
dawczej pod egidq Studenckiego Klubu 
Krdtkofalowcow PW i ze wsparciem fir- 
my SOS Internet. 

Poniewaz pierwsze prace koncepcyjne 
nad slworzeniem bezprzewodowego do- 
st?pu do systemu informacyjnego oraz In- 
ternetu rozpocz?ly si? na terenie klubu juz 
dawno, brano w nich pod uwag? rozne 
alternatywnie koncepcje. Historycznie po- 
jawiajqce si? opracowania i wdrozenia 
urzqdzen i systemow bezprzewodowego 



dost?pu dotyezyly pasm: 900MHz oraz 
2,4GHz i 5,7GHz. W latach 1994 i 1996 
praktyezne zastosowanie mialy urzqdze- 
nia pracujqce w pasmie 900MHz. Pasmo 
to, dost?pne w USA jako tzw. pasmo ISM 
(bez licencji i bez oplat), jest niestety nie- 
dost?pne w Europie. Pomimo tego, ze 
pierwsze testy wykonane byly z uzyeiem 
sprz?tu pracujqcego w tym pasmie, bylo 
oczywiste, ze wraz z wejsciem systemu 
GSM i brakiem mozliwosci legalnego 
uzytkowania pasma nalezy szukac innych 
rozwiqzah. W pasmie 900MHz nie ma 
ponadto w Polsce alokaeji dla Amatorskiej 
Sluzby Radiowej. Pasma 430MHz oraz 
pasm 1,2GHz i 10GHz nie brano pod 
uwag? przy uwzgl?dnianiu rozwiqzah ze 
wzgl?du na dwa podstawowe czynniki - 
brak sprz?tu i zaj?tosc pasma. Natomiast 
w pasmach 2,4GHz oraz 5,7GHz wyst?- 
puje ciekawa sytuaeja formalna. Na nie- 
ktorych odcinkach tych pasm wyst?puje 
bowiem nalozenie si? kilku uzytkowni- 
kow na siebie. Oprocz alokaeji cywilno- 
rzqdowych (sluzba stala), wyst?puje alo- 
kaeja Amatorskiej Sluzby Radiowej oraz 
tzw. pasmo ISM (Industrial, Scientific, Me- 
dical). 

Dotychczas, z punklu widzenia pols- 
kich radioamatorow, pasma 2,4GHz 
oraz 5,7GHz nie mialy wi?kszego zna- 
czenia praktyeznego. Wyjqtkiem byla 
nieliezna garstka wyczynowcow ustana- 
wiajqcych rekordy odleglosci i wspolza- 
wodniczqca w liezbie uzyskanych 
kwadratow QRA locatora oraz rowniez 
niezbyt szeroka grupa uzywajqca tego 
pasma do Iqcznosci satelitarnych. Na- 
wet w duzyeh aglomeracjach miejskich 
pasma te mialy znikome wykorzystanie. 
Dodatkowo w wi?kszos'ci przypadkow 
uzytkownikow sprz?tu cyfrowego (Pac- 
ket Radio, RTTY, FAX, SSTV) "pokutujq" 
historyezne juz dzis standardy; 300b/s 
na KF, 1 200/2400 czy nawet 9600b/s na 
UKF. Uzyskiwane pr?dko£ci transmisji 
nie sq zadowalajqce dla wspolczesnego 
uzytkownika, nawet dla cierpliwego ra- 
dioamatora. Ponadto siec PR w Warsza- 
wie nigdy nie doczekala si? polqczenia 
z sieciq PR reszty kraju (glowna cz?sc 
sieci znajduje si? w wojewodztwach za- 
chodnich). Wystqpily rowniez problemy 
natury organizacyjno-prawnej; niesubo- 
rdynaeja uzytkownikow, akty piractwa 
na PR, itp. Spowodowalo to odejscie 
cz?sci uzytkownikow pasm amators- 
kich, zainteresowanveh cyfrowymi tech- 



nikami przesylu sygnalu, zwlaszcza wo- 
bec niezwykle dynamieznie rozwijajq- 
cego si? w Polsce dost?pu do Internetu. 

Wst?pnie opracowana koncepcja oraz 
przeprowadzone badania w okresie 
kwiecien-lipiec 2000 wykazaly przydat- 
nosc: badanego sprz?tu oraz mozliwos'c 
jego zastosowania dla potrzeb czlonkow 
klubu oraz innych radioamatorow War- 
szawy. Opracowany i uruchomiony sys- 
tem wykorzysluje nowoczesnq technolo- 
gi? i pracuje w pasmie 1 3cm (2,4GHz). 
Umozliwia on stworzenie systemu bez- 
przewodowego dost?pu do zasobow in- 
formacyjnych, zarowno lokalnych, tj. 
DX-Cluster, jak rowniez do globalnego 
serwera WEB Cluster oraz do wszystkich 
potrzebnych zasobow sieci Internet. 

System nie jest systemem komercyj- 
nym i bazuje na pracy spolecznej jego 
uezestnikow i udziale warszawskich 
krotkotalowcow. Wi?kszosc prac zostalo 
wykonanych przez czlonkow Studenc- 
kiego Klubu Krotkofalowcow SP5PBE, 
a w fazie wczesniejszej przez firm? SOS 
Internet. Uczestnikiem systemu moze zo- 
stac kazdy licencjonowany krotkofalo- 
wiec posiadajqcy zezwolenie kat. I i II. 
Na dzisiaj jest to rozwiqzanie ekspery- 
mentalne i w przyszlos'ci b?dzie niewqtp- 
liwie unowoczesniane. System jest cz?s- 
ciq pracy naukowo-badawczej "Wireless 
Network over Warsaw Area for Hams" - 
"System bezprzewodowy dla radioama- 
torow Warszawy i okolic", prowadzonej 
pod egidq SP5PBE przy wykorzystaniu 
wsparcia firmy SOS Internet. 

Warunkiem uczestnictwa jest podpi- 
sanie umowy na dzierzaw? sprz?tu z fir- 
mq SOS Internet i wniesienie oplaty uru- 
chomieniowej. Mozliwe jest takze naby- 
cie sprz?tu na wlasnosc. Blizszych infor- 
maeji udziela biuro firmy SOS Internet 
oraz w zakresie technicznym i organiza- 
cyjno-logistycznym Klub SP5PBE. Kon- 
takt do SOS Internet: 02-495 Warszawa , 
ul. Achera 1 1 , tel. 022 867-8000 fax 022 
662 69 35, zas do prezesa klubu SP5PBE 
- (22) 669 60 42, (0 601 ) 29 60 42. Kom- 
plet informaeji dotyczqcych projektu 
znajdziemy takze pod: 
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http://mx.sp5pbe.waw.pl/Wireless/WL_main.html 

W nast?pnych numerach Swiata Radio postaram si? przed- 
stawic Czytelnikom techniczne aspekty przedsi?wzi?cia. 

Aby korzystanie z bezprzewodowego dost?pu do Internetu 
byfo mozliwe nie tylko dla krotkofalowcow (krotkofalowcy po- 
siadajq bowiem zezwolenie na uzytkowanie amatorskiego pas- 
ma 13cm i ich problem nie dotyczy), nalezaloby przekonac 
decydentow, aby udost?pnili wtym celu tzw. pasma ISM, ktore 
sq przeznaczone do wykorzystania dla celow przemyslowych, 
naukowych i medycznych. Praca na tych pasmach w wielu kra- 
jach nie wymaga uzyskiwania zezwolen ani wnoszenia oplat. ^ 
W zwiqzku z tym autorzy systemu zwracajq si? do Czytelnikow 
Swiata Radio o poparcie petycji do wladz wtej sprawie. Za- 
mieszczamy tekst petycji wraz z sugestiq, by po ew. podpisaniu 
wyslac jq na adres: CitySOS Badawcza i Naukowa Sied Kompu- 
terowa, 02-495 Warszawa, ul. Achera 9. Tekst petycji w formie 
elektronicznej znajdziemy na cytowanych w artykule stronach 
firmy SOS Internet oraz klubu krotkofalarskiego SP5PBE. 

Jacek Marczewski SP5EAQ, e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 2 
Za wspdlprac? przy tworzeniu artykulu pragn$ podzi$kowac 
panom Zygmuntowi Szumskiemu SP5ELA i Robertowi 
Smietance, dyrektorowi SOS Internet. 


Minister tqcznosci 
00-990 Warszawa 
ul. Stawki 2 

PETYCJA 

Dzialajqc w duchu uchwafy Sejmu RP z 14.07.2000 w spra- 
wie budowania podstaw spoleczenstwa informacyjnego w Polsce 
zwracamy si? do urz?du Ministra tqcznos'ci RP o jak najszybsze 
zniesienie: 

1 . obowiqzku uzyskiwania zezwolen z Paristwowej Agencji 
Radiokomunikacyjnej na uzywanie urzqdzen pracujqcych w pas- 
mach ISM (2,4GHz i 5,7GHz), 

2. obowiqzku wnoszenia oplat za uzywanie cz?stotliwo$ci 
i uzywanie urzqdzen pracujqcych w pasmach ISM. 

Uzasadnienie: 

Pasma ISM i urzqdzenia w nich pracujqce z definicji na cafym 
swiecie zwolnione sq od wszelkich oplat i sfuzq uzytkownikom 
do komunikowania si? w sferach przemyslu, nauki i medycyny. 
Sluzq rbwniez do budowy tanich, powszechnych sieci dost?po- 
wych do Internetu, sq narz?dziem pracy dla wielu polskich przed- 
si?biorstw. 

W ostatnich latach na wielu rynkach swiatowych, w tym row- 
niez w Polsce, pojawilo si? wiele urzqdzen pracujqcych w pas- 
mach 2,4 i 5,7GHz. RoznorodnoSc technik, zrbznicowane zasto- 
sowanie doprowadzily do upowszechnienia i masowego uzywa- 
nia tych urzqdzen. W chwili obecnej kontrola powyzszych pasm - 
w ktorych pracuje tysiqce uzytkownikow - jest z punktu widzenia 
technicznego niemozliwa i bezsensowna. 

Dzialania urz?dow administracji paristwowej majqre nn celu 
ochron? interesow producentow i uzytkownikow przestarzalych 
technologii sprzeczne sq z ogolnymi zasadami wspoluzytkowania 
pasm radiowych, sprzeczne sq z ogolnie przyj?tq politykq Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie budowania podstaw spofe- 
czenstwa informacyjnego w Polsce, deklaracjami przedstawicieli 
Ministerstwa tqcznosci i najwyzszych wladz panstwowych. 

Odgorne blokowanie inicjatywy polskich przedsi?biorstw 
przez nieudolnoSc i biurokracj? wydaje si? bye w Swietle slbw 
uchwaly sabotazem gospodarezym, na ktory Rzeczypospolita Pol- 
ska nie moze sobie pozwolib. 

Wszelkie wladze i urz?dy powinny sprzyjac realizaeji zasad 
polityki tworzenia spoleczenstwa informacyjnego we wszystkich 
dzialach i na wszystkich szczeblach administracji rzqdowej. 
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Oferuje: 


(JM) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


♦ bogatq gam? radiotelefonow przenosnych, 
samochodowych i bazowych; 

♦ systemy trunkingowe; 

♦ dostaw?, instalacj?, uruchomienie i serwis sprz?tu 
radiokomunikacyjnego oraz 

kompleksowych systemow radiokomunikaeji; 



♦ serwis urzqdzen radiokomunikacyjnych. 



Oferta firmy CONSORTIA to nie tylko sprzedaz 
i instalacja sprz?tu, ale rowniez wspolpraca 
w eksploatacji, rozbudowie, projektowaniu oraz 
modernizaeji sieci radiokomunikacyjnych. 


Siedziba firmy: 

Biuro Zarzqdu ul. Jagiellonska 74 03-301 Warszawa 
tel. (0-22) 81 1 39 71 , 81 1 03 91 , 676 95 75, 676 92 92 
e-mail: cons@consortia.com.pl 

CONSORTIA posiada nast?pujqce biura prowadzqce 
dziatalnosc handlowq i serwisowq: 

Biuro Warszawa: ul. Jagiellortska 74, 03-301 
Warszawa 

tel. (0-22) 81 1 1 0 1 3, 81 1 38 92, 81 1 01 22 

Biuro Gdynia: ul. Korzeniowskiego 20, 81-376 Gdynia 

tel. (0-58) 661 89 54 661 89 77 

Biuro Katowice: ul. Chorzowska 73a, 40-101 Katowice 

tel. (0-32) 58 78 42 


Biuro Krakow: ul. Lublariska 34, 31-476 Kraktiw 

tel. (0-12) 616 25 03, 616 25 06, 616 25 04 

Biuro Wroclaw: ul. Raclawicka 15/17, 53-149 Wroclaw 


tel. (0-71) 361 54 21, 361 60 61 w. 212, 338 51 68 


Zapraszamy takze do naszyeh partnerow: 

MARK-SERVICE, ul. Krucza 14, 75-408 Koszalin, tel. (0-94) 347 14 62; 

WOJMAR, ul. Brzeska 174, 21-500 Biala Podlaska, tel. (0-83) 342 24 34; 
RADI0L/\CZN0SC, ul. Zlota 12/4, 25-015 Kielce, tel. (0-41) 34 526 50; 

ZHU "ELTECHBIUR", ul. Ks. Hamerszmita 9. 16-400 Suwatki, tel. (0-87) 566 21 31; 
MAX-SERWIS, ul. Kraszewskiego 29, 33-380 Krynica, tel. 0-18 471 55 96; 

TELE i RADIOMECHANIKA, ul. Brzozowa 1/19, 06-300 Przasnysz, tel. (0-478) 638 17 
PPHU-KRAJEWSKI, ul. Przyjazni 4, 07-300 Ostrow Maz., tel. (0-217) 44 01 85; 
RADIO-SYSTEM, ul. Ostrobramska 80, 04-162 Warszav/a, 
tel. (0-22) 879 94 45, 0-601 20 81 66 

WPG S.A., ul. Nowy Swiat 2, 00-497 Warszawa, tel. (0-22) 621-44-61 

Ch^tnie podejmiemy wspotprac? z firmami 
zainteresowanymi dziataniem w zakresie sprzedazy, 
serwisu i instalacji sprzptu radiokomunikacyjnego 
MOTOROLA na terenie catego kraju. Oferty prosimy 
kierowac w formie pisemnej na nasz adres 
w Warszawie. 





tqcznosc 
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Pomimo szybkiego rozwoju tech- 
niki GSM, f^czno^ radiotelefoniczna 
nadal pozostaje narz?dziem pracy 
profesjonalistbw. Jednym naciSni?- 
ciem przycisku mozna natychmiast 
nawi^zad fc]czno$6 z jedn^, dziesiqt- 
kami lub setkami osbb. W odroznie- 
niu od wszelkich innych rodzajbw 
f^cznoSci, radiotelefon zapewnia 
fcjczno^ pomi?dzy pojedynczymi 
osobami lub grupami ludzi, bez opfat 
za czas rozmbw. 

To wlasnie z radlotelefonbw ko- 
rzystajc) wspblczeSni profesjonaltfci 
cho|c utrzyma6 sw^ konkurencyj- 
no$6 na rynku. Wiedz^c, ze dzi?ki ta- 
niej l^cznoSci radiowej mog^ szybciej 
zaspokoic! potrzeby swych klientbw, 
jednoczeSnie ogromnie zwi?kszaj 3 
wydajno^ swej pracy. Dzi?ki radiote- 
lefonom pracownicy mogcj utrzymy- 
wa6 z sob^ ciqgly kontakt, pomagaj^- 
cy w osi 3 gni?ciu wspblnego celu - 
wykonania zadanej pracy. 

Z my$l 3 o ludziach sukcesu, ktorym 
do prowadzenia przedsi?biorstwa nie- 
zb?dna jest nlezawodna l^cznoSc. Mo- 
torola opracowala profesjonalne radio- 
telefony serii GM wraz z akcesoriami. 

Analiza bezposrednich uwag uzyt- 
kownikbw zaowocowala stworze- 
niem radiotelefonbw o wysokich pa- 
rametrach, zapewniaj^cych natych- 
miastow^ l nlezawodna tejcznoS? nie- 
zb?dn^ w efektywnym kierowaniu 
zespolami pracownikbw w terenie. 



Z myslcj o ludziach, ktorym do prowadzenia 
przedsi^biorstwa niezb^dna jest niezawodna 
tqcznosc. Motorola opracowala nowg seri^ 
profesjonalnych radiotelefonow GM wraz 
z akcesoriami, b^dqcych dopelnieniem przenosnych 
Professional Radios, szeroko juz opisywanych na 
lamach Swiata Radio. W cyklu artykulow przyblizymy 
fe najnowsze radiotelefony Motorola. 


Zwi?kszony zasi?g oraz lepsza jakosc 
pof^czeh umozliwiaj^ szybkie reagowa- 
nie na zmienlaj^ce si? warunkl pracy. 
Pol^czenie wysokich parametrow urzaj- 
dzenia z fatwosci^ jego obslugi niewcjt- 
pliwie przyczyni si? do poprawy wydaj- 
nosci kazdego zespolu ludzi. Te dosko- 
nale przystosowane do potrzeb uzyt- 
kownika urz^dzenia nosz^ jedra) na- 
zw?: Professional Radios. 

Kurier pytajcjcy o drog? do miejsca 
dostarczenia waznej przesylki, policjant 
wzywaj^cy posifki na miejsce wypadku. 
majster budowlany prosz^cy o dodatko- 
wy metr szescienny cementu do zalania 
fundamentu czy tez elektryk potrzebuj^- 
cy pomocy przy naprawie linii energe- 
tycznej - we wszystkich tych sytuacjach 
najlepszym rozwiajzaniem jest radiotele- 
fon przewozny Motorola serii GM. 

Seria GM zapewnia tqcznosc 
gdziekolwiek jestes 

Radiotelefony przewozne Motorola se- 
rii GM umozliwiajcj natychmiastowy kon- 
takt zlud2mi oraz dost?p do informacji 
niezb?dnych do prowadzenia interesow. 
Jedno naci$ni?cie przycisku radiotelefonu 
pozwala na nawi^zanie l^cznoSci indywi- 
dualnej lub grupowej, co stanowi obec- 
nie niezb?dny czynnik skutecznego dzia- 
lania kazdej firmy. Zostaly one opracowa- 
ne w oparciu o uwagi uzytkownikbw, co 
daje mozliwotf wyboru rozwi^zania przy- 
stosowanego do indywidualnych po- 
trzeb. Bez wzgl?du na to, czy potrzebny 


jest radiotelefon wyposazony w podsta- 
wowe ftinkcje, czy tez urzqdzenia za- 
awansowane technologicznie, wysokle 
parametry radiotelefonbw serii GM spel- 
n i£) te oczekiwania. 

Seria GM - wyzsza jakosc 
i funkcjonalnosc 

Kazdy wybbr radiotelefonu serii GM 
zapewnia t? sam^ wyj^tkow^ jako$6 
i fatwo$6 obslugi. Niewielki, ergono- 
miczny ksztalt oznacza latwoSc monta- 
zu, ajednoczesnie twarda obudowa 
gwarantuje wytrzymalosc i niezawod- 
no$6 w trudnych warunkach otoczenia. 
Kompresja glosu X-Pand™ oraz du2y, 
wysuni?ty do przodu gloSnik zapewnia- 
jaj czysty, wyrazny dzwi?k nawet w ha- 
laSliwym otoczeniu. Natomiast szeroki 
zakres dost?pnych funkcji daje uzytkow- 
nikowi wybbr skutecznego sposobu ko 
munikacji. Mozliwa jest zmiana odst?pu 
mi?dzykanalowego z 25kHz na 
12.5kHz, za$ dluga lista dodatkowych 
akcesoribw - obejmuj^ca mikrofon z kla- 
wiatur^ oraz trzy przyciski programo- 
walne - ulatwia przystosowanie radiote- 
lefonu do wymogbw uzytkownika. Ory- 
ginalne akcesoria firmy Motorola, za- 
projektowane specjalnie do serii Pro- 
fessional Radios, to jednoczesne 
wzbogacenie i uproszczenie l^cznoSci 
radiowej. 

Kazdy radiotelefon posiada rocznc) 
ograniczon^ gwarancj?, obejmujc|C3 
cz?$ci oraz d zialanie urz^dzenia. 


Wybbr odpowiedniego modelu w zaleznoici od potrzeb moze ufatwib tabela: 


Zalety 

Liczba kanalbw 
Przyciski programowalne 


GM1 40/GM340/GM640 
Popularny 

4/6/ND 

2/6/6 

* 

GM1 60/GM360/GM660 
Uniwersalny 

128/255/ND 

4 

* 

GM380/GM1 280 
Rozbudowany 

255/ND 

7 

* 

A-t ana (uiepszona ronia/ 
Mozliwo^ wstawienia dod« 

atkowyc 

:h plytek * 

* 

* 

Przeszukiwanie kanalbw 


* 

* 

* 

Wyswietfacz alfanumeryczn 
Wskaznik mocy sygnalu rac 
Wybieranie numeru jednyn 

y 

liowegc 
i przycif 

) 

ikiem 

Winiowy 

VND/* 
* ' 

4-liniowy 

NDr 

★ 

Wy^wietlanie danych i sygr 
Klawiatura CCI7T 

lalizacji 

' 


■ 

* 
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GM1 40/GM340/GM640: 

Przewozne Radiotelefony Popularne 

Radiotelefony GM1 40/GM340/GM640 - idealne 
dla przedsi?biorstw o umiarkowanych potrzebach 
komunikacyjnych - zapewniajc) latwos£ obsfugi 
oraz wysokie parametry. Obudowa o oplywowych 
ksztaltach kryje wszystkie podstawowe funkcje 
umozliwiaj^ce stal^ i niezakldcon^ l^cznoSd 

Programowanie i znakowanie przyciskdw poz- 
wala na szybki dost?p do najcz?sciej wybieranych 
funkcji. 

Mozliwy jest wybdr zaprogramowanych wczes- 
niej numerow. zaS kamuflowany mikrofon gwaran- 
tuje wygodne korzystanje z radiotelefonu w sytua- 
cjach, kiedy uzytkownik ma zaj?te r?ce. 

Popularne radiotelefony przewozne GM140/ 
GM340/GM640 to urz^dzenia, dzi?ki ktdremu latwlej 
rozwi^zaC kazydy wymagajcjcy f^cznoSci problem. ' 



GM1 60/GM360/GM660: 

Przewozne Radiotelefony Uniwersalne 

Te uniwersalne radiotelefony przeznaczone S3 
na potrzeby rozwijaj^cych si? organizacji, ponie- 
waz wyposa2ono je w szereg funkcji, ktdre mozna 
nast?pnie rozbudowywac. Obejmujq one funkcje 
oferowane w Radiotelefonach Popularnych i sze- 
reg funkcji dodatkowych. 

Radiotelefony przewozne GM160/GM360/ 
GM660, dzi?ki wysokiej liczbie kanalow, z latwos- 
03 I 3CZ3 wielu u2ytkownikdw. Duzy, mieszcz^cy do 
1 4 znakdw wySwietlacz alfanumeryczny z ufatwia- 
j^cymi obsfug? ikonami umozliwia optymalne do- 
stosowanie widocznoSci do zmiennych warunkow 
oSwietlenia, zapewniaj^c czytelnosd informacji. Ra- 
diotelefony tego typu wyposazono w opcje pro- 
gramowania w kilku j?zykach. 


Pelen zakres mozliwoSci sygnalowych pozwala 
natychmiast zidentyfikowad osob? wywolujcjCc), za- 
wiadomic pozostalych uzytkownikow o probach 
skontaktowania si? z nimi nawet wtedy, gdy znajdu- 
j3 si? oni poza pojazdami, a takze zaprogramowa£ 
wlasny radiotelefon na ponawianie prbb polaczenia 
si? z okreslon^ grupc) lub osob^. Urz^dzenie daje 
rdwniez mozliwoSc! wymiany wiadomoSci teksto- 
wych z dyspozytorem w celu zminimalizowania ob- 
cicjzenia kanalow i poprawy efektywnosci, a takze 
zapewnia mozliwoS£ dyskretnego wezwania pomo- 
cy nawet po wytejczeniu silnika pojazdu. Optymalne 
mozliwoSci zachowywania komunikatdw glosowych 
ulatwiaj^ nagrywanie waznych wiadomoSci b^dz 
osobistych informacji do pdzn/ejszego odtworzenia. 



GM380/GM1 280: 

Przewozne Radiotelefony Rozbudowane 

Radiotelefony GM380/GM1280 zostaly w pelni 
przystosowane do potrzeb bardziej zaawansowanej 
i zroznicowanej lc)czno$ci. S3 one wprost nieocenio- 
nym. profesjonalnym narz?dziem f3cznoSci wprzy- 
padku przedsi?biorstw wymagaj^cych wysokiej elas- 
tycznosci i funkcjonalnoSci. Radiotelefony GM380/ 
GM 1 280 wykorzystuj3 zalety model) GM 1 60/GM360/ 
GM660 umozliwiaj^ce now3 jakosd pol^czeh. 

Te 255-kanafowe radiotelefony przewozne daj3 
uzytkownikom mozliwoSc! jednoczesnego f^czenia 
si? z kilkoma grupami. Dzi?ki powl?kszonemu, wielo- 
wierszowemu wySwietlaczowi, urz^dzenie charakte- 
ryzuje si? latwosci^ odczytu przychodzzicych sygna- 
I6w i umozliwia szybkzj reakcj?. Radiotelefon zapa- 
mi?tuje najcz?$ciej wybierane numery telefoniczne 
oraz hasla szybkiego dost?pu, zaS wbudowany rejes- 
trator gfosu i funkcja automatycznego oddzwania- 
nia przyczyniaj3 si? do poprawy efektywnosci dziala- 
nia nawet najbardziej zapracowanych uzytkowni- 
kdw. 

Radiotelefony GM380/GMI280 wyrozniaj3 si? 
mozliwoSci^ zwi?kszenia sprawnoSci i wydajnoSci 
pracy, przy najwyzszym mozliwym poziomie kontroli 
IqcznoSci. 

Bardziej szczegdlowe parametry poszczegdlnych 
modeli Radiotelefondw Profesjonalnych przedstawi- 
my w kolejnych numerach $R. 

Motorola Polska , Sektor Rozwicjzari 

Komercyjnych, Rzzjdowych i Przemyslowych CGISS 
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Lambda V (1955, Tesla) 

Unowoczesniono wersja odbiornika 
Lambda II. Jedenastozakresowa super- 
heterodyna z podwdjnq przemianq 
cz^stotliwosci; pierwsza heterodyna 
przestrajana, druga stala (rezonator 
kwarcowy). Cz^stotliwosci posrednie: 
2,75MHz i 468kHz. Zakres odbiera- 
nych cz^stotliwosci od 300kHz do 
30MHz. B^bnowy przelqcznik zakre- 
sdw. 13 lamp serii heptaL Prosty 1- 
kwarcowy filtr do odbioru telegrafii. 
Przekjczana szeroko^d pasma przeno- 
szenia cz^stotliwo^ci posredniej. Dio- 
dowy ogranicznik zakldceh i miernik 
poziomu sygnalu (S-meter). Odbiornik 
bardzo popularny wsrdd krotkofalow- 
cow w latach szescdziesiqtych. 

R-251 (1955, Zwqzek Radziecki) 

Wysokiej klasy odbiornik o uniwer- 
salnym przeznaczeniu, przystosowany 
do pracy w trudnych warunkach klima- 
tycznych. Konstrukcja modulowa, od- 
lewana z lekkich stopow inwarowych. 
Obudowa szczeina, caikowicie zabez- 
pieczona przed wilgocb. Konstrukcja 
zapewnia wysokie parametry eleklrycz- 
ne w przedziale temperatur: od -40 do 
+40*C. Zakres cz^stotliwosci pracy od- 
biornika K.JOMHz, podzielony na 
6 podzakresow. Uklad z podwojn^ 
przeminni} cz^stotliwosci. Pierwsza he- 
terodyna kwarcowa, druga przestrajana. 
Kolejne podzakresy uzyskuje si^ poprzez 
zmian^ krolno£ci powielania drugiej he- 
terodyny. Dzi^ki temu rozwbzaniu ge- 
nerator podstawowy heterodyny nie 
podlega przelqczaniu i na wszystkich za- 


kresach przestraja $r$ w tych samych 
granicach: 1 ,5. ..2,5MHz. 

Jest to konstrukcja unikalna wskali 
swiatowej. Pozwolilo to na wyjqtkowo 
staranne zaprojektowanie heterodyny 
pod wzgl^dem stabilnosci termicznej. 
Cwarantowana przez producenta nie- 
stabilnosc temperaturowa odbiornika 
jest mniejsza niz 25ppm/stopieri. Uklad 
strojenia wyposazony jest w precyzyjny 
mechanizm i projektor optyczny, po- 
zwalaj^cy na ustawienie cz^stotliwosci 
pracy z dokbdnoscui 500Hz. 


R-251 (7955, Zwiqzek Radziecki). 

W odbiorniku pracuje 1 5 jednoka- 
nalowych niskoenergetycznych lamp 
2Z27L, dost^pnych bez wyjmowania 
odbiornika z obudowy. Pobor mocy 
przez odbiornik wynosi 7 W. Umiesz- 
C2ony wewn^trz zasilacz pozwala na 
zasilanie odbiornika z dowolnych zr6- 
del: z akumulatora zarzeniowego i ba- 
terii anodowej, tylko z akumulatora 
4,8V lub z sieci prqdu zmiennego o na- 
pi^ciu od 90 do 250V. 

R-250M, R-250M2 (1955, 1960, 
Zwi^zek Radziecki - odbiornik 
wojskowy) 

Stacjonarny 12-zakresowy odbiornik 
wszystkich rodzajow modulacji amplitu- 
dowych, pracujqcy w zakresie 
1 ,5...25,5MHz. Ukbd podwojnej prze- 
miany cz^stotliwosci z drug^ przestraja- 
nq cz^stotiiwoscb posredniq w zakresie 
od 1,5 do 3,5MHz. 10-obwodowy tillr 
cz^stotliwosci posredniej o plynnie re- 
gulowanej szerokosci pasma przenosze- 
nia w zakresie od 1 do 14kHz. Ustawie- 
nie cz^stotliwosci przy pomocy projek- 
tora optycznego z dzialka efementarna 
1kHz. Termostatowy kwarcowy kairbra- 
tor cz^stotliwosci. Stalosc cz^stotliwosc.i 
odbiornika lepsza niz lOppm/stopieri. 
Skala liniowa 18 lamp, w odbiorniku R- 
250M serii loctal, w wersji lOppm/sto- 
pieri. Skala liniowa, 18 lamp, w odbior- 
niku R-250M serii loctal, wwersji R- 
2 SOM 2: serii nowal i heptal. Zasilacz 
sieciowy w osobnej obudowie. 
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Amur-2 (1958, Polska) 

Stacjonarny odbiornik krotkofalowy 
z syntezq cz^stotliwosci w zmodyfiko- 
wanym ukladzie Wadleya z malq cz$s- 
totliwos'ciq posredniq (system kompen- 
sacji odchylek cz^stotliwosci heterody- 
ny). Podwojna przemiana cz^stotliwos- 
ci. Przyklad wczesnego wykonania od- 
biornika z syntezq. Termostatowany ge- 
nerator czestotliwoSci odniesienia. Sta- 
bilnosc termiczna odbiornika: 2 ppm/ 
stopieri, Pozwala na prowadzenie Iqcz- 
nosci na dowolnej sposrod 3000 fa I ro- 
boczych. Wyposazony w detektory 
o podwyzszonej odpornosci na zakto- 
cenia. Rodzaje pracy: Iqcznosd telegra- 
ficzna, automatyczna, sluchowa, lite- 
rodrukowa i radiotelefoniczna. Zakres 
pracy od 1 do 8MHz. W odbiorniku za- 
stosowano 2 typy lamp: 12Z1h - 41 
sztuk i 6H6 - 6 sztuk. Konstrukcja mo- 
dulowa. Zasilanie steciowe, pobor mo- 
cy 100W (przy pracy radiotelefonicz- 
nej). Waga odbiornika: 172kg. 

EKB (1969, RFT - Niemcy Wschodnie) 

Odbiornik krotkofalowy z podwojnq 
przemianq cz^stotliwosci, umozliwiajq- 
cy odbior sygnalow telegraficznych I te- 
lefonicznych w zakresie cz^stotliwosci 

1.5.. .22MHz w szesciu podzakresach: I 
- 1,45. ..2,4MHz, II - 2,2. ..3,75MHz, III - 

3.6.. .5.9MHz, IV - 5,6...9,2MHz, V- 

8.75.. .14.6MHz, VI - 13,8...22,5MHz. 
CzuloSc zalezy od rodzaju pracy i wy- 
nosi: IpV d!a sygnalow telegraficznych 
zmanipulacjq amplitudy, 4pV dla od- 
bioru sygnalow telegraficznych (A2) 
oraz sygnalow fonicznych. Odbiornik 
ma dwie cz^stotliwosci posrednie: 
900kHz i 32kHz. Szerokosc przenosze- 
nia pasma przez filtry p.cz. wynosi dla 
A1 1 kHz, dla A2 i A3 - 4,5kHz. 

Odbiornik jest wyposazony w dwu- 
biegowq przekladni^ z^batq o przelo- 
zeniu 11:1/720:1. 


EUB (1969, RFT - Niemcy Wschodnie) 

Odbiornik ukaefowy z podwojnq 
przemianq cz^stotliwosci, gabarytowo 
i konstrukcyjnie zblizony do odbiorni- 
ka EKB. Umozliwia on odbior sygnalow 
telefonicznych w zakresie cz^stotliwos- 
ci 19. .,67,7MHz w szesciu podzakre- 
sach: I - 19.. .25MHz, II - 23,3... 
31,3MHz, III - 28, 3. ..37, 3MHz, IV - 

34,3...45,3MHz, V - 42,7...54,7MHz, VI 
- 50,7...67,7MHz. Czulosc w zakresie 
do 44MHz wynosi 5pV a powyzej 
44MHz - BpV. 

75A1 (1951, Collins - USA) 

Byl jednym z najlepszych (i najdroz- 
szych) odbiornikow przez naczonych 
do odbioru w pasmach amatorskich. 
Wczesny odbiornik z podwojnq prze- 
mianq cz^stotliwosci. Pierwsza hetero- 
dyna na rezonatorach kwarcowych, 
druga przestrajana wraz z pierwszq 
cz^stotliwosciq posrednia (tzw. uklad 
konwertera). 

Przestrajanie obwodow odbywa si^ 


poprzez zmian$ indukcyjnosci cewek 
(ruch rdzeni). To rozwiqzanie pozwoli- 
lo po raz pierwszy w historii na realiza- 
cj? w odbiorniku skali liniowej. Od- 
biornik niezwykle stabiiny. Po 45 la- 
tach eksploatacji odchylki skali nie 
przekraczajq 500Hz {mniej niz 
20ppm). Bl^dy skali sq niekorygowalne, 
gdyz blok heterodyny jest skonstruowa- 
ny jako nierozbieralny. 

KW-M (1952, Zwiqzek Radziecki) 

Wysokiej klasy siedowy odbiornik 
komunikacyjne AM i CW. Pod wzgl$- 
dem mechanicznym jest prawie wjernq 
kopiq amerykariskiego odbiornika ko- 
munikacyjnego BC-1 004-C, pod wzgl^- 
dem eiektrycznym zostal opracowany 
na nowo. Uklad klasyczny, pojedyncza 
przemiana cz^stotliwosci, prosty fill r 
kwarcowy, regulowana szerokosc pas- 
ma przenoszenia cz^stotliwosci po- 
sredniej. W przeciwienstwie do orygi- 
nalu zbudowany na jednym typie lam- 
py bateryjnej 2K2M o cokole loctal, 
w liczbie 17 sztuk, wzorowanej na 
amerykanskiej lampie 2K2. Pobor mocy 
3W (oryginal 110W). Zakres cz^stotli- 
wosci 1 ,5. ..27,4MHz. 

Odbiornik charakteryzuje sit- wyso- 
kq stabilnosciq cz^stoiliwosci i dobrq 
czulos'ciq. 

R-310M (1955, Zwiqzek Radziecki) 

Wysokiej klasy odbiornik o uniwer- 
salnym przeznaczeniu, przystosowany 
do pracy w trudnych warunkach klima- 
tycznych. Ukladowo bardzo zblizony 
do odbiornika R-251. Konstrukcja mo- 
dulowa, odlewana z lekkich stopow in- 
warowych. Obudowa szczelna, calko- 
wicie zabezpieczona przed wilgociq. 
Konstrukcja zapcwnia wysokie para- 
metry elektryczne w przedziale tempe- 
ratur od -40 od +40*C. Zakres cz^stotli- 
wosci pracy odbiornika 1 ... 2 4M Hz, po- 
dzielony na 6 podzakresow. Uklad 
z podwojnq przemianq cz^stotliwosci. 
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EUB (1969, RFT - Niemcy Wschodnie). 


Pierwsza heteroclyna kwarcowa, druga 
przestrajana. Kolejne podzakresy uzys- 
kuje sie poprzez zmian$ korzysci po- 
wielania drugiej heterodyny. Dzi^ki te- 
mu rozwiqzaniu generator podstawowy 
heterodyny nie podlega przelqczeniu i na 
wszystkich zakresach przestraja sip 
wtych samych granlcach: 1 ,5...2,5MHz. 
Odbiornik bardzo stabil ny termicznie. 
Gwarantowana przez producenta me- 
stabilnosc temperaturowa odbiornika 
jest mniejsza niz 25ppm/stopieri. Uklad 
strojenia wyposazony w precyzyjny 
mechanizm i projektor optyczny, po- 
zwaiajqcy na ustawienie cz^stotUwosci 
pracy z dokladnosciq 1kHz. 

W odbiormku pracuje 16 jednako- 
wych niskoenergetycznych lamp 2Z27L, 
dost^pnych bez wyjmowania odbiornika 
z obudowy. Pobor mocy przez odbiornik 
wynosi 7 W. Umieszczony wewnqtrz za- 
silacz pozwala na zasilanie odbiornika 
z roznych zrodel: z akumulatora zarze- 
niowego i baterii anodowej, tylko z aku- 
mulatora 4,8V lub z sieci prqdu zmienne- 
go o napi^ciu ocJ 90 do 250 V^ 

R-31 1 (1 955, Zwiqzek Radziecki) 

Przenosny 8 lampowy bateryjny od- 
biornik krdlkofalowy o roznorakich za~ 
stosowaniach. Pojedyncza przemiana 
cz^stotllwoSci, 5 zakresow fal, pokrycie 
cz^stotliwosci od 1 do 15MHz, Prosty 
1 -kvvarcowy filtr do telegrafii. B^bnowy 
przelqcznik zakresow. Chassis odlewa- 
ne ze stopdw lekkich. Wszystkie lampy 
jednakowe: 2Z2 7b. Pobor mocy; 2,5W. 
Zasilanie z dwdch akumulatorow 2,4V 
lub pojedynczego akumulatora i baterii 
80V. Obudowa posiada wyposazenie 
umozliwiajqce noszenie aparatu na 
plecach. Produkowany w latach 1955- 
69, w duzej ilosci. 

E127Kw/4 (1958, Telefunken) 

jeden z ostatnich odbiornikow ko- 
munikacyjnych z pojedynczq przemia- 


nq cz^stotliwosci w ukladzie klasycz- 
nym. Zamyka tym samym epok^ stoso- 
wania kanonu zapoczqtkowanq przez 
firm? National w 1923 r. 

Odbiornik pokrywa zakres cz^stotfi- 
wosci od 1,5 do 30,1 MHz, w 5 podza- 
kresach. Dziewi^c lamp serii novaL 

RFT typ 188 (1960, Niemcy 
Wschodnie) 

Odbiornik z podwojnq przemianq 
cz^stotliwosci na zakres fal krotkich: od 
30kHz do 30MHz, w 10 podzakresach. 
Proste flltry 1-kwarcowe na obydwu 
cz^stotiiwosdach posrednich. B^bno- 
wy przelqcznik zakresow. Przestrajanie 
odbiornika wspomagane silnikiem 
elektrycznym. 

RA17L(Racal, 1960, Anglia) 

Odbiornik krotkofalowy, ktory zre- 
wolucjonizowaf komunikacyjnq techni- 
k($ odbiorczq. jest pierwszq, bardzo 
udanq reaiizacjq systemu syntezy Wad- 
leya z wysokq cz^stotliwosciq posred- 
niq (system deltahet, system kompensa- 
cji odchylek cz^stotliwosci heterody- 
ny). Koncepcja ukiadowa zostala opra- 
cowana w latach czterdziestych, dopie- 
ro w latach szescdziesiqtych zrealizo- 
wato jq kilka firm, procz Racala byly to: 
RFT, francuska Stabilidyne, wytwornie 
rosyjskie. RA 17 odntosl wielki sukces 
handlowy, sprzedano ponad 15000 eg- 
zemplarzy. Byl to cios dla konkurencyj- 
nych firm radiowych. Stosowany jako 
odbiornik morski, wojskowy i w sluz- 
bach cywilnych. 

Blok syntezy Wedleya stanowi kon- 
werter przenoszqcy cz^stotliwosc od- 
bieranego sygnalu w ustalony wqski 
przedziai cz^stotliwo^ci, w ktory m pra- 
cuje klasyczny odbiornik z pojedynczq 
przemianq cz^stotliwosci. W przypad- 
ku RA 17 jest to zakres od 2,5MHz do 
3,5MHz. Odbiornik pokrywa zakres 
cz^stotliwosci od 500kHz do 30MHz, 


w 31 podzakresach. W konwerterze 
Wedleya zachodzi dwukrotnie prze- 
miana cz^stotliwosci sygnalu i prze- 
miany te dokonujq si£ ze stabilno^dq 
gen. wzorcowego, pracujqcego w od- 
biorniku (1 MHz). Cz^stotliwosc posred- 
nia pierwszej przemiany jest wysoka 
i wynosi 40MHz. Byl to prawdopodob- 
nie pierwszy odbiornik komunikacyjny, 
w ktorym zastosowano zasad^ wyboru 
pierwszej cz^stotliwosci po^redniej le- 
zqcej powyzej najwyzszej cz^stotli- 
wosci oclbieranej, Obecnie regula ta 
jest powszechnie stosowana, Ostatnie 
RA 1 7 jest odbiorniklem z trzykrotnq 
przemianq cz^stotliwo^ci, a kolejne po- 
srednie cz^stotliwosci wynoszq: 
40MHz, 2,5...3,5MHz i 100kHz. Na III 
cz^stotliwosci posredniej zastosowano 
pasmowe flltry kwarcowe. SzerokoSd 
pasma przenoszenia jest regulowana 
w szerokim zakresie od 100Hz do 
13kHz. 

Odbiornik odznacza si$ duzym za- 
kresem dynamicznym: 93dB. Stabil- 
nosc cz^stotliwosci jest lepsza niz 
5ppm. Konstrukcja jest oparta na 24 
lampach typu heptal. Pobor mocy wy- 
nosi 1 20W. 

51 J4 (I960, Collins -USA) 

Wysokiej klasy odbiornik z podwoj- 
nq przemianq cz^stotliwosci, pracujqcy 
w zakresie 500kHz. ..30MHz. Podobnie 
jak w innych powojennych konstruk- 
cjach firmy Collins, wszystkie obwody 
rezonansowe w odb'iorniku przestraja- 
ne sq rdzeniami magnetycznymi. Od- 
biornik jest wyjqtkowo starannie wyko- 
nany mechanicznie. Identycznie jak 
w modefu 75A1, pierwsza heterodyna 
jest kwarcowa, druga przestrajana, o li- 
niowej skali. Dokladnosc skalowania 
500Hz. Na drugiej cz^stotliwosci po- 
sredniej, wynoszqcej 500kHz, zastoso- 
wano wysokiej klasy przelqczane filtry 
elektromechaniczne. 

Odbiornik poszukiwany przez ko- 
lekcjonerow. 

Wolna-KI (1962, Zwiqzek Radziecki) 

Typowy odbiornik morski lat szesd- 
dziesiqtych pokrywajqcy zakres cz^s- 
totliwo^ci od 12kHz do 23MHz. Uklad 
z podwojnq przemianq cz^stotliwosci 
i strojonq pierwszq heterodynq. 9 za- 
kresow fal. B^bnowy przelqcznik za- 
kresow, detektory AM i CW, 1 6 lamp. 
Zasilanie z sieci 220V/90W lub akumu- 
latora 24V/260W. 

HQ 180 (1968, Hammarlund - USA) 

Odbiornik konstruowany z myslq 
o tqcznosci amatorskiej. Potrojna prze- 
miana czestotliwos'ci, regulowana sze- 
rokosc pasma przenoszenia ostatniej 
cz^stotliwosci posredniej. Przeznaczo- 
ny do pracy AM, CW i SSB, z mozli- 
wo^ciq przelqczania wst^gi. 
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EKV (1969, RFT - Niemcy Wschodnie) 

Wczesny odbiornik tranzystorowy z cze£ciowq syntezq 
czestotliwoSci. Pokrywa zakres cz^stotliwosci od 1,6MHz do 
30MHz, z ustawieniem skokowym co 1MHz i 100kHz oraz 
strojeniem plynnym w granicach kazdych 100kHz (oscylator 
interpolaryjny). Potrojna przemiana cz^stotliwosci z wysokq 
pierwszq cz^stotliwosciq posredniq 38,3MHz. Rodzaje odbie- 
ranych emisji: AM, CW i USB. Filtry elektromechaniczne na 
trzeciej cz^stotliwosci posredniej 200kHz. Zasilanie sieciowe 
lub akumulator 24V. 

RA 1772 (Racal, 1972, Anglia) 

Podobnie jak RA 17, odbiornik RA 1 772 stanowil rozwiq- 
zanie przelomowe w konstruowaniu odbiornikdw z syntezq 
cz^stotliwosci. Zastosowano w nim metode wielopetlowej 
syntezy cyfrowej, eliminujqcej niebezpieczenstwo wytwarza- 
nia niepozqdanych sygnafow harmonicznych, typowe dla 
metody syntezy tradycyjnej, opartej na systemie mieszania. 
Uzyskano zarazem wyjqtkowo niski poziom szumu na wy- 
jsciu syntezatora. Odbiornik pokrywa zakres cz^stotliwosci 
od 15kHz do 30MHz. Siatka cz^stotliwosci ukladu syntezy 

0 kroku 10Hz jest tworzona z jednego zegara. W odbiorniku 
role zegara pelni 45MHz wzorzec czestotliwosci typu 9420 
firmy Racal, o stabilnoSci temperaturowej 0,0006ppm/stopieri 

1 dlugoczasowej stalosci czestotliwos'ci 0,01 5ppm/miesiqc. 
Oznacza to, ze odbiornik pracujqcy na czestotliwosci 1 0MHz 
odstraja si$ w ciqgu miesiqca nie wi^cej niz o 0,1 5Hz. 

RA 1772 jest superheterodyne z podwojnq przemianq 
czestotliwo^ci. Pierwsza czestotliwo^c posrednia jest rdwna 
35,4MHz, druga 1 ,4MHz. W odbiorniku wyjqtkowo starannie 
zaprojektowano wzmacniacz wejsciowy i pierwszy mie- 
szacz, uzyskujqc wysoki zakres dynamiczny odbiornika: 
107dB. Odbiornik wyposazony jest w detektory: AM, CW, 
LSB, USB i FSK. Rozwiqzania RA 1 772 ustanowily kanon 
dotqd stosowany w komunikacyjnych odbiornikach krotkofa- 
lowych. 

Uklad syntezy zrealizowano we wczesnej technologii TTL. 
Odbiornik jest w pelni przystosowany do zdalnego sterowa- 
nia. W odbiorniku pracuje ogolem ok. 200 ukladow scalo- 
nych, 200 tranzystorow i 200 diod przelqczajqcych.-Odbior- 
nik zasilany jest z sieci i pobiera moc ok. 60W. 

R-326 (1975, Zwiqzek Radziecki) 

Przenosny odbiornik komunikacyjny, przeznaczony do 
odbioru emisji AM, CW i SSB, w zakresie czestotliwosci od 
1 do 20MHz. Zakres czestotliwosci odbiornika jest podzielo- 
ny na 6 podzakresdw. Odbiornik zachowuje zdolnosc do 
pracy w szerokim zakresie temperatur: -50°C do 50°C, przy 
wzgl^dnej wilgotnoSci powietrza 98%. 

Odbiornik zrealizowano w oparciu o technologic lamp 
z odchylanym strumieniem elektronow, nie rozwijanq poza 
Rosjq. Lampy te, przy malych wymiarach i niskim poborze 
mocy, majq bardzo korzystne parametry intermodulacyjne. 
Sq wyjqtkowo niskoenergetyczne, niskotemperaturowe kato- 
dy zadowalajq sic mocq pobieranq przez wiokno zarzenia 
rownq 1 5mW. 

Koncepcja ukladowa odbiornika, z podwojnq przemianq 
czestotliwosci i strojonq pierwszq heterodynq, nawiqzuje do 
rozwiqzania stosowanego w odbiorniku R-251, produkowa- 
nego 20 lat wczesniej. Kolejne podzakresy odbiornika uzys- 
kuje sic poprzez powielanie drugiej heterodyny. W odbiorni- 
ku pracuje 1 9 lamp. 

Odczyt czestotliwosci nastcpuje na skali zgrubnego stroje- 
nia z dokladnoSciq 10kHz lub 1kHz na skali projekcyjnej. 
B^bnowy przelqcznik zakresow. Konstrukcja odlewana ze 
stopow lekkich. Zasilanie z budowanego akumulatora 2,4V/ 
2,7W lub z sieci prqdu zmiennego o napicciu 90. ..250V. 

SR 
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Oferowane przez nas siuchawki mogq wspotpraco- 
wac z roznego typu radiotelefonami w trybie PTT 
i Vox, zapewniaja komfort pracy i czystq styszalnosc 
szczegolnie w warunkach zwickszonego hafasu. 


MHZ PRODUKT sp. z o.o. 70-605 SZCZECIN ul. K$. Kujota 24 
tel. (091) 462-45-45 fax (091) 462-45-46 
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Nowoczesne podzespoSy i moduly radiowe 

❖ transmisja sygnalow cyfrowych oraz analogowych 
audio i wideo 

^ moc wyjsciowa od mW do kilkudziesicciu watdw 

O czestotliwosci od 70 MHz do 6 GHz (w tym: 433 i 868 
MHz oraz 2,45GHz 

<> praca w jednym lub wielu kanalach AM lub FM 

❖ superheterodyna oraz synteza 

^ nadajniki, odbiorniki, transceivery 

❖ scalone radiowe wzmacniacze mocy ("dopalarki") 

O rezonatory SAW, filtry SAW i oscylatory SAW 

O zestaw Iqcznosci radiowej pomiedzy komputerami 
Virtual Wire - Wirtualny Kabel 

<> obudowy pilotow, anteny 

O telemetryczne urzadzenia radiowe do automatyki 
przemyslowej 


Przyst^pne ceny, pomoc techniczna 




GAMMA 

01-772 Warszawa 
ul. Sady Zoliborskie 13A 


teL/fax 10-221 663 83 76 
663 98 87 
e-mail: info gamma.pl 
www.gamma.pl 
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AMATORSKIE SATEL1TY 


Satelita (Uwagi) 
A0-10 (1,2) 

Modul /Format ( 1 ) 
B (U/V) Analog 

RS-12 (1, 3) 

K (H/A) Analog 


T (H/V) Analog 


A (V/A) Analog 

RS-13 (1, 3) 

K (H/A) Analog 


T (H/V) 


A (V/A) 

RS-15 (1) 

A (V/U) Analog 

RS-16 (1, 4) 

FO-20 (JAS-lb) (1, 7) 

JA (V/U) Analog 

FO-29 (JAS-2) (1,9) 

JA (V/U) Analog 


JD (V/U) Digital * (a) 

AO-27 (EYESAT/AMRAD) (1,11) 

J (V/U) FM Voice 

MIR (8) 

FM Voice, Digital (b) 

SAFEX 

FM Voice 

Repeater * 

Crew QSOs 

SAREX (12) 

FM Voice, (b) 

UO-11 (10) 

AO-16 (Packsat) (5, 6, 9) 

NA, Digital (b) 

J (V/U) Digital * (a) 

LU-19 (LUSAT) (1,9) 

J (V/U) Digital * (a) 

UO-22 (UoSat OSCAR-22) (1, 10) 

J (V/U) Dgital • (c) 

KO-25 (KITSAT B) (1,9,10) 

J (V/U) Digital * (c) 

10-26 (IT-AMSAT) (1,9,10) 

J (V/U) Digital * (a), (c) 

TO-31 (TMSAT) 

J (V/U) Digital * (c) 

PO-34 (PANSAT) (13) 

(U/U) Digital SS 

SO-35 (SUNSAT) 
UO-36 (UOSAT-12) 

Brak danych 
J (V/U) Digital * (c) 


Cz?st. 

Dn 

145.825 

145.835 

... 145.975 

Up 

435.179 

435.169 

... 435.029 

Dn 

29.410 

29.420 

... 29.450 


Up 

21.210 

21.220 

... 21.250 

Dn 

145.910 

145.920 

... 145.950 

Dn 

29.410 

29.420 

... 29.450 

Up 

145.910 

145.920 

... 145.950 

Up 

29.460 

29.470 

... 29.500 

Dn 

21.260 

21.270 

... 21.300 

Up 

145.960 

145.970 

... 146.000 

Dn 

29.460 

29.470 

... 29.500 

Up 

145.960 

145.970 

... 146.000 

Dn 

29.354 

29.364 

... 29.394 

Up 

145.858 

145.868 

... 145.898 

Dn 

435.800 

435.810 

... 435.900 

Up 

146.000 

145.990 

... 145.900 

Dn 

435.800 

435.810 

... 435.900 

Up 

146.000 

145.990 

... 145.900 

Dn 

435.910 (a), (c), (d) 


Up 

145.850 (a) 




145.870 (a), (c) 



145.890 (a) 
145.910(a) 



Dn 

436.972 



Up 

145.850 



Dn 

145.00 (prim.) 

145.985 (sec.) 


Up 

144.490 (prim.) 

145.985 (sec.) 


Dn 

437.950 

437.925 


Up 

435.750 

435.725 



(ton 141.3 Hz) 

(ton 151 .4 Hz) 


Dn 

145.800 



Up 

144.490 144.450 144.470 


Dn 

437.051 

437.025 sec.) 


Up 

145.900 

145.920 

145.940 

Dn 

437.125 

437.150 (sec.) 


Up 

145.840 

145.860 

145.880 


Dn 

435.120 


Up 

145.900 

145.975 


Dn 

436.500 

435.175 (sec.) 


Up 

145.980 

145.870 (sec.) 


Dn 

435.867 

435.822 (sec.) 


Up 

145.875 

145.900 

145.925 

Dn 

436.925 



Up 

145.925 



Dn 

436.500 



Up 

436.500 



Up 

145.910 

145.960 


Dn 

437.400 




Robot Beacon 

145.810 


29.454 29.408 

145.912 
145.959 

21.130 

145.959 

29.458 29.504 

21.140 

29.352 


435.504, 435.548 
435.795 


435.795 


435.910 Digitalker 


145.825,2401.500 

2401.1428 

145.960 


145900 


145950 


Wipcej o nowych satelitach 
za miesiqc w artykule OE1KDA. 



38 


Pazdziernik 2000 Swiat Radio 



Obja^nienia niektorych zapisow 


Mode 

Uplink 

Downlink 

A 

145MHz 

29MHz 

B 

435MHz 

145MHz 

) 

145MHz 

435MHz 

K 

21MHz 

29MHz 

L 

1296MHz 

435MHz 

S 

435MHz 

2400MHz 

T 

21 MHz 

145MHz 

JA 

145MHz 

435MHz 

JD 

145MHz 

435MHz 

KT 

21 MHz 

145 + 29MHz 

KA 

21 + 145MHz 

29MHz 

JL 

145 + 1296MHz 

435MHz 

To samo w skrotach: 


U 

435MHz 


V 

145MHz 


H 

21 lub 29MHz 



analog 

digital 


Uwagi 

1 . W celu uzyskiwania najnowszych wiadomosci na temat 
wystrzeliwania rakiet i statusu satelitow amatorskich moz- 
na zaprenumerowac AMSAT News Service - ANS (serwis 
nowosci AMSAT: PO Box 27 Washington, DC 20044). 

2. Beacon AO-10 wysyla niemodulowanq fal$ nosnq. 
W satelicie tym uszkodzif si$ komputer, co uniemozliwia 
jego ustawienie dla optymalnej pracy lub nastawienia do 
odpowiedniego oSwietlenia. W wyniku lego moze bye 
przez tygodnie nieobeeny i gwaltownie milknie z chwilq 
wejscia w cien Ziemi. Dla zachowania jego mozliwie dfu- 
giej zywotnosci nie nalezy nadawad do niego gdy beacon 
lub odsylany sygnal jest niestabilny (FM-ing). 

3. RS-1 2 i jego dubler RS-1 3 sq zamontowane na tej samej 
ramie, wraz z wyposazeniem komunikacyjnym i nawigacyj- 
nym. Obecnie RS-1 2 pracuje tylko w modzie beaconowym. 

4. W chwili uaktualniania tego przewodnika nie bylo do- 
st^pu do transpondera RS-1 6. 

5. Nadajniki w AO-16 i LU-19 stosujq aktualnie Mod Od- 
gi^tego Cosinusa (Manchester FSK). 

6. Uzytkownicy AO-1 6 sq zach^cani do wyboru 145,900, 
145,920 i 145,940MHz do wprowadzania i 145.960 do 
pobrania katalogu i/lub pliku. 

7. Chociaz PO-20 bylo przeznaczone takze do pracy cyf- 
rowej, to juz od wielu miesi^cy nie pracuje w tym modzie. 

8. Stosowanie 145,985 dla MIR jest prowizoryezne i ma 
bye zmienione z chwilq uruchomienia Fazy 3D. 

9. Litery w [ ] oznaezajq nast^pujqce formaty cyfrowe: [a] 
= 1200 bps PSK AX-25, [b] = 1200 bps AFSK AX-25, [cl - 
9600 bps PSK, [d] = glos cyfrowy. 

Symbol * oznaeza zdolnosci do zachowywania i wydawa- 
nia (store and forward) - latajqca skrzynka pocztowa. 
Symbol # oznaeza digipeater. 

10. Posiada wyposazenie dla nadawania obrazow Ziemi. 

1 1 . Dost^pny tylko w strefie dziennej. 

12. SAREX (Radioamatorski Eksperyment Kosmiczny) jest 
dolqczony do niektorych misji pojazdow powracajqcych 
(shuttle) i jest przewidziany dla Mi^dzynarodowej Stacji 
Kosmicznej (International Space Station). Cz^stotliwosci 
144,450 i 144,470 nie sq przewidziane do stosowania 
w Europie. 

13. Pansat (PO-34) posiada eksperymentalny transponder 
z widmem rozproszonym z bezposrednq kolejnosciq (Direct 
Sequence Spread Spectrum (DSSS) z szybkosciq 9842bps. 
Ponadto: SO-35 (Sunsat) - Mod B (FM), Up 436,291MHz, 
Dn 145,825MHz. Posiada on system "store and forward" 
1200 i 9600bps oraz "papug$" gtosowq. Uruchamiany jest 
wieezorem kazdego dnia tygodnia z wyjqtkiem ponie- 
dzialku (uzupelnienie SP6LB). 


< 
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Page Comm Sp. z o.o. 
ul. Chorzowska 25, 41-902 By tom 
tel. 032 / 282-20-27; fax. 032 / 282-19-64 
e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 
www.pagecomm.com.pl 


Oficjalny przedstawiciel firmy KENWOOD w Polsce: 


KENWOOD 


C£ 



FESTIWAL TELEKOMUNIKACJI W Wj 


X TARGI TELEKOMUNIKACJI 

I Narodowy Zjazd Uzytkownikow 
Telefonii Komorkowej 


Tematyka targow 

uslugi operatorow Iqcznosci bezprzewodowej, 
przewodowej i satelitarnej • telefony, 
akcesoria • uslugi radiokomunikacyjne • 
systemy tronsmisji danych oraz pagingu 
• profesjonalny sprz^t telekomunikccyjny 
dla sieci publicznych i prywatnych • centrale 
abonenckie • przewody i kable telekomu- 
nikacyjne • prasa specjalistyczna. 


Biuro Reklamy S.A., Zarzqd Targow Warszawskich 

00-586 Warszawa, ul. Flory 9; 

tel.: (022) 849 60 44, 849 60 81, fax: (022) 849 35 84; 

e-mail: biuro_reklamy@brsa.com.pl 
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XV Mi$dzynarodowe Sympozjum 
Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 


W dniach 27-30 czerwca odbylo si§ 
we Wrodawiu kolejne, juz pi^tnaste, 
Mi^dzynarodowe Sympozjum poSwi§- 
cone kompatybilnosci elektromagne- 
tycznej. Jedno z pierwszych w £wiecie, 
poswi^conych w calosci tej tematyce. 

Jak i w kilku ostatnich wydaniach 
(sympozjum odbywa si$ co dwa lata) 
zostala zorganizowana specjalna sesja 
poswi^cona problemom EMC w Ama- 
torskiej Sluzbie Radiowej, mialo tez 
miejsce spotkanie kiotkofalowcow- 
uczestnikow sympozjum z reprezen- 
tantami Srodowiska wroclawskiego 
oraz pracowala okolicznosciowa stacja 
3Z0EMC. 

"Nasze" sympozjum ma charakter 
pionierski takze i w aspekcie krbtkofa- 
larskim. Jako pierwsi (przy czynnym 
udziale nieodzalowanej pami^ci Henia 
SP9ZD, ktory wtedy szefowal grupie ro- 
boczej EMC w IARU Reg. 1) zainicjo- 
walismy nasz udzial w tego typu aktyw- 
nosci, co dzisiaj jest nasladowane 
w podobnych imprezach w USA i Japo- 
nii. Takze "nasz" czlowiek, Wojtek 
Nietyksza (SP5FM), reprezentuje IARU 
w komitecie naukowym sympozjum. 

Zwykle przygotowania do nast^pne- 
go sympozjum rozpoczynajq si$ 
zchwil^ zakonczenia poprzedniego. 
Tak bylo i tym razem. 7 pbltorarocz- 
nym wyprzedzeniem zostaly rozeslane 
zaproszenia do potencjalnych autorow 
prezentacji sesyjnych. Zaproszenie ta- 


kie zostalo takze wyslane do ZG PZK. 

I tu "nihil novi sub sole". ZG pozosta- 
wal gluchy na nasze pisma i e-maile. 
Raz raczyl odpowiedzieb kol. Prezes, 
piszqc, ze nic nie wie i nie otrzymal 
zadnych informacji na ten temat, jed- 
nak po ich wysfaniu specjalnie na jego 
adres zamilkt takze i on. Za starych 
dobrych czasow w naszych imprezach 
czynnie uczestniczyl Prezes ZOW PZK. 
Obecnie, przy wysokiej reprezentacji 
IARU, wszystko odbywa si$ przy pel- 
nym bojkocie ze strony centralnych 
i lokalnych wladz Zwiqzku. Niestety, 
po ostatnim zjezdzie PZK nie wygl^da 
na to, by cokolwiek si$ zmienito. Nadal 
brak managera ds. EMC i kontaktow 
z EMC Work Group w IARU Reg. 
1 w ZG PZK. Wi^cej: wyglqda na to, ze 
wszystko jest prywatnym przedsi^wzi^- 
ciem jakiejS grupy nawiedzonych. 

Sesja poswi^cona problemom EMC 
w ARS byla organizowana przez 
SP6RT, a prowadzona przez Christiana 
(OZ8CY), ktbry pelni obecnie obowiqz- 
ki przewodniczqcego EMC WG 
w IARU Reg. 1 . Sesja obj^la cztery pre- 
zentacje. Ombwimy je pokrotce. 

Problematyk^ EMC w IARU przed- 
stawil OZ8CY. Christian jest osob^ 
wielce kompetentnq, bowiem repre- 
zentuje swoj kraj w wielu komisjach 
europejskich i ma mozliwosc prezento- 
wania w wielu wypadkach poglqdow 
i propozycji korzystnych dla naszego 


srodowiska. Nie jest on tu wyjqtkiem, 
bowiem nasze "lobby" jest szeroko re- 
prezentowane na roznych szczeblach 
organow i organizacji mi^dzynarodo- 
wych, zarbwno przez przedstawicieli 
IARU, jak i czlonkow organizacji i ko- 
mitetow narodowych, reprezentuj^- 
cych swoje kraje na forum mi^dzynaro- 
dowym (m.in. tu wyjasnienie sk^d si^ 
wzi^lo powiqzanie problematyki EMC 
z ARS). Prezentacja Christiana miala 
zatem charakter szerszy niz podany 
w tytule i dotyczyla takze najwazniej- 
szych dla nas spraw dyskutowanych 
obecnie w roznych gremiach mi^dzy- 
narodowych. 

Do najwazniejszych zadah IARU 
w tej dziedzinie Christian zalicza: 

- monitorowanie i czynny udzial 
w pracach po$wi$conych problema- 
tyce EMC, 

- przygotowywanie informacji tech- 
nicznych dla amatorbw i zawodow- 
cow (tu warto podkreslic szczegolne 
doswiadczenie krbtkofalowcow 
w dziedzinie walki z i obrony przed 
zaktoceniami, bowiem to wlasnie oni 
od zawsze s^ na pierwszej linii tego 
frontu i ich doswiadczenia sq bardzo 
istotne dla profesjonalistbw, ktorzy 
dopiero ostatnimi czasy szerszvm 
frontem wchodzq na obszary za- 
mieszkane, gdzie panuje totalna ana- 
rch ia zaklbceniowa), 

- wspieranie aktywnosci EMC w sto- 
warzyszeniach narodowych ("ach 
gdziez S3 niegdysiejsze Sniegi", kiedy 
Henio SP9ZD szefowal w ZG PZK 
grupie EMC - po Jego odejSciu zapa- 
nowala w tej branzy "miortwaja tiszi- 
na"), 

- przygotowywanie i dystrybucja infor- 
macji technicznej, 

- opiniowanie i udzial w decyzjach 
dotycz^cych nowych unormowah 
mi^dzynarodowych, 

- tworzenie forum dyskusyjnego, doty- 
cz^cego wymiany informacji na te- 
mat EMC a ARS. 

Jednym z najwazniejszych zadah, 
jakie stawia sobie Christian jest prowa- 
dzenie lobbyingu w kolach opiniotwor- 
czych i decyzyjnych na korzy^b raclio- 
amatorow. 

Antero Vaananen (OH6NG) zapre- 
zentowal zaklbcenia powodowane dla 
ARS przez stacje naukowe duzej mocy 
pracujqce w zakresie krbtkofalowym, 
a przeznaczone glownie do badania 
i aktywowania (podgrzewania) jonosfe- 
ry. Stacje te pracujq z mocami przekra- 
czajqcymi 1GW, co pozwala na wy- 



Diethard Andy HB9CVQ, Kai KE4PT i Hubert SPORT ze swoifit "magicznym 
ofowkiem" - wskaznikiem po/a. 
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15th WROCIAW SYMPOSIUM ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 

June 27 - 30, 2000, Wroclaw - Poland 

Intercaf iona! Wfoctow EMC Symposium takes place every 
2 years in Wroclaw, Poland. EMC is the ability of a device 
to function satisfactorily in its EM environment without 
causing intolerable disturbance to that environment. 
Next , ) 6th Symposium in Year 2002. 
e-mai: emcr&ii .wroc pt hn p : / / v/ww. em c . wroc .a! 



EM 


SPECIAL EVENT STATION ON EMC SYMPOSIUM 

Casual Station onthe occasion of 1 5th Wroclaw Symposium and Exhibition or. Electromagnetic 
Compatibility 27-30 June. 2000. Notional Institute of Telec cm m unication w$ . Wroclaw Branch 
specialises in: spectrum management (radio network planning and envelopment of frequency 
management support systems for government one private sector): electromagnetic 
compatibility (omission and immunity measurements - in depth analyses of complex stations- 
design and delivery of specialised measuring equipment); antennas and propagation (rodio 
monitoring systems design and turn-key delivery - antenna and antenna systems design and 
measurements -hazardous EM fields computer modeling and measurements). 

Visit our web site http:,'Avww il.wroc.pl 


Contact us. tel. -*4871 348305 L fax -*<1071 3729375 


WR for 'POLSKA' 

ioc. JC81MC QSt via: SP6ECA 



Address Swoiczycka 38. 51-501 WROCLAW, Poland 

Cord eel-led py Nohono! institute of telecom. Wroctow Branch 

tworzenie na wysokosci 250km nad po- 
wierzchniq Ziemi nat^zenia pola o po- 
ziomie kilku woitow na metr. Choc sta- 
eje te pracujq zwykle z wykorzysta- 
nieni anten kierunkowych, lu jednak 
(ze wzgl^du na stosunkowo male cz$s- 
totliwosci pracy) promieniowania 
w kierunkach niepozqdanych mogq 
bye znaezne. Ponadto fale odbite od 
jonosfery mogq docierac praktyeznie 
wsz^dzie. Antero podaf zestawienia 
staeji obecnie pracujqcych i b^dqcych 
w budowie. W dalszej cz^sci omowit 
zakfocenia takze w pasmach amators- 
kich, jakie mogq bye powodowane 
przez urzqdzenia radiolokacyjne stoso- 
wane do badari zorzy polarnej, stanu 
jonosfery i atmostery, radarow wyko- 
rzystywanych do badania i prognozo- 
wania warunkow pogodowych, badah 
odbic od sladow meteorow, \ in. Urzq- 
dzenia te pracujq takze z niemalymi 
mocami wzakresie cz^stotliwosci od 
kilkunastu MHz do okoto 1GHz. Stoso- 
wane systemy pracy i rodzaje modula- 
cji, a takze systemy wyszukiwania wol- 
nego kanalu mogq powodowad powaz- 
ne zakfocenia nie tylko w sfuzbie ama- 
torskiej, ale i wi^kszosci sfuzb profesjo- 
nalnych. 

Ulrich jakobus (DG6SHF) przedsta- 
wil mozliwosci wykorzystywania me- 
tod obliczania promieniowania, stoso- 
wanych w strefie dalekiej do szacowa- 
nia nat^zenia pola eiektromagnetycz- 
nego (PEM) w polu bliskim. Rozwaza- 
nia Ulego sq niezmiernle istotne, bo- 
wiem pozwalajq na zupefnie poprawnq 
ocen$ promieniowah wytwarzanych 
przez okreslonq anten^ pobudzanq 
okreslonq moc^. Daje to kazdemu 
mozliwo^c wyznaczenia, bez uzyeia 
specjalistycznej aparatury pomiarowej, 
st ref w otoczeniu jego anten, gdzie mo- 
gq wyst^powac wartosci nat^zenia PEM 
przekraczajqce poziomy dopuszczalne 
przepisami przeciwzakfdceniowymi 
lub przepisami dotyczqcymi ochrony 


srodowiska. Sam artykuf zawiera pew- 
ne zawilosci rachunkowe. Mamy wra- 
zenie, ze ktos- z autorow bywajqcych 
na tych lamach zechce idee Ulego 
przyblizyc: czytelnikowi polskiemu. 
Dodajmy, ze obeeny na sympozjum 
Kai Siwiak (KE4PT), autor popularnej 
ksiqzki dotyczqcej ante n I propagaeji, 
przypomniaf wydawnictwo ARRL "RF - 
Exposure and you" (ktorego to opraco- 
wania jest wspofautorem), dotyczqce 
oszacowania zgodnosci warunkow op- 
romieniowania z przepisami FCC doty- 
czqcymi ochrony czfowieka przed na- 
razeniem na pola elektromagnetyezne. 
Opracowanie to zawiera goto we tabele 
z danymi obliczeh (juz nie przybltzo- 
nych) przeprowadzonych dla roznych 
typow anten. 

Prezentacja ostatnia, opracowana 
przez Wojtka SP9PT i Huberts SP6RT, 
analizuje zagrozenia powodowane 
przez PEM na obszarach zamieszka- 
nych. Jest ona odbiciem fobii elektro- 
magnetyeznej, ktora (z aktywnym 
udziaiem prasy, szukajqcej sensaeji 
gdzie si$ tylko da) coraz bardziej roz- 
powszechnia si$ w kraju. Do firmy, 
w ktorej pracuje Hubert, zgfaszajq si^ 
o pomoc ludzie przedstawiajqcy si§ ja- 
ko ofiary celowego (lub nie) napromie- 
niowania ze strony sqsiadow, roznych 
instytueji i sfuzb. W wi^kszosci sq to 
wfasnie objawy fobii lub wr^cz schizof- 
renii. Wojtek pzedstawif nie tylko wfas- 
ne problemy z sqsiadami, ktorzy wszel- 
kimi sposobami starajq si$ zatrud mu 
zycie (sprawa nie dotarla jeszcze chyba 
tylko do ONZ!). Szczegolnie razq 
mieszkaheow "duze anteny". A chyba 
nie trzeba nikomu ttumaczyc, ze im 
wi^ksza antena, tym lepiej, bowiem 
energia jest ukierunkowana w pozqda- 
nym kierunku i nie "rozlazi" si^ bez- 
produktywnie po okolicy. jednym z te- 
go przejawow sq masowe protesty 
przeciw instalowaniu staeji bazowych 
telefonli komorkowej - i tiumaez tu 


czfowieku, ze znaeznie silniejsze opro- 
mieniowanie jest skutkiem uzywania 
terminali przenosnych - telefonow ko- 
morkowychl 

Podczas sympozjum czynna byla 
okolicznosciowa staeja 3Z0EMC, nie- 
stety nie dopisali ch^tni do pracy na 
niej, stqd podczas pi^ciu dni aktywnos- 
ci nawiqzanych zostalo tylko nieco 
ponad 1000 Iqcznosci. W poprzednich 
latach operatorami zwykle byli studen- 
ci Politechniki Wrocfawskiej, w tym ro- 
ku mozna byfo iiczyd jedynie na starq 
gwardi^: jurek SP6FVF pracowal na 
pasmach WARC, Zbyszek SP6CZ i Wa- 
lerian SP6DNZ na RTTY i PSK, nizej 
podpisani plus Tomek SP6AYP w miar^ 
wolnych chwif CW i SSB na pozosta- 
lych pasmach. Dzi^ki Zbyszkowi 
SP6CZ juz w czasie sympozjum byly 
wydrukowane karty QSL - Zbyszek po- 
trafif zorganizowac ich druk w ciqgu 
czterech dni! Wymienionym powyzej 
Kolegom serdeeznie dzi^kujemy za ich 
wsparcie. 

Tradycjq staly si^ towarzyskie spo- 
tkania krotkofafowcow obecnych na 
sympozjum. I nie inaezej byfo w tym 
roku. Gospodarzem spotkania by! To- 
mek SP6AYP, dyrektor wroefawskiego 
oddziafu Instytutu tqcznosci, gdzie 
mia! miejsce nasz amatorski piknik. Po- 
goda dopisala - na zielonej trawie przy 
grillu i piwku wbardzo sympatyeznym 
towarzystwie z catego swiata sp^dzilis- 
my kilka godzin. Zagranicznych krotko- 
falowcow reprezentowali m. in. Chris- 
tian OZ8CY, Andy HB9CVQ/DK2VQ, 
Takeo JA1XF, Antero OH6NC, Kai 
KE4PT, Leszek AB6QV. Dolnoslqskie 
srodowisko reprezentowali m.in. Adam 
SP60F, Zbyszko SP5ZK, Jan SP6AAT, 
Jerzy SP6BAA, Kamil S06AD/VK3AI, 
Zbyszek SP6CZ, Walerian SP6DNZ, Ta- 
deusz SP6ASD, Marek SP6NIN, gospo- 
darz spotkania i nizej podpisani. To- 
mek SP6AYP oprowadzif po swoim 
gospodarstwie prezentujqc nowoczes- 
nq aparatury pomiarowq instytutu oraz 
swoje archiwalne zbiory odbiornikdw 
radiowych i radiostaeji. 

Nast^pne sympozjum za dwa lata, 
ale juz dzi£ zapraszamy zainteresowa- 
nych do udziafu w kolejnej sesji. Liczy- 
my rowniez na aktywny udziaf w orga- 
nizaeji pracy staeji okolicznosciowej. 
Mamy nadziej^, ze nowe wladze PZK 
nie stracq z pola widzenia temetyki 
EMC i b^dq uezestniezye w pracach 
IARU. Lezy to w naszym wspolnym in- 
teresie - krotkofalowcy funkcjonujq 
w eterze wiele lat i przy coraz wi$k- 
szym jego wykorzystywaniu przez wie- 
le sfuzb musimy poznac tematyk^ kom- 
patybilnosci elektromagnetycznej, by 
wiedziec o zagrozeniach, jakie niesie 
dla nas wspofezesna technika. 

Hubert Trzaska SP6RT 
Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Wedlug oficjalnych danych, w Nie- 
mieckiej Republice Federalnej jest wy- 
danych blisko 84 000 licencji radio- 
amatorskich, zas 2/3 posiadaczy ze- 
zwoleri nalezy do DARC. Przy rosnqcej 
liczbie licencjonowanych nadawcow 
na cafym swiecie zmniejsza si? liczba 
czfonkow lokalnych organ izacji. Dzie- 
je si? tak nawet w Niemczech, znanych 
z silnych organizacji i zdyscyplinowa- 
nych obywateli. Dlaczego tak si? dzie- 
je? Na pewno jednym z czynnikow jest 
fakt wzrastania grupy radioamatorow 
nie majqcych dost?pu do fal krotkich, 
zainteresowanych lokalnymi kontakta- 
mi na falach UKF, budowaniem urzq- 
dzeri, eksperymentowaniem. Niepo- 
trzebne jest im biuro QSL, ani czlon- 
kowskie czasopismo przynoszqce wia- 
domosci z cafego kraju i zagranicy. 
Wydaje im si?, ze prawa radioamato- 
row do korzystania z eteru sq oczywiste 


i niepodwazalne. Tak niestety nie jest 
i bez silnych organizacji mozemy zo- 
stac w bardzo szybkim czasie pozba- 
wieni zarowno cz?stotliwosci, jak 
i mozliwosci emitowania na dotych- 
czasowych poziomach mocy. To nic, 
ze dzisiejszy rozwoj radiokomunikacji 
w duzym stopniu zapoczqtkowany zo- 
staf przez entuzjastow i eksperymenta- 
torow, ale byfo to prawie 100 lat temu, 
a - po drugie - historia zna wiele przy- 
padkow, kiedy to ludzie gin?li od bro- 
ni, ktorq sami wymyslili. Juz dzisiaj 
w Niemczech obowiqzujq prawa ogra- 
niczajqce pole elektromagnetyczne 
emitowane przez radioamatorow i, 
znajqc dziafanie Unii Europejskiej, na- 
lezy si? spodziewac podobnych norm 
w pozostalych krajach. JeSli ptzebywa- 
nie w polu elektromagnetycznym jest 
szkodliwe dla organizmow, to oczywis- 
cie dobrze si? dzieje, ze prowadzi sie 
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takie badania i ustala si? normy. Prob- 
lem jednak jest w tym, ze sporadyczne 
nadawanie radioamatora wkfadane jest 
do tego samego worka, co stale, wielo- 
kanalowe emisje telewizyjne lub radio- 
telefoniczne. 

Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. 
to nazwa najsilniejszej i najliczniejszej 
organizacji radioamatorskiej w Europie. 
Siedziba organizacji znajduje si? w ma- 
}ym miasteczku Baunatal kofo Kassel 
w centrum kraju. Kilkanascic zatrudnio- 
nych pracownikow prowadzi administ- 
racj?, finanse, obsfug? biura QSL, dzia- 
falnosc wydawniczq itd. Biuro zajmuje 
dwa budynki. Budynek z okrqgfq wiezq, 
znany z kart QSL, miesci m.in.$redakcj? 
CQ DL oraz radiostacj?. 

Odwiedzilem redakcj? CQ DL, 
a przy okazji cafe biuro DARC. Redak- 
cja sktada si? z kilku osob i prowadzo- 
na jest przez DB2HR, Harry'ego Radke. 
Redakcja wchodzi w sktad wydawnict- 
wa DARC, ktore publikuje ksiqzki, bro- 
szury, a takze drukuje karty QSL. Mie- 
siecznik CQ DL zawiera bardzo duzo 
informacji oraz wiele ogtoszeri i jest ce- 
niony w cafej Europie. Wszyslkie ele- 
menty naszego hobby znajdujq od- 
zwierciedlenie w tym czasopiSmie. Tak 
jak wielostronna jest dzialalnosc orga- 
nizacji DARC. 

Struktura DARC jest nast?pujqca: in- 
dywidualni czlonkowie, jest ich okofo 
65 000, zrzeszeni sq w lokalnych klu- 
bach. Klubow jest okolo 1050, a cafy 
kraj podzielony jest na oddziafy wg po- 
dziafu administracyjnego. Poprzez klu- 
by wybierani sq kierownicy oddziafow, 
ktorych jest 25 (24 oddziafy administra- 
cyjne plus klub pracownikow Zarzqdu 
Telekomunikacji VFDB). Stanowiq oni 
Rad? Kierownikow Oddziafow, majqcq 
najwyzszq wfadz? ustawodawczq na 





corocznych walnych zebraniach. Co 
dwa lata wybierany jest prezydent 
i dwdch wiceprezydentow, ktorzy wraz 
z Rzecznikiem Rady Kierownikow Od- 
dzialdw stanowiq Rad? Wykonawczq, 
kierujqcq organizacjq wraz z etatowy- 
mi pracownikami Zarz^du Glownego 
i Komitetami Specjalistycznymi. 

Komitetdw jest kilka. Zajmujq si? ta- 
kimi zagadnieniami jak radiopelengacja, 
szkolenie, DX i zawody KF, zawody 
UKF, mikrofale i fale ultrakrotkie, kon- 
takty z zagranicq, opinia publiczna, 
technologie przyszlosci. Organizacja 
rna np. na stale zatrudnionego prawnika 
zajmujqcego si? zgodnosciq decyzji 
z obowiqzuj^cymi przepisami. Kontakty 
z IARU i koordynacja dzialan prowa- 
dzone s^ przez wszystkie komitety. Biu 
letyn DX-owy nadawany jest w piqtki 
zDKODX na 3745kHz o 17.30 UTC. 
Dzial sportu KF organizuje szereg zawo- 
dow mi?dzynarodowych, z ktdrych 
WAE (Worked All Europe) majej duzq 
rang? oraz ciesz^ si? nadal duzq popu- 
larnosciq. Inne zawody, np. WAG (Wor- 
ked All Germany), organizowane s$ 
glownie dla lowcow niemieckich stacji. 

Obsluga kart QSL jest bardzo dobrze 
zoorganizowana, co w polqczeniu 
z nadal silnq tradycjq wysylania kart 
stanowi powazny koszt w budzecie or- 
ganizacji. Czlonkowie otrzymujq swoje 
karty poprzez lokalne kluby i, aby doj&f 
do ladu z sortowaniem kart, zastosowa- 
no juz wiele lat temu technik? kompu- 
terowq wraz ze zmodyfikowanq maszy- 
nq do obslugi czekdw bankowych. Jest 
to chyba jedyna na Swiecie maszyna 
w biurze QSL. 

Aktywnosd w eterze z Zarzqdu 
Glownego DARC jest minimalna. Lo- 
kalne biuletyny lub specjalne wydarze- 
nia to jedyne okazje, kiedy si? stqd na- 
daje, mimo ze budynek ma przygoto- 
wanych wiele stanowisk operacyjnych. 
W zawodach mi?dzynarodowych, 
szczegolnie w IARU HF Championship, 
DARC reprezentowany jest przez stacj? 
DF0HQ/DA0HQ kolo llmenau, w daw- 
nym NRD. 
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rzy z krajow nie b?dqcych w CEPT majq 
mozliwoSc uzyskania tymczasowego ze- 
zwolenia, w czym moze pomdc DARC. 
3-miesi?czna licencja goScinna kosztuje 
50 DM. Informacje mozna uzyskac 
w urz?dzie Regulierungsbehorde fur Te- 
lekommunikation und Post, tel. 0049 
208 4507-215 lub -244 u pani Christine 
Simon-Wolski, e-mail: christine.simon- 
wolski@regtp.de. Warto podkreslic, ze 
w Niemczech obowiqzujq troch? inne 
cz?stotliwo£ci i dopuszczalne moce. 
Np. w pasmie 160m wolno uzywac tyl- 
ko 75W i tylko w przedziale 1815... 
1835kHz i 1850... 1890kHz. Pasmo 
50MHz jest w ogole niedost?pne w ra- 
mach licencji go^cinnych. 

Obecnym Prezydentem DARC jest 
Karl Erhard Vogele DK9HU, a wicepre- 
zydentami Jochen Hindrichs DL9KCX 
oraz Walter Schlink DL30AP. 

Na corocznych targach HAM RA- 
DIO we Friedrichshafen DARC jest 
dobrze reprezentowane i eksponowa- 
ne. Organizuje takze spotkania i konfe- 
rencje w ramach IARU. 

Henryk Kotowski SM0JHF 
sm0jhf@qsl.net 
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Niezbpdnym wyposazeniem kazdego transceivera (nie 
tylko KF) jest antena. Od wtasciwosci anteny zalezg 
w duzej mierze osiagi DX-owe. Na ten temat mogliby 
najwigcej powiedziec znani polscy DX-mani: SP7GIQ, 
SP2FAX, SP3GEM, SP5EWY, SP7HT... 

Ponizej zamieszczamy kilka wybranych anten KF opisanych 
w ksigzce “Antenna Book ”, na ktore zwrocit uwagg 
Krzysztof Sobon SP7GIQ odwiedzajgc redakcjp SR 
(opisy pomogt opracowac SP6LB). 

Ante n y KF 


RG— 59, 75 fi 



Rys . 21 

Antena (A) dla pasma 80m, wspol- 
dzialajqca z plaszczyznq ziemi (groud- 
plane), z gornym obciqzeniem pojem- 
nosciq anteny trojpasmowej TH7 z nie- 
typowym zasilaniem. Maszt jest uzie- 
miony, zas 6 przeciwwag dlugosci 
19,8m jest zasilanych ze Srodka kabia 
przez transformator impedancji (B) zlo- 
zony z dwoch rownoleglych kabli 
o impedancji 750 i dlugosci 14m (RG- 
59), dopasowany dla 3,6MHz. 

Przy 3,6MHz maszt cwiercfalowy 
mialby dlugosd okolo 19,8m. Poniewaz 
na gorze zainstalowana jest antena 
TH7, dziala ona jako pojemnosc sku- 
piona na koncu linii A/4, co pozwala na 
skrocenie masztu o okolo 12,2m. Stqd 
pozostala wysokosc masztu wynosi tyl- 
ko 7,6m. W punkcie zasilania impe- 
dancja wejsciowa wynosi 1 70 i dlate- 
go potrzebny jest transformator A/4 

0 impedancji 350. Uzyskuje si$ go 
przez rownulegle polqczenie dokladnie 
jednakowej dlugosci dwoch kabli 750 
(RG-59) lub podobnych. Po transforma- 
torze antena od strony TRX jest zasilana 
kablem telewizyjnym 7 50 dowolnej 
dlugosci. 

"Gorqce" przeciwwagi z drutu Cu 

1 mm, izolowanego, skr^conego z zylkq 
nylonowq sq umieszczone przy masz- 
cie na wysokosci 4,5m, zas na drugim 
koncu zylki nylonowe sq przymocowa- 
ne do slupkow na wysokosci 3m. Kon- 
ce przeciwwag przy maszcie sq razem 
polqczone i dla ulatwienia zasilania 
dolqczony jest w tym miejscu odcinek 
kabia przedluzajqcego, dlugosci do- 
kladnie A/2, co pozwala na przeniesie- 
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Anteny 5P2EBG (fot. Roman Suja). jh : 

Na szczycie 26-m masztu znajduje l, 
si$ antena CP na pasma 2m ; 

/ 70cm. Ponizej jest zamontowana 1/ 

antena kierunkowa TW34XL firmy 
Mosley na pasma WARC (10, 18, * 

24MH7) oraz 5-elementowa antena ? 

kierunkowa konstrukcji SP3 GEM s 

na pasmo 1 4 MHz. Na samym dole " ) 
(pod antenami kierunkowymi) 
znajduje si f antena SLOPER na 
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nie impeclancji 1 7 Q bez transformacji 
do miejsca dof^czenia transformatora 
A/4. Jako kabla przedfuzajqcego uzyto 
RG-213. Teoretyczne zalozenia takiej 
anteny zostaly sprawdzone analizato- 
rem widma Hewlett Packard. Potwier- 
dzily one, ze rezonans wyst?puje przy 
3,6MHz, a impedancja wej^ciowa wy- 
nosi 1 7Q.. 

Praktyka wykazuje, ze oplymalnym 
rozwi^zaniem, przy stosowaniu takiej 
anteny jest jej zestrojenie na 3,6MHz 
i podlqczenie "skrzynki antenowej" dla 
poprawienia dopasowania na koricach 
pasma. Mozna takze sprobowad do- 
stroid si? skrzynkc} antenowq do tej an- 
teny bez transformatora A/4, lecz wtedy 
dlugosc kabla zasilajqcego b?dzie mia- 
fa wplyw na impedancja wejsciowq do 
linii. 



Rys. 22 

Antena dla pasma 160m z masztem 
wysokoSci 22,8m, na ktdrym umiesz- 
czone s^ skojarzone dwie anteny TH6. 

Zasada dziafania ukladu jest podob- 
na jak w poprzedniej antenie. Pelna 
dlugosd masztu dla pasma 160m po- 
winna wynosic okolo 40m, lecz stosu- 
j3C obciqzenie pojemnoSciowe na 
szczycie masztu w postaci innej anteny 
typu Yagi, np. TH6 lub TH7, mozna 
skrocic wysokoSd masztu do 22,8m. 
Przeciwwagi dlugosci po A/4, czyli 
okolo 40m, umieszczone S3 na wyso- 
kosci 3m nad ziemi3. W celu dopaso- 
wania impedancji nalezy stosowad 
uklad jak w podobnej antenie dla pas- 
ma 80m oraz "skrzynk? antenow3". 
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Rys. 51 

Antena "polozone L" (inverted L) dla 
pasma 1,8MHz. Calkowita dlugosc 
przewodu wynosi 53m. Zmienny kon- 
densator ma pojemnoSd maksymaln3 
od 500 do 800pF i powinien bye dosto- 
sowany do mocy doprowadzanej do 
anteny. Minimalny WFS uzyskuje sie 
odpowiednio dobieraj3C dlugosc prze- 
wodu i pojemnoSc kondensatora. 

Jest to prosta antena dla pocz3tkuj3- 
cych. Warunkiem uzyskania duzej 
sprawnosci podezas nadawania jest 
dysponowanie dobrym systemem uzie- 
mienia, zlozoneym z wielu (jak najwi?- 
cej) przewodow uziemiajqcych, dlug- 
oic\ po okolo 40m. Mog3 one bye 
umieszczone nisko nad ziemi3. Antena 
ta promieniuje dwoma elementami: 
cz?sc pionowa promieniuje dookolnie 
z polaryzacj3 pionow3, cz?sd pozioma 
z polaryzacj3 poziom3 i charakterysty- 
k3 nieco wydluzon3 w kierunku prze- 
riwnym do korica przewodu. 

Poniewaz calkowita dlugosc prze- 
wodu anteny jest nieco wi?ksza od A/4, 
to rezystaneja w punkeie zasilania wy- 
nosi okolo 50Q, lecz towarzyszy jej 
znaezna reaktaneja indukcyjna, ktor3 
kompensuje si? szeregowo dol3Czonym 
kondensatorem. \ei\\ cz?sd pionowa 
ma dlugosc 18m, zai pozioma 38m, to 
w punkeie zasilania uzyskuje si? impe- 
dancj? 40+j450Q. Dluzsze odcinki. 
pionowy lub poziomy, zwi?kszaj3 t? 
impedancj?. Zalet? tej anteny jest to, ze 
nie ma ona zerowego promieniowania 
wprost do gory, co pozwala na dobr3 
komunikacj? DX-0W3 na krdtkich od- 
leglosciach. 

Do podwieszenia anteny do drzewa 
stosuje si? link? nylonow3. Antena wy- 
maga dobrego, rozleglego uziemienia. 

Rys . 52 

Jesli nie ma warunkow na stworze- 
nie dobrego uziemienia, mozna zasto- 
sowad przeciwwag? dlugosci okolo 
50m, zas cz?sc pionow3 wykonuje si? 
jak w poprzedniej antenie. Zastosowa- 
nie nadziemnej przeciwwagi nieco 
wplywa na charakterystyk? promienio- 
wania. Impedancja wejSciowa tej ante- 
ny wynosi okolo 50+j465£2, a wi?c po- 




Antena R7 

Cz?stotliwosc pracy: 28MHz, 
24MHz, 21MHz , 18MHz, 14MHz, 
10MHz , 7 MHz 
Szerokofc pracy (SWR=2:1): 

2 MHz/1 Om, 1 00kHz/1 2m, 

45 Ok Hz/1 5m, 100kHz/17m, 

1 50kHz/20m, 50kHz/30m, 
75kHz/40m 

Maksymalna moc doprowadzona 
PEP: 1800W 

Srednica masztu : 3, 8. ..4, 4cm 
Wysokosc : 6,9m 
Waga: 12,3 kg 
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Anteny 




Antena R6000 

Cz$stotliwo€c pracy: 50MHz, 
28MHz, 24 MHz, 21 MHz, 18MHz, 
14MHz 

Szerokofd pracy (SWR=1,2:1): 
3MHz/6m, 1,7 MHz/1 Om, 100kHz/ 
12m, 450kHz/15m, 100k Hz/1 7m, 
300kHz/20m 

Maksymalna moc doprowadzona 
outp.: 1500W 

Srednica masztu: 3,8.. .4,4cm 
Wysokosd: 5,0m 
Waga: 5,6kg 



(3-6 dB) 



winna bye zasilana podobnie jak na 
rys. 51 . Idqc na daleki kompromis moz- 
na anteny zasilac wprost kablem, lecz 
wtedy stosowac nalezy balun. Oczy- 
wiscie anteny takie posiadajq zysk 
ujemny w stosunku do anteny izotropo- 
wej. Charakterystyki promieniowania 
takich anten podano przykladowo na 
rys. 53 i 54. Antena ta promieniuje nie- 
co silniej (1 ...2dB) w kierunku do konca 
cz$ic'\ poziomej niz w kierunku prze- 
ciwnym (rys. 53), przy czym znaezna 
mocy promieniowana jest takze 
do gory. 

Z rys. 54 odezytad mozna, ze pod 
k^tem elewarji 25* (dobre dla DX-ow) 
antena promieniuje dookdlnie. 


Freq - 175 MHz 90 



90 


Mo*. Coin - 0.08 d3i (B) 

Rys. 56 

£wiercfalowa antena nachylona. 
W przypadku dysponowania masztem 
metalowym lub z materialu izolacyjne- 
go, na ktdrym zamocowana jest antena 
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obrotowa, mozna sam maszt wykorzys- 
tac dla podwieszenia nachylonego dipo- 
la dlugosci 7J4. Wyraznie trzeba powie- 
dziec, ze jest to rozwiqzanie kompromi- 
sowe, lecz obecnie, przy coraz wi^k- 
szyeh trudnosciach z zakladaniem wys- 
oko polozonych anten, moze bye jedy- 
nq szansq. Przewod antenowy powinien 
bye wykonany z jak najgrubszej linki. 
Kabel dof^ezony do przewodu na jego 
gornym koricu powinien miec ekran me- 
talicznie dol^czony do metalowego 
masztu. Jesli maszt jest z materialu izo- 
lowanego, to kabel powinien bye spusz- 
czony pionowo do ziemi i tarn podl^- 
czony do dobrego systemu uziemiajqce- 
go. Wskazane jest prowadzenie kabla 
w ziemi, gdyz zmniejsza to pole rozpro- 
szone wywofuj^ce zakldcenia w innych 
urz^dzeniach elektronicznych. 

Promieniuj^ca cz^sc anteny X/4 jest 
silnie sprz^zona z masztem metalowym 
i wzbudza w nim prqdy. Przy pewnych 
wysokosciach masztu, a takze w zalez- 
no$ci od anteny zamocowanej na 
wierzchotku masztu, ukfad ten moze 
wchodzic w rezonans z fal^ podstawo- 
wq lub harmonieznq i silnie przez to 
wplywac na impedaneji wejSciow^ an- 
teny i jej charakterystyki promieniowa- 
nia. Dlatego tez nie mozna podac jed- 
noznaeznej recepty wymiarowej dla te- 
go typu anteny. 

Anteny stroi sii przez zmiani dlugoS- 
ci czisci promieniuj^cej, przez zmiani 
wysokosci dolnego konca, oraz przez 
zmiani k^ta, jaki tworzy z masztem. 
Podczas prdb uzyskuje sii WFS 1:1 do 
6:1. Na rys. 57 podano charakterystyki 
promieniowania obliczonq dla jakiegoS 
przypadku tego rodzaju anteny. 



Rys. 60 

Jesli ktoS dysponuje wysokim masztem 
i woln^ przestrzeniq, to moze wykonac 
anteni na 7MHz z systemem nachylo- 
nych poffalowych dipoli. Ukfad taki jest 
sprawniejszy od opisanego na rys. 56, 
a ponadto pozwala na zmiani kierunko- 
wo£ci anteny. Sklada sii on z piiciu di- 
poli poffalowych rozfozonych gwiazdziS- 
cie wokdf masztu. Kazdy dipol zasilany 
jest kablem koncentrycznym 50f2 (RG-8 
lub RG-58), dlugosci dokfadnie 1 1 m. Od- 
powiada to dla 7MHz linii dlugosci 3/8X. 
Konce kabli dol^czone sq do 5-pozycyj- 
nego przel^cznika (przekaznikdw) zdal- 
nie sterowanego. Kazdorazowo zasilany 
jest tylko jeden dipol poffalowy, pozosta- 
fe maj 3 konce kabla otwarte. Takie od- 
cinki 3/8X kabla zachowujq sii na we- 






j^ciu od strony dipola jak cewka elekt- 
rycznie wydluzaj^ca dipol. Dipol taki sta- 
je si$ reflektorem. W zwiqzku z tym ante- 
na promieniuje najsilniej w kierunku 
zgodnym z aktywnym dipolem. Pozosta- 
le wskazowki konstrukcyjne, jak i sposo- 
bu dostrojenia takie same jak dla po- 
przednio opisanej anteny z dipolem A/4. 
Gorne korice dipoli mogq bye dol^czone 
przez izolator do linki nylonowej. Powin- 
ny one znajdowac si$ okolo 1 ,5 m od 
wierzcholka masztu. 


Antena R7000 

Cz^stotliwosc pracy: 28MHz, 24MHz, 21 MHz, 
18MHz, 14 MHz, 10MHz, 7 MHz ( opeja 
3, 5 MHz) 

Szerokofc pra cy (5 WR= 1,2:1): 1, 7 M Hz/1 Oi i i, 

1 00kHz/1 2m, 4 50kHz/ 1 5m, 1 00kHz/1 7m, 
250kHz/20m, 100kHz/30m, 150kHz/40m 
Maksymalna moc cloprowadzona outp.: 
$reclnica masztu: 3,8. ..4,4cm 
Wysokosc: 7,5m 
Waga: 8, 1 kg 


Silent Key - tworcy anten 

Co jaki i czas prasa krotkofalarska donosi o smierci znanych krdlkofalowcow, 
v/ tym rowniez tworcow popularnych anten. 

W dniu 28 czerwca tego roku zmarl w wieku 89 lat Louis Varney, G5RV. Jako 
pierwszy opublikowal on konstrukcj§ wielopasmowej anteny KF w "Biuletynie 
RSGB" w listopadzie I960 roku. Od tego czasu antena G5RV stala $i$ bardzo 
popularna na calym s'wiecie wSrdd wielu krotkofalowcow. G5RV przez 74 lata byl 
czlonkiem RSGB, a prawie do korica swoich dni aktywnym krdlkofalowcem. 

6 styeznia 1998 r. w Sydney, w wieku 83 lat zmarl Hans Fritz Ruckert, 
VK2AOU. Znany byl wielu krdtkofalowcom jako twdrea 3-elementowej wielopas- 
mowej anteny kierunkow/ej. Antena VK2AOU przez wiele lat byla jednq z najlep- 
szyeh anten wielopasmowych. Nigdy nie opatentowal swojej anteny VK2AOU, 
czy podobnej, znanej rdwniez jako HB35C, zaprojektowanej w kooperaqi 
z DJ2UT. To wlasnie pozwolilo wielu producentom anten na produkcj? jej kopii. 
Dzisiaj jest ona produkowana pod wieloma nazwami i w rdznych wersjach, tzw. 
trap less beam, z dodanymi pasmami WARC czy 40m, ale jej wyglqd nadal 
przypomina oryginalny wzdr VK2AOU. Jako wieloletni czlonek Wireless Institute 
of Australia (australijski odpowiednik PZK) byl rowniez Federalnym Koordynato- 
rem EMC w latach 1 987-94 oraz redagowal kolumn$ EMC w Amateur Radio. 
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IR DX Group 



Grupa International Radio DX (IR DX G) zostala zalozona 
przez 43IR001 Tommy w Sydney, Australia. Pod koniec 1997 
Zarzqd Grupy IR DX przeniosl si? do Nowego Jorku, a nast?pnie 
do Miami na Florydzie. Prezydentem grupy zostal Max 2IR123. 
Po pewnym czasie Max i jego koledzy zrezygnowali z kierowa- 
nia IR DX G, a Prezydentem ds. 11m zostal Jan 1 9IR01 . 5 maja 
1998 przejql on praktycznie calq administracj? grupy. 

Po swoim powrocie do Holandii Jan przeorganizowal po- 
szczegolne struktury grupy i wlasnie glownie dzi?ki jego pra- 
cy i zaangazowaniu udalo si? nie tylko utrzymac grup?, ale 
i aktywnie jq rozwinqc. 





Youn 





YL Club to autonomiezny Klub Grupy IR DX, zrzeszajq- 
cy wylqcznie operatorow-kobiety. Mogq to bye zony, 
siostry, corki, przyjaciolki czlonkow IR DX G oraz, oezy- 
wiscie, samodzielne operatorki, zawszeuzywajqce skrotu 
"YL" obok znaku wywolawezego. 


i wosc podezas Iqcznos'ci zYLs. Wiele trudnosci w prze- 
prowadzeniu takich QSO nie wynika wcale z braku do- 

-r. . - I 4. l. _l_ _ rj?_ • r\\/ y/ t 


wciqz jeszcze damski glos w eterze budzi szczcgolne za- 
interesowanie. A wi?c panowie - bqdzmy dzentelmenami i 
i me utrudniajmy pracy naszym kolezankom! 


Oto adresy e-mail poszczegolnych Zarzqdow Grupy IR DX: 
Zarzqd Gldwny (sekeja 11m): headquarter@irdx.org 
Award Manager: awards@irdx.org 
Contest Manager: contest@irdx.org 
IR DX News Bulletin: bulletin@dxnews.de 
Webmaster: webmaster@irdx.org 
Administrator: owner-irdx@imagicomm.com 
IR DX YL (Young Ladies) Club: ylclub@irdx.de 

Szczegolowe informaeje o czlonkostwie w grupie mozna 
uzyskad pod adresem: IR DX Headquarter, PO Box 3245, 
Delft 2601 DE, Holandia, e-mail: headquarter@irdx.org. 



/! 
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NOWOSC !!! Trzy wersje radiotelefonu: 


may com HA-144/155 VHF 
(136-174 Mhz) /amatorski 


Parametry techniane: 5W/1 W (55 Sz xl30 W x 36 G mm) 

Funkcje: czterostopniowy wskaznik baterii, 

opoznienie TX, opoznienie skanowania, uktad oszcz^dzcnia baterii, 

wszystkie funkcje do wspofpracy z „repeaterem", 

wskaznik niskiego poziomu boterii, blokada kiawiatury, 

30 pami^ci, skaner cz^stotliwosci i pami^ci, sygnal 1750 Hz, 
programowana funkcja CALL, ustawiany odst^p 
mi^dzykanatowy 5-50kHz, gniazdo do ladowania akumulatorow 
gniazdo do mikrofonogtosnika, opcjonalny CTCSS. 

Cena bruttO: 645 # “ zf (z pakietem baterii 12 V oraz ladowarkq) 

maycom HR-200 

na pasmo lotnicze z raportem pogody 


Parametry techniczne: 4W przy DC 12V, 

TX/RX w AM 118 - 136 Mhz, RX w AM 108 - 118 Mhz, 
raport pogody w FM 161- 163,5 Mhz 
Funkcje: odczyt cz^stotliwosci, odstuch dwoch 
kanalow (DW), kanaf ratunkowy 121,5 MHz, 
funkcja oszcz§dzonia baterii PS, funkcja 
semi-duplex, skcner czestotliwosci, 10 pami^ci, 
wskaznik niskiego poziomu baterii, 10 kanalow 
raportu pogody, podswietlanie czytnika i blokada 
kiawiatury, wyjscia na iadowanie akumulatorow 
i mikrofonogtosnik. 

maycom AM-156 

na pasma morskie 55 CH 156-162 Mhz 


Parametry techniczne: 4W/1W / 55 kanalow 

Funkcje: czterostopniowy wskaznik baterii, wskaznik niskiego poziomu baterii, 
Tx delay, Scan delay, uktad oszcz$dzania baterii PS, blokada kiawiatury, 

30 pamieci, programowany kanaf CALL, wyjscia na Iadowanie baterii oraz 
mikrofonogfosnik, 10 stopniowy pods'wietlany wskaznik kanalow, 5 tonow 
przywolania, skanowanie kanalow, 16 ustawianych kanalow priorytetowych, 
auto squelch, DW / funkcja odsluchu dwoch kanalow. 

W/w trzy typy radiotelefonow posiadajq pelnq ofertq akcesoriow firmy maycom. 


Radiotelefon CB EM-27 


$ i 


Parametry techniczne: 

4W/40 kanalow AM/FM, wersja eksportowa 600 kanalow/ 8W. 

Funkcje: DTMF, DW, SCAN, 7 pamieci, mozliwosc wyprowadzenia funkcji 
uzytkowych na przyciski mikrofonu, przelqcznik kanalow w mikrofonie, 

homologatja Mt 341/98. Cena brulfO: 495,-zt 

cfVl'Tnayconi polska s.c. 

33-300 Nowy Sqcz, ul. Grottgero 3, tel./fox (0-18) 547-42-22, 547-48-22 
fax/lel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 505-456, ★(0-502) 540-402 
htlp://www.moycom.pl, e-moil: maycom@moytom.pl 




Koder CTCSS 


W niedalekiej przyszlosci, celem 
usprawnienia pracy przemiennikdw, 
b?dzie wprowadzony kodowy system 
sterowania CTCSS. W ogdlnym zarysie 
system CTCSS opiera si? na wysylaniu 
z pi lota do przemiennika sygnalu, ktory 
go uruchamia i podtrzymuje stan ak- 
tywnoSci na czas nadawania stacji wy- 
wolujqcej. Sygnal pilola nie moze za- 
klocac transmisji uzytkowej, a wi?c je- 
go cz?stotliwosc musi bye poza pas- 
mem kanalu 300. ..3400Hz. Wybrany 
zostal zakres od 60Hz do 250Hz. Usta- 
lono 38 cz?slolliwoSci pilota, ktore 
przedstawia tabelka. 

Wszystkie wspolczesnie produkowa- 
ne transceivery wyposazone sq w kode- 
ry CTCSS, czego nie mozna powiedziec 
o starszym sprz?cie. Ponizszy projekt 
jest jednym ze sposobow rozwiqzania 
problemu starego sprz?tu. 

Dla stacji bazowej moze wystarezye 
prosty generator jednej, ustalonej dla 
najblizszego przemiennika cz?stotliwo£- 
ci. Niekoniecznie b?dzie to wystarezajq- 
ce, jezeli przemiennik b?dzie mial opcj? 
zdalnej blokady lub opcj? wysylania ra- 
portu osile sygnalu. T£ niedogodnosc 
moze usunqd przestrajany generator RC. 

Wykonanie stabilnego i dokladnie 
wyskalowanego generatora jest w wa- 
runkach amatorskich doSc trudne i pra- 
cochlonne. Trzeba dobrac elementy RC 
pod wzgl?dem stabilnosci, wykonac 
odezyt cz?stotliwo£ci, najlepiej cyfro- 
wy. W ten sposob powstanie powazne 
urzqdzenie. Mozna zbudowac kwarco- 
wy generator i dzielic jego cz?stotli- 
wosc dzielnikami cyfrowymi. Gdy 
przyjrzymy si? wartosciom z tabelki 
dojdziemy do wniosku, ze b?dzie trud- 
no skomponowad prosty uklad - taki, 


38 cz?stotliwos'ci pilota (w Hz): 


A 

67,0 

T 

141,3 

B 

71,9 

U 

136,5 

C 

74,4 

V 

156,2 

D 

77,0 

w 

151,4 

E 

89,7 

X 

156,7 

F 

82,5 

Y 

162,2 

G 

85,4 

z 

167,9 

H 

88,5 

AA 

167,9 

1 

91,5 

AB 

173,8 

J 

94,8 

AC 

179,9 

K 

97,4 

AD 

186,2 

L 

100,0 

AE 

192,8 

M 

103,5 

AF 

203,5 

N 

107,2 

AG 

210,7 

O 

110,9 

AH 

218,1 

P 

114,8 

Al 

225,7 

Q 

118,8 

AJ 

233,6 

R 

123,0 

AK 

241,8 

S 

127,3 

AL 

250,3 


jaki opisano w artykule. Prostota pre- 
zentowanego rozwiqzania wynika z za- 
stosowania obecnie popularnej cyfro- 
wej syntezy sygnalow, znanej pod skro- 
tem DDS i oczywiscie mikroprocesora. 

Metod? generaeji przebiegu sinusoi- 
dalnego przedstawia rys. 1 . Okres prze- 
biegu sinusoidalnego dzielimy na X od- 
cinkdw fazy (prdbek). Wielkosc X ogra- 
niezona jest pojemno^ciq pami?ci 
ROM. Liczby N przyporzqdkowane po- 
szczegolnym wartosciom fazy sq jedno- 
czeSnie adresami komdrek pami?ci 
ROM. ZawartoSd komdrek stanowi 
wielkosd amplitudy M odpowiadajqca 
danemu kqtowi fazy. Generator fazy 
jest zwykfym lieznikiem adresdw. Jezeli 
teraz b?dziemy kolejno adresowad pa- 
m^c (wybierac faz?), to na wyjSciu 
DATA otrzymamy ciqg liczb reprezen- 
tujqcych amplitude probek. 

Po przejSciu przez przetwornik cyf- 
rowo-analogowy probki przyjmq postad 
ciqgu impulsow o wysokosciach ukla- 
dajqcych si? w przebieg sinusoidalny. 

Filtr dolnoprzepustowy wydzieli skla- 
dowq podstawowq z widma sygnalu 
przetwornika C/A. Okres otrzymanego 
sygnalu b?dzie rowny iloezynowi liczby 
probek i czasu trwania okresu zegara 
taktujqcego pami?c ROM. Mozna to za- 
pisac prostym wzorem: T = K x Tc, gdzie 
T to okres sygnalu wyjsciowego i odpo- 
wiednio Tc zegara, K - liezba probek. 
W dziedzinie cz?stotliwo$ci b?dzie to: 
F = Fc / K. Nietrudno zauwazyc, ze ma- 
nipulujqc liczby probek mozemy dowol- 
nie regulowac dlugosc okresu przebiegu 
wyjsciowego. Dokonamy tego poprzez 
zaprogramowanie lieznika adresdw tak, 
aby dokonywal zmian nie kolejno, ale 
co pewnq liczby pozyeji. 

Dla ulatwienia naszyeh rozwazad 
przeSled^my nast?pujqcy przyklad: ma- 
my pami?c ROM zawierajqcq 65 000 
probek przebiegu sinusoidalnego, cz?s- 
totliwosc zegara wynosi 100kHz, pro- 
gramujemy lieznik adresdw tak, aby wy- 
bieral co 50 probk?, co da nam 65000/ 
50 = 1 300 probek na jeden okres sygna- 
lu. Po podstawieniu do wzoru otrzyma- 



my: F = 1 00kHz/1 300 = 0,0769kHz 
(76,9Hz). Zaprogramujmy lieznik na 
skok co 51 pr6bek, otrzymamy F = 
78,46Hz. Jak widzimy, zmiana skoku 

0 jeden powoduje zmian? cz?stotliwos- 
ci o 1 ,56 Hz, a wi?c wartosci z tabelki 

1 S3 latwe do osiqgni?cia. 

Tyle teorii, a teraz konkretne rozwiq- 
zanie, przedstawione na rys. 2. Uklad 
opiera si? na latwo dost?pnym mikro- 
procesorze AT 890051. Pami?c pro- 
gramu tego procesora moze przecho- 
wywac tylko 2kB danych. Na tym ob- 
szarze musi si? zmieScid program i tab- 
lica z probkami. Taka mala tablica nie 
pozwoli uzyskac kroku przestrajania 
jak w przykladzie wyzej. Zmian? cz?s- 
totliwosci mozemy dokonad nie tylko 
poprzez manipulacj? liezbq prdbek, 
takze poprzez zmian? okresu zegara 
taktujqcego. W prezentowanym projek- 
cie autor zastosowal metod? mieszanq 
tj. manipulacja liezbq prdbek jedno- 
czeSnie ze zmianq okresu zegara. Rol? 
przetwornika C/A pelni drabinka rezys- 
torow R1 - R7, R11 podezepiona do 
portu P 1 . Wartosci opornosci ukladajq 
si? wg. funkcji sinus. Generowany 
przebieg posiada skladowq stalq ok. 
2V. Elementy C5 i R10 stanowiq filtr 
dolnoprzepustowy. Cz?stotliwo^c usta- 
wiana jest za pomocq przelqcznika SI . 

W autorskim oprogramowaniu kod 
binarny ustawiany na przelqczniku od- 
powiada kolejnym kodom z tabeli 1 (0 
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Rys. 2 . Schemat ideowy 
kodera CTCSS. 
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opowiada A, 1 - B, itdj. Funkcje inicja- 
cji generacji pelni wl^cznik S2. W radio- 
teletonie b^clzie to zestyk przekaznlka 
zwierajqcego si$ w trakde nadawania. 

Prostota uMadu umoziiwi tatwe po- 
wielenie, a wykonany z elementow 
SMD da szans^ wbudowania do r^cz- 
nego radiotelefonu, Oprogramowanie, 
w razie klopotow z samodzielnym wy- 
konaniem, mozna uzyskac od autora. 

Lech Krupowicz SQ1BHB 



Rys. 3. Plytka drukowana I 



ie elementow kodera CTCSS. 


R E K L A M A 

DIGITAL 


■*. | • I V • = ; 

{ i '• • i 

» i; * 1 " 

SB na pas- 
Elektronics 

zZielonej Gory, azarazem najtatwiejszym do wykonania 
urzgdzeniem z serii Digital. Urzgdzenie to jest przyktadem 
praktycznego zastosowania uniwersalnego syntezera czps- 
totliwosci Unisynt 2000 opfsywanego w SR. 

Podslawowe parametry transceiver: 

- zakres pracy: 144...146MH?, 

- moc nadajnika: 4W, 

- czutoSc odbiomtka: 0,2fjV, 

- zasilanie: 13,8V, 

- wymiary urzgdzenia: 180x150x60mm. 

^ ' ^Rlytka gtowna zawiera rbwniez druk modutu Unisynt 
\200(j, a na piytce przyczotowej znajdujq si? wszystkie ele- 
% mentywspblpracujgce z syntezerem. 

H, ' \,\N transceiverze zastosowane sq typowe i tatwo dostgpne 
elementy, a instrukcja jego uruchamiania opracowana zosta- 
ta w taki sposob, by urzqdzenie mozna bylo wykonac w wa- 
h runkach amatorskich. 

. ’ Cena gotowego Digital 2000 (bez obudowy) - 800 zt. Ze- 
staw do samodzieinego montazu: ptytka przyczotowa Digital 
2000 - 30 zt, ptytka gtowna Digital 2000 (razem z drukiem 
Unisynt 2000) - 60 zt, uktad AT89C2051/Unisynt2000 - 60 zt, 
AT89C2051/LCDDISP3 - 40zt, dokumentacja (razem 190 zt). 

Schemat urzqdzenia wraz z opisem dziatania i uruchomie- 
nia zostanie zamieszczony w kolejnych numerach SR. 


•*Vv 

Digital 2000 jest najnowsz|ni|r^risciBtverem S 
mo 2m, opracowanym przez SP3ABG z firmy V- 
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fikumulatory 


Wszyscy Czytelnicy w wi?kszym lub 
mniejszym stopniu maj3 kontakt 
z urzqdzeniami elektronicznymi (radio- 
wymi) zasiafanymi z akumulatorow. 
Niezaleznie od lego, czy sq to radiood- 
biorniki, transceivery czy teletony ko- 
mdrkowe, kazdy chce miec - szczegol- 
nie w okresie letnim - mozliwosc swo- 
bodnego poruszania si? z tymi urzq- 
dzeniami, bez podl^czeh do stalych in- 
stalacji. Z tego tez powodu istnieje du- 
zy, stale rosnqcy, asortyment akumula- 
tordw oraz fadowarek o rdznych wla£- 
ciwosciach. 

Ponizej zostanq zaprezentowane 
najcz?sciej spotykane typy akumulato- 
r6w, ich wlasnosci i wymagania eks- 
ploatacyjne, zapewniaj^ce optymalne 
warunki pracy i maksymalny czas zy- 
cia. Ograniczymy si^ do trzech typow, 
ktore wyst?puj3 najcz?sciej na rynku 
i S3 w powszechnym uzyciu: otowio- 
we, niklowo-kadmowe i niklowo-meta- 
llczno-wodorkowe (NiMH). 

Akumulatory otowiowe 

Akumulatory otowiowe jako ogniwa 
wtorne istniejq juz 140 lat i do dzisiaj 
stanowi^ ok. 60% ogolnej liczby 
wszystkich akumulatorow znajdujq- 
cych si? w sprzedaiy. S3 one najbar- 
dziej ekonomicznym rozwiqzaniem, 
poniewaz koszt jednej Ah pobieranego 
prqdu, szczegolnie dla wi?kszych aku- 
mulatorow, jest zdecydowanie najniz- 
szy. Charakterystyczna dla tego typu 
akumulatorow jest duza odpornosc na 
skrajne warunki zewn?trzne oraz duz^ 
liczby cykli fadowania i rozfadowania. 
Akumulator olowiowy jest zdecydowa- 
nie najlepszy jako zrodlo zasilania roz- 
rusznika samochodowego lub zrodlo 
mocy rezerwowej. Jednak elektrody 
wykonane sq z ofowiu, co z jednej stro- 
ny jest korzystne przy ladowaniu i roz- 
fadowaniu, ale oznacza to rowniez du- 
zy ci?zar. Wczesniej rynek byl zdomi- 
nowany przez akumulatory olowiowe 
otwarte, dz\i z koler najcz?sciej spoty- 
kanym typem S3 akumulatory bezobsfu- 
gowe - hermetyczne lub z zaworem re- 
gulacyjnym, szczegolnie jesli chodzi 
o zastosowanie przemysfowe. W dal- 


szym opisie skoncentrujemy si? na tym 
nowszym typie akumulatorow. 

W zwiqzku z powyzszym powinnis- 
my wspomnied o tym, ze istnieje kilka 
typow akumulatorow ofowiowych z za- 
worami regulacyjnymi. Sq to np. spe- 
cjalne typy akumulatorow ofowiowych, 
gdzie elektrody S3 nawini?te spiralnie, 
z cienkim separatorem mi?dzy nimi 
i cylindrycznq obudowq. Typy te majq 
bardzo niskq rezystancj? wewn?trznq, 
ktora umozliwia pobor bardzo duzych 
prqdow w krotkim czasie. 

tadowan/e 

Akumulator olowiowy faduje si? sta- 
fym napi?ciem, czyli ze zmieniajqcq si? 
wartosciq prqdu. Elektrody oiowiowe 
i elektrolit, skfadajqcy si? z kwasu siar- 
kowego, dajq nap??cie ogniwa 2V. Og- 
niwa te Iqczy si? najcz?sciej w baterie, 
skfadajqce si? z 3 lub 6ogniw. Jezeli 
akumulator uzywany jest do pracy cyk- 
licznej, tj. fadowanie i rozladowanie od- 
bywa si? na przemian, napi?de fadowa- 
nia powinno vvynosic 2,40...2,50V/ogni- 
wo, co oznacza 14, 4.. .15,0V dla aku~ 
mulatora 1 2-woltowego. Cz?sto uzywa 
si? akumulatorow ofowiowych jako 
zrddfa zasilania rezerwowego. Normal- 
nie nie pobiera si? z nich prqdu, lecz 53 
stale ladowane, by byfy w pefni spraw- 
ne w sytuacjach alarmowych. Jest to 
tzw. praca buforowa. Chodzi tu o za- 
stosowanie w UPS-ach albo instala- 
cjach alarmowych. Napi^cie ladowa- 
nia powinno byd wtedy 2, 25. .. 2 . 30V/ 
ogniwo, czyli 13,5.. .13,8V dla akumu- 
iatora 12-woitowego. tadowarka po- 
winna zapewnid optymalne warunki la- 
dowania, tj. prqd ladowania przy pracy 
cyklicznej nie powinien przekraczac 
ok. 10% pojemnosci akumulatora 
(0,1 C), a przy pracy buforowej - ok. 5% 
t0,05C). Maksymalny pnqd ladowania 
nie powinien nigdy przekraczac 1/3 po- 
jemno^ci akumulatora ofowiowego. 


Rozladowanie 

Najwi^ksz3 zalet3 akumulatora olo- 
wiowego jest mozliwosc rozfadowania 
duzymi pr3dami w krotkim czasie. Nor- 
ma Inie akumulator olowiowy z zawo- 
rem regulacyjnym moze bye krotko- 
trwale (<5s) obci3zony pr3dem odpo- 
wiadajqcym 15-krotnej pojemnosci 
akumulatora. Maksymalny ciqgfy pobor 
prqdu nie powinien przekraczac 3-krot- 
nej pojemnosci. 

Wiasciwosci 

Dla najcz^sciej spotykanych akumu- 
latorow ofowiowych czas zycia wynosi 
od 3 do 5 lat. Istnieje jednak typy, ktore 
mog3 pracowad nawet ponad 10 lat, 
Uzywa si? ich przede wszystkim w te- 
lekomunikaeji, w urz3dzeniach alar- 
mowych i zrodfach mocy rezerwowej. 
Cz?sto czas zycia najlepiej charaktery- 
zuje liezba cykli, ktore akumulator mo- 
ze wytrzymac zanim pojemnosc jego 
spadnie do 60% wartosci poc23tkowej. 
Na liczb? t? duzy wpfyw ma sposob 
eksploatacji, tj. jaka cz?sc pojemnosci 
jest wykorzystywana przy ka2dym roz- 
ladowaniu (gf?bokosc rozfadowania). 
Wartosci3 standardow3 jest 500 cykli, 
kiedy wykorzystuje si? 50% pojemnos- 
ci przy kazdym rozfadowaniu. 

Cr?zar jest wyraznym minusem kon- 
strukcji akumulatora olowiowego. Czas 
zycia jest rdzny w zaleznosci od wyko- 
nania i sposobu eksploatacji, lecz moze 
bye uwazany jako dfugi w stosunku do 
innych typdw akumulatorow. Pojem- 
nosc cz?sto porownuje si? z ci?zarem, 
co nie wypada dla nich korzystnie. jed- 
nak pfodukeja akumulatordw ofowio- 
wych o wi?kszych pojemnosa'ach jest 
relatywnie prosta i tania. Ladowanie 
jest ich wyrazn3 zalet3, poniewaz jest 
bardzo fatwe i nie wymaga zfozonych 
obwodow sterowniczo-kontrolnych. 
Niestety akumulator olowiowy, nawet 
przy najlepszych ch?ciach, nie moze 
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Automatyczna ladowarka akumulatorow olowiowych AVT-6C9 (opis w EP 1 1/96), 
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■ Tania ladowarka akumuiatorow NiCd AVT-1 060 (opis w EP 8/95). 


bye okreslony jako korzystny dla srodo- 
wiska. 

Parametry akumulatora nie sq 
w szczegolny sposob zalezrte od tem- 
peratury przy rozladowaniu (chociaz 
niska temperatura zmniejsza pojem- 
no^c akumulatora), n atom iast ladowa- 
nie wlnno przebiegac w temperaturze 
pokojowej, w przeciwnym wypadku 
wartosc napi^cia ladowania musi bye 
skorygowana w gor^ dla osi^gni^cia 
pelnego naladowania. 

Akumuiatory 
niklowo-kadmowe (NiCd) 

Pierwszy akumulator zasadowy NiFe 
(niklowo-zelazowy) zosta! skonstruo- 
wany przez Jungnera w 1899 r. Dopie- 
ro w 1932 r. akumulator zasadowy 
otrzymaf elektrody z niklu i kadmu, 
a w latach 60. zacz^to go produkowac 
na skal^ przemyslow^. Obecnie aku- 
mulator NiCd jest bardzo popularny, 
szczegolnie w urzejdzeniach elektro- 
nicznych powszechnego uzytku. 

Sukces wielu urzqdzeti bezprzewo- 
dowych jest zwi^zany z wykorzysta- 
niem akumuiatorow niklowo-kadmo- 
wych i ich dynamieznym rozwojem 
w ostatnich latach. 

Akumuiatory te charakteryzuj^ si^ 
duzq g^sto^d^ zgromadzonej energii 
(ilosc energii w stosunku do ci^iaru), 
mozliwosci^ poborow duzyeh pqdow, 
dlugim czasem iycia i duzg liezbq cykli 
ladowania i rozladowania. Zwykle uzy- 
wa si£ akumulatordw NiCd o pojem- 
noSciach od kilku mAh do lOAh. 
Wczesniej produkowano akumuiatory 
wjednym wykonaniu, ktore mialo po- 
kryc wszystkie zakresy zastosowari, 
lecz obecnie wykonywane sq w postaci 
wielu typow, tak aby mozna otrzymac 


jak najlepsze parametry dla danego za- 
stosowanla. Niektdre muszq miec mak- 
symalnie duz^ pojemnosc, inne musza 
bye tadowane mozliwie szybko, a jesz- 
cze inne powinny pracowac przy wyso- 
kich temperaturach otoczenia. 

Ogniwo zbudowane jest z elektrody 
ujemnej z kadmu i dodatkowej z niklu. 
Elektrolitem jest wodny roztwor wodo- 
rotlenku potasu. W celu zapobiezenia 
zwarciu, elektrody 53 przedzielone po- 
rowatym separatorem, wykonanym naj- 
cz^sciej z tworzywa sztucznego. W og- 
niwach cylmdrycznych, w celu uzyska- 
nia mozliwie cluzej powierzchni elek- 
trod (wysoka pojemnosc) nawija si^ je 
spiralnie, z mozliwie najciehszym se- 
paratorem (niska wewn^trzna rezystan- 
eja, a wi^c wysoki pr^d rozladowania), 
Procesy elektrochemiczne vvakumula- 
torze tak dobrane, by tworz^ce si^ 
przy ladowaniu gazy (tlen powstaje po- 
przez elektroliz^ vvody) byty pochlania- 
ne. Natural nie wszystkie ogniwa wy- 

posazone w zawor bezpieczehstwa, 
ktory zapobiega tworzeniu nadcisnie- 
nia przy silnym przeladowaniu. 

tadowanie 

Akumuiatory niklowo-kadmowe la- 
duje si$ stalym pr^dem. Elektrody z nik- 
lu i kadmu oraz elektrolitz wodorotlen- 
ku potasu daj3 napi^cie ogniwa ok. 
1,2V. W czasie ladowania naiezy do- 
prowadzic wi^cej energii niz otrzymuje 
si^ przy wytadowaniu. Przyjmuje si$, 
ze energia doprowadzana wynosi 
140% energii nast^pnie odzyskiwanej, 
tzn. ze wspolczynnik ladowania jest 
1,4. Normalny pr$d ladowania akurnu- 
latora NiCd wynosi 1 , 1 C w czasie 
1 4...1 bh. tadowanie mozna okreslic 
zaleznosci^: 


I - Qxl ,4/t 

I - pr^d ladowania w A 
Q - pojemnosc w Ah 
1 ,4 - wspolczynnik ladowania 
t - czas ladowania w godzinach 

Napi^cie ogniwa w trakeie ladowa- 
nia stopniowo rosnie, dochodz^c do 
1,45... 1,5V w koncowym etapie. Dla 
pr^dow ladowania ponizej 0,2C nie ma 
potrzeby nadzoru nad procesem lado- 
wania. 

tadowanie szybkie (0,5...1,5C) 

Akumuiatory niklowo-kadmowe ma- 
j3 bardzo korzystny wlasciwoSc, pole- 
gaj^cq na mozliwoSci przyj^cia duzego 
ladunku w krotkim czasie. Im krotszy 
jest czas ladowania, tym scislejsza musi 
byC kontrola ladowania. Napi^cie ogni- 
wa NiCd w czasie ladowania sukce- 
sywnie wzrasta, aby w koncowym eta- 
pie nieco zmaiec, gdy ogniwo w pelni 
jest naladowane. W tym czasie tempe- 
ratura ogniwa si I nie wzrasta. 

Nowoczesne ladowarki do szybkiego 
ladowania wykorzystuj^ metod^ -AV, 
tzn. ze wykrywaj^ one zmniejszenie si^ 
napi^cia i przerywajq ladowanie 
(spojrz na wykres powyzej). Naiezy 
unikac nadmiernego wzrostu tempera- 
tury ogniw, gdyz skraca ona znaeznie 
ich czas zycia. Dlatego zaleca si^ uzy- 
wanie jako dodatkowego zabezpiecze- 
nia wykjeznikdw bimetalowych. Tem- 
peratura ogniwa, po szybkim nalado- 
waniu wynosi ok. 45‘C. Wyi^cznik bi- 
metal owy powinien by 6 wt^ezony sze- 
regowo w obwod ladowania i umiesz- 
czony na obudowie ladowancgo ogni- 
wa. Gdy temperatura przekroczy 45'C, 
ladowanie zostaje przerwane. Szybkie 
ladowanie <1C mozna rowniez prowa- 
dzic przy uzyciu wyl^cznika czasowe- 
go, zgodnie z wczesniej podanq zaiez- 
nosci^, lecz rowniez wtedy naiezy sto- 
sowad wylqcznik bimetal owy, w celu 
unikniecia przegrzania ogniw. 

Ladowanie podtrzymujqce 

Jest to metoda najcz^sciej stosowana 
dla ogniw wysokotemperaturowych 
I ogniw pastylkowych. Oznacza to, ze 
akumulator jest stale ladowany, tak aby 
m6gl byt w kazdej chwili wykorzysta- 
ny przy zaniku napi^cia, np. jako zasj- 
lanie rezerwowe komputera. Ogniwa 
cylindryczne -NiCd powinny bye wow- 
czas fadowane pr^dem 0,03...0,05C, 
zas ogniwa pastylkowe 0,01 C. Pr^d la- 
dowania podtrzymuj^cego ogniwa cy- 
lindrycznego o pojemnosci SOOmAh 
powinien wynosic 24. ..40mA. 

Rozlado wanie 

Ogniwo NiCd znosi dobrze duze po- 
bory pr^du. Mozna je obciqzac przez 
bardzo krotkie okresy pr^dem az do 
1 00C. Przy rozladowaniu ciaglym mak- 
symalny pobor pr^du nie powinien 
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Szybka ladowarka akumulatordw NiCd i NiMI / AVT-1097 (opis vv EP 9/96). 


przekracza£ 8. ..IOC w czasie 4-5 mi- 
nut. Ogniwo NiCd charakteryzuje si? 
rowniez statym napi?ciem (1 ,2V) 
w czasie cafego okresu roztadowania. 
Za napi?cie koricowe (gdy ogniwo jest 
wytadowane) przyjmuje si? wartosc 
1,0V. Wad^ akumulatorow niklowo- 
kadmowych jest duzy pr^d samorozla- 
dowania, ok. 1% na dob?. Efektem tego 
jest niska sprawnoSc przy iadowaniu 
potitrzymuj^cym. 

Wfasciwosci 

Najcz?£ciej podawanym paramet- 
rem ogniw NiCd jest Hczba cykli tado- 
wania i roztadowania, ktdry osi^ga 
wartosc 1 000. Wartosc ta zalezy jednak 
wduzyin stopniu od sposobu ich eks- 
ploatacji. Gdy nast?puje przeladowa- 
nie ogniwa, o czym wspomniano 
wczesniej, rosnie jego temperatura we- 
wn?trzna przyspieszaj^ca degradacj? 
materialow skiadowych. Podobnie 
dzieje si? przy silnym wytadowaniu. 
Gdy akumulator sktadaj^cy si? z wielu 
ogniw jest roztadowywany, istniej^ce 
rdznice pojemnosci mog3 spowodo- 
wac, ze niektore ogniwa osi^gn^ napi?- 
cie koricowe wczeSniej przed innymi. 
To spowoduje, ze cz?sc ogniw b?dzie 
nie w pelni nafadowana, a cz?Sc prze- 
tadowana, co w konsekwencji skrdci 
czas zycia catego akumulatora. Przy sil- 
nym roztadowaniu, kiedy napi?cie og- 
niwa spada az do 0,2V, zdarza si?, ze 
moze wyst^pic odwrdcenie polaryza- 
cji. Ogniwa NiCd maj^ optymalne wa- 
runki, gdy s$ roztadowane do 1,0V 
przed powtdrnym ladowaniem. W ten 
sposob unika si? roznic pojemnosci po- 
szczegdlnych ogniw i osi^ga najlepsze 
funkcjonowanie akumulatora. 


Podsumowame wiadomosci 
o akumulatorach n iklo wo- k ad mo wych 

Waga jest ich dui:^ zalet^, szczegol- 
nie jezeli przeliczy si? w stosunku do 
pojemnoscL Czas zycia, a przede 
wszystkim podatnosc na prac? cyklicz- 

S3 dla tych akumulatorow bardzo 
dobre. tadowanie wymaga Scistego 
przestrzegania parametrow procesu, 
o ile chce si? tadowac szybko duzym 
pr^dem bez zmniejszenia czasu zycia 
akumulatora. Warunek ten nie jest spc 
cjalnie ktopotliwy. Parametry ogniwa 
Ni-Cd zalezne od temperatury, po- 
niewaz rezystancja wewn?trzna wzras- 
ta ze spadkiem temperatury. Praca przy 
wysokiej temperaturze otoczenia jest 
mozliwa, jezeli uzywa si? akumulato- 
row wykonanych specjalnie do tego ce- 
lu. Stosuje si? je np. w urz^dzeniach 
oswietlenia awaryjnego. 

Akumulatory NiCd zawieraj3 silnie 
szkodliwy kadm, ktorego st?zenie naJe- 
zy w przyrodzie ograniczac. Obecnie 
nie istnieje aiternatywa dla tego typu 
akumulatora, dlatego d^zy si?, aby 
wszystkie wyeksploatowane akumula- 
tory NiCd byty zwracane ich dostaw- 
com lub sprzedawcom. 

Akumulatory 

niklowo-metaliczno-wodorkowe 

(NiMH) 

Akumulatory NiMH znane S3_ od po- 
towy lat 70. Dopiero jednak dzis opinia 
publiczna z^da bardziej przyjaznych dla 
Srodowiska zamiennikow akumulatorow 
NiCd i w zwi^zku ztym producenci za- 
cz?li prowadzid prace rozwojowe, 
szczegolnie na potrzeby rynkowe. To- 
cz^ca si? ostatnio dyskusja na temat 
ochrony srodowiska cz?sto dotyczyla 


szkodliwosci dziatania akumulatorow 
NiCd i mozliwosci zastqpienia ich przez 
akumulatory NiMH. Faktycznie ten typ 
akumulatordw ma pewne zalety w sto- 
sunku do akumulatorow NiCd, ale row- 
niez liczne wady. W wielu dzisiejszych 
urz^dzeniach elektronicznych b?dzie 
mozna zast^pic szkodliwe akumulatory 
NiCd, ale w wielu innych zastosowa- 
niach, gdzie wykorzystuje si? charakte- 
rystyczne ich wlasnosci, trzeba b?dzie 
jcszcze z tym poczekac. 

W ponizszym opisie chcemy przede 
wszystkim por6wnac akumulatory 
NiMH z NiCd, aby wykazad podobierl- 
stwa i roznice mi?dzy nimi i wyraznie 
podkre^lic specyfik? akumulatorow 
NiMH, po to, by moc korzystac z nich 
w mozliwie diugim czasie. 

NiMH jest typem ogniwa wtornego 
(akumulatorem), ktdry charakteryzuje 
si? najwyzsz^ g?sto^cig energii z ogniw 
znajdujqcych si? na rynku. Jest to naj- 
wi?ksz3 zalety akumulatora NiMH 
w porownaniu z NiCd. NiMH mozna 
uzywad we wszystkich standard owych 
zastosowaniach, np. wtelefonach ko- 
morkowych, telefonach przeno^nych, 
kamerach wideo, itp., gdzie wi?ksza po- 
jemnosc umozliwia dtuzszy czas pracy 
urzcjdzenia. Ograniczeniem jest wyzsza 
cena ogniwa, ktdra p<>winna jednak 
z czasem zmaled, poniewaz materialy 
do ich produkcji nie 53 drogie. 

Zasada dziatania ogniwa opiera si? 
na magazynowaniu gazowego wodoru 
w stopie metalu (wczesniej nazywano 
to ogniwo niklowo-wodorowym). Ptyt- 
ka niklowa stanowi elektrod? dodatni^, 
a elektrod^ ujemna jest specjalny stop 
metali ziem rzadkich: niklu, manganu, 
magnezu, aluminium i kobaltu. Zaden 


Fozdziernik 2000 Swial Radio 


z producentow nie dice dzisiaj ujaw- 
nic jego skladu procentowego, gdyz de- 
cycluje on o wfasnosciach akumulatora. 
Separator wykonuje si? z poliamidu lub 
polietylenu. Elektrolit jest zasadowy. 
Przy iadowaniu i rozladowaniu wodbr 
przemieszcza si? mi?dzy elektrodami. 
Zdolnosc pochfaniania wodoru przez 
stop decyduje o pojemnosci akumula- 
tora. Najwi?kszym problemem, ktory 
wymaga aktualnego rozwiqzania jest 
to, ze wzrost pojemnosci powoduje 
zmniejszenie szybkosci reakcji fizyko- 
chemicznej procesow ladowania, co 
z kolei ogranicza pr^d rozfadowania 
i czas ladowanio. Akumulatory NiMH, 
podobnie jak NiCd, wyposazone 53 
w zawor bezpieczehstwa, kt6ry zapo- 
biega powstawaniu nadmiernego cis- 
nienia w ogniwie. 

Ladowanie 

Akumulatory NiMH posiadajq wyzsz^ 
pojemnosc w proporcji do obj?tosci niz 
NiCD. Oznacza to istnienie wi?kszej 
iloSci aktywnej substancji w tej samej ob- 
j?tosci. Substancje te maj^ wi?c mniejsz^ 
obi?tosc do rozszerzania si? w obudowie 
i spada szybkosc reakcji fizyko-chemicz- 
nych. Nast?pstwem tego NiMH muszq 
bye f ado wane wolniej niz NiCd, a proces 
ladowania wymaga dokladniejszej kont- 
roii w celu unikni?cia przefadowania. 
Oba typy akumulatorow majq napi?cie 
ogniwa 1,2V. ladowanie normalne od- 
bywa si? wtaki sposob, to znaezy prg- 
dem ladowania o wartosci ok. 0,1 C 
wczasie 140 6 godzin. Oznacza to, ze 


rowniez wspdiczynnik ladowania jest ta- 
ki sam dla obu typow t{. 1,4. Podobnie 
tdwniez wzrasla napi?cie ogniwa, by 
w koricowej fazie tadowania osi^gn^c 
1,45. -,1,5V. Przy Iadowaniu pr^dem 
o wartosci <0,2C nie trzeba zadnej kont- 
roii ladowania, poza pomiarem czasu. 

Ladowanie szybkie 

O ile akumulator NiCd mozna hylo 
tadowac szybko wczasie 15 minut, to 
minimalny czas ladowania dla NiMH 
wynosi ok. 1 godziny. Wzrost tempera- 
tury, gdy ogniwo jest bliskie naladowa- 
nia, na$l?puje duzo szybeiej w NiMH. 
Wyst?pujqce przy tym obnizenie napi?- 
cia jest jednak znaeznie mniejsze, d la- 
lego dokladnos<i ukladow kontrolnych 
wyczuwaj^cych jego spadek musi bye 
wyzsza. Przy szybkim ladowaniu aku- 
mulatorow NiMH zaleca si? uzywanie 
co najnnniej dwoch systemow zabez- 
pieczeri (-AV, temperatura powierzchni 
>45’C, timer). Nalezy tu podkreslic, ze 
czas zycia akumulatorow NiMH wyraz- 
niej si? skraca przy przegrzaniu ogniwa 
niz NiCd, Zalet^ ogniw NiMH jest, ze 
nie podlegajq "efektowi pami?ciowe- 
mu". Jest to zjawisko, ktore czasami 
wyst?puje w ogniwach NiCd pracuj^- 
cych w ukladach, w ktory ch wykorzys- 
tuje si? niewielk^ cz?sc pojemnosci. 
Gdy cykl niepetnego rozfadowania i la- 
dowania powtarza si?, nast?puje 
zmniejszenie maksymalnej pojemnos- 
ci. Zjawisku temu mozna zapobiec 
przeprowadzaj^c kilka (3-4) cykli pel- 
nego rozfadowania i ladowania. 


Ladowanie podtrzymujqce (buforowe) 

Ten typ ladowania mozna zalecac je- 
dynie dla akumulatorow NiMH wykona- 
nych w formie pastylkowej. W akumula- 
torach cylindrycznych oznacza to fado- 
wanie ci^gle, co zawsze odbywa si? 
kosztem zywotnosci. Dla ogniw pasty!- 
kowych natomiast nie ma wi?kszych 
roznic w stosunku do NiCd. 

Roziadowanie 

Jak wspomniano wczesniej, aktywne 
materialy w ogniwie NiMH maj^ mniej 
miejsca na rozszerzenie si? wewn^trz 
ogniwa. Powoduje to zmniejszenie ak- 
tywnosci reakcji. jest wi?c naturalne, 
ze rowniez maksymalny pr^d rozfado- 
wania jest niiszy niz w ogniwach 
NiCd. Zwykle nie zaleca si? pr^dow 
rozfadowania wi?kszych od 3 do 5C. 
Nie ma natomiast zadnej rdznrcy mi?~ 
dzy koiicowym napi?ciem dla obu ty- 
pow, ktdre wynosi ok. 1,0V, Baterie 
NiMH maj$ wyzsze pr^dy samorozia- 
dowania, ok. 1,5% dziennie, w stosun- 
ku do 1% dziennie, w stosunku do 
1,0% dla NiCd. Wynika z tego, ze czas 
przechowywania w pelni nafadowane- 
go akumulatora NiMH jest krotszy niz 
odpowiednika typu NiCd. 

Wlasciwosci 

Poniewaz NiMH jest stosunkowo 
nowym typem akumulatorow, brak jest 
dfugoletnich obserwacji pozwalaj^cych 
na okreslenie czasu zycia. Wedfug tn- 
tormaeji dostarczanych przez produ- 
cer! tdw sprzedaj^cych swoje akumula- 
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tory w Szwecji, czas zycia nie powi- 
nien bye krotszy niz dla akumulatorow 
NiCd, tzn. ok. 1000 cykli, Nalezyzwrd- 
cic uwag§, ze liezba ta dotyezy ideal- 
nych warunkow np. tadowania z 0,1 C 
w czasie 14 godz. i temperatury poko- 
jowej przy kazdym ladowaniu. Nie 
W 2 i£to pod uwag£ ewentualnego prze- 
ladowania, ktore moze nastqpic i skro- 
cic czas zycia. Realna liezba cykli 
w normalnych warunkach eksploatacji 
wynosi prawdopodobnie ok. 500-800. 

NiMH jest jedynym typem akumula- 
tora, ktory nie zawiera metal i ci^zkich, 
zanieczyszczajqcych otoczenie, i dlate- 
go jest znaeznie korzystniejszy dla $ro~ 
dowiska niz innetypy. Stosunek ci^zaru 
do pojemnosci jest jego nast^pnq zal etq. 
jest to rowniez ogniwo o najwi^kszej 
g^stosci energii. Czas zycia jest dobry 
przy pracy pelnymi cyklami ladowania 
i rozladowywania, ale nie wypada ko- 
rzystnie przy ladowaniu podtrzymujq- 
cym. Nie dotyezy to jednak ogniw pas- 
tylkowych, ktore majq wiasnosci takie 
same jak ich odpowiedniki NiCD. tado- 
wanie wymaga bardziej precyzyjnej 
kontroli niz dla innych typ6w akumula- 
to row, o ktorych byfa wczesniej mowa. 
Podobnie jak w akumulatorach NiCd 
parametry ogniwa NiMH zal ezq od tern™ 
peratury, dlatego powinna bye bez- 
wzgl^dnie przestrzegana znamionowa 
temperatura pracy. 

tadowarki 

tadowarka akumulatorowa jest 
szczegdlnym rodzajem zasilaeza sie- 
ciowego. Ma ona za zadanie dosfareze- 
nie napi^cia o stalej wartosci przy lado- 
waniu akumulatorow olowiowych, lub 
prqdu o stale j wartosci przy ladowaniu 
akumu l atorow n i klowo-kadmowy c h . 

Przy ladowaniu akumulatorow olo- 
wiowych ladowarka pracuje jako zasi- 
lacz o stabilizowanym napi$ciu z ogra- 
niczeniem prqdowym. Podczas lado- 
wania przyrost napi^cia akumulatora 
jest wskaznikiem stopnia jego nalado- 
wania. Napi^cie ladowania powinno 
bye stabilizowane, np. akumulator sa- 
mochodowy o napi^ciu znamionowym 


12V powinien bye ladowany napi^- 
ciem 13,6V. Prqd ladowania akumula- 
tordw olowiowych nie powinien prze- 
kraczac pojemnosci akumulatora po- 
mnozonej przez 0,3, tzn. akumulator 
o pojemnosci 50Ah nie powinien bye 
ladowany prqdem wi^kszym niz 15A. 

jezeli ladowanie jest kontynuowane 
mimo calkowitego natadowania aku- 
mulatora, prqd bt^dzie zuzywany wy- 
Iqcznie do tworzenia pary wodnej 
z wody w elektrolicie. Napi^cie ogni- 
wa wynosi wtedy 2,4V. Dlatego mozna 
uzywac zasilaeza sieciowego o stabili- 
zowanym napi^ciu wyjsciowym row- 
niez jako automatyeznej tadowarki. 
Docelowa L wartosc napi^cia akumula- 
tora nastawia si£ w zasilaezu przed roz- 
pocz^ciem taduwania. Z chwilq, gdy 
akumulator osiqgnie stan pelnego nala- 
dowania, prqd ladowania spada do 
wartosci kompensujqcej samoistne roz- 
ladowanie si$. Stabilizowany zasilaez 
sieciowy charaktervzuje si$ malq war- 
tosciq t^tnien napi^cia wyjsciowego, co 
jest cennq zaletq w przypadku ladowa- 
nia akumulatora bez odlqczenia go od 
czulej aparatury. W obwodzie ladowa- 
nia powinien bye wbudowany bez- 
pieeznik, zapobiegajqcy naglemu nie- 
kontrofowanemu poborowi z akumula- 
tora duzego prqdu w przypadku po- 
wstania zwarcia. 

Akumulatory niklowo-kadmowe ta- 
dowane sq prqdem o stalej wartosci. 
W odroznreniu od akumulatorow olo- 
wiowych, nie istnieje okreslone kryte- 
rium napi^ciowe b$dqce miarq stopnia 
ich natadowania. W czasie tadowania 
napi^cie ogniwa wynosi ok. 1,4V. 

tadowarki akumulatordw niklowo- 
kadmowych powinny posiadac ograni- 
czenie prqdu tadowania, zabezpiecza- 
jqce przed ich uszkodzeniem. Prqd la- 
dowania oblieza si£ zwykle jako ok. 1/ 
10 pojemnosci, np. akumulator o po- 
jemnosci 1 ,2Ah ma bye wi^c ladowany 
prqdem o wartosci 120mA. Przyjmuje 
si$ rowniez, ze akumulator jest calko- 
wicie naladowany po 1 4-1 6 godzinach. 

ZywotnoSd ogniwa NiCd znaeznie 
przedluzy si£, jezeli przed kazdym lado- 


wanim b^dzie ono calkowicie rozlado- 
wane. Wi^kszosc producentow zaleca 
stosowanre tej metody zawsze, nawet 
gdy nie wiemy, w jakim stopniu akumu- 
lator jest rozladowany na poczqtku lado- 
wania. Jezeli chcemy, aby akumulator 
byl ladowany w sposob ciqgly, nalezy 
uzywac prqdu o nat^zeniu nie przekra- 
czajqcym 1/30 jej pojemnosci. jezeli 
chcemy miec mozliwosc tadowania roz- 
nych typdw akumulatorow, nalezy wy- 
brac ladowark^ dostarczajqcq stabi Inego 
prqdu wyjsciowego w szerokim zakresie 
napi^c wyjsdowych. Najlepsze tado- 
warki NiCd pracujq z napi^ciowym ste- 
rowaniem ladowania, ktore nazywane 
jest metodq -AV. Metoda ta wykorzystu- 
je fakt pewnego obnizenia si^ napi^cia 
w akumulatorze NiCd przy kontynuo- 
waniu ladowania po osiqgni^ciu stanu 
pelnego naladowania. Kiedy takie 
zmniejszenie napi^cia zostanie zarejest- 
rowane przez ladowark^, nast^puje 
przerwanie tadowania. 

W lancuchu ogniw NiCd nie powin- 
no si^ mieszac ogniw nowych i starych, 
a ladowanie powinno odbywac si^ 
w temperaturze pokojowej. Nalezy pa- 
mi^tac o wlasciwym dolqczeniu biegu- 
now ladowarki do akumulatora. 
W przypadku tadowania z zamienionq 
polaryzacjq, akumulator zostanie znisz- 
czony. Jezeli uzyje si^ zbyt wysokiego 
prqdu ladowania i hermetyeznie za- 
mkni^te ogniwa zostanq przeladowane, 
istnieje ryzyko powstania w nich gazu, 
co spowoduje otwarcie zaworow bez- 
pieczehstwa. Ogranicza to czas zycia 
akumulatorow. Akumulatory NiCd ta- 
dowane we wlasciwy sposob wytrzy- 
mujq 500-1000 cykli ladowania i rozla- 
dowania w ciqgu 3-5 lat. 

W niniejszym omdwieniu wspomnie- 
lismy jedynie o podstawowych paramet- 
rach roznych akumulatorow. Poniewaz 
istniejq bardzo duze roznice mi^dzy ni- 
mi, nalezy zawsze porownywac dane 
dotyczqce tadowania i rozladowania 
z danymi podawanymi przez producen- 
ta. Do tematu akumulatorow i ladowa- 
rek b^dziemy wracali na iamach SR. 

Redakcja 


BEZOBSLUGOWE 

AKUMULATORY 


oferuje ■ 

AVT-Korporacja 
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Wi$cej informaeji uzyskasz w Dziale Handlowym AVT: 
tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82, e-mail: dhavt@com.pl 
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Do napisania w tej sprawie sklonila mnie uslyszana w trak- ' 
cie jednej z Iqcznosci informacja kolegi, ktory swojemu kore- 
spondentowi opowiadal, ile to ma pociechy ze swojego nowe- 
go nabytku - malego akumulatora zelowego. JednoczeSnie 
stwierdzil, ze nie trafil na szerszq informacja na temat tych 
akumulatordw. Majqc pewien dost^p do firmowych materialdw 
producentow tego typu irddel zasilania, a i nieco wlasnej prak- < 
tyki w tej dziedzinie, postanowilem temat nieco przyblizyc. 

Akumulatory kwasowo-olowiowe w swoim tradycyjnym, 
"mokrym" wykonaniu $3 wszystkim dobrze znane. Dqzenie do 
poprawy wygody uzytkowania i uproszczenia obslugi spowo- 
dowalo, ze producentci usilnie pracowali nad zastqpieniem 
cieklego elektrolitu czym£ innym, liczqc m.in. na wyelimino- 
wanie gazowania, szczegdlnie intensywnego pod koniec lado- 
wania akumulatora, co pozwoliloby na ich stosowanie tarn, ^ 
gdzie do tej pory byto to niemozliwe - np. w zamkni^tych 
przestrzeniach urz^dzeii pracujqcych pod wodq (chodby torpe- 
dy), w szczelnych obudowach urzqdzeri pomiarowych, 
w przenoSnych i mobilnych srodkach IqcznoSci itd. Uzyskano 
kompromis - gazowania co prawda nie wyeliminowano, ale 
powstaly akumulatory, w ktorych pfynny elektrolit zostal zastq- 
piony zelem, a precyzyjnie dobrane skladniki plyt dodatnich 
i ujemnych oraz samego zelu pozwolily na uzyskanie efektu «*• 
pelnej rekombinacji gazow wewnqtrz akumulatora. To pozwo- 
lilo na szczelne zamkni^cie obudowy, z ktorej wystajq tylko 
dwie koricowki - plus i minus. 

Tak skonstruowanym akumulatorom, zamkni^tym w szczel- 
nej obudowie, w ktorych nie uzupelnia si$ i nie zmienia elektro- 
litu oraz nie mierzy jego g^stoSci nadano nazw§ bezobslugo- 
wych. Nalezy pami^tad, ze jest to okreslenie bardziej handlowe 
niz techniczne, ktdre moze zmylid uzytkownika i w efekcie do- _j 
prowadzi do przedwczesnego zuzycia tak doskonale zapowia- 
dajqcej si$ (po zakupie) jednostki zasilajqcej. Akumulatory bez- 
obslugowe wymagajq duzej kultury obslugi. Producenci podajq 
warunki, w jakich nalezy te akumulatory uzytkowad, ale jest to 
zawarte najcz^sciej w malo dost^pnych katalogach firmowych, 
bqdz podane w bardzo skrdconej formie na obudowie akumula- 
tora. Tylko eksploatacja w warunkach przewidzianych dla dane- 
go typu, stosowanie si§ do podanych przez producenta wartosci ^ 
napi$c ladowania, nieprzekraczanie zalecanych prqddw wyla- 
dowania i napi^cia koncowego zapewni wieloletniq trwalosc 
i pewnosd dzialania akumulatora. 

Czego nie lubi, ba - nie znosi akumulator bezobslugowy? 
Przede wszystkim - przeladowania, ale takze zbyt gl^bokiego 
rozladowania. No i pracy w podwyzszonej temperaturze... 

Podwyzszona temperatura skraca zycie akumulatora bezob- 
slugowego znacznie szybciej, niz tradycyjnego. Wynika to, jak 
wczesniej wspomniano, z precyzyjnie dobranych skladnik 6 w m 
plyt akumulatora, zapewniajqcych pelny proces rekombinacji 
tylko w okreslonym przedziale temperatur. Pokazmy to na 
przykladzie. Akumulator bezobslugowy o nominalnej pojem- 
no£ci 7Ah (okreslanej zwykle dla tzw. 20-godzinnego prqdu 
rozladowania) posiada zywotnosc okreSlonq przez producenta 
na powiedzmy, 6 lat. Tak, ale producent dodaje warunek - 
przy eksploatacji w temperaturze 20 *C. I teraz uwaga - nie- 
zaleznie od marki akumulatora jego zywotnoSd b^dzie malala “ 
o polow^ (!) na kazde 8 ’C wzrostu temperatury, w ktorej pracuje 
akumulator ponad te wczesniej wspomniane 20'C. W praktyce 
akumulator pracujqcy w zle zaprojektowanej obudowie bqdz 
np. w przegrzanym pomieszczeniu w temperaturze otoczenia 
44’C skroci sw 6 j zywot z przewidywanych 6 lat do 9 miesi^cy! 

Na tym przykladzie widad, jak istotnq sprawq w eksploatacji 
akumulatorow bezobslugowych jest zapewnienie im wlasciwej, 
zgodnej z zaleceniem producenta temperatury otoczenia. 

Stanisfaw Leszczyna SQ2 EEQ 
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Nie b?d? si? rozpisy- 
wal nad tym , jakim 
dobrytn pismem jest 
Swiat Radio . To oczy- 
wiste - przynajmniej z mojego 
punktu widzenia ! 

Od pewnego czasu eksperymen- 
tuj? z antenami helikafnymi du- 
zych rozmiarow i wlasnej kon- 
st njkcji w zakresie CB. Wyniki sq 
bardzo zachpcajqce. Sadz ?, ze 
tego typu anteny sq maio doce- 
niane, a posiadajq spoio zalet 
i kryjq wiele nieznanych mozfi- 
wosci. Zwiaszcza jako stacjonar- 
ne . Warto pokusic si? o przygo- 
towanie tresciwego artykulu na 
ich temat, zwiaszcza jak zalezy 
ich opor promieniowan'ia i sze - 
rokopasmowosc od srednicy, 
diugosci mechanicznej. skoku 
nawinipcia oraz szerokosci na - 
wini?tej tasmy miedzianej. Enig- 
matyczne wzmianki na ten temat 
wksiqzkach : "Poradnik anteno- 
wy" j. Matuszczaka oraz "Ante- 
ny CB " W. Olczaka nie sq wy- 
stcrczajqce. Bye moze istniejq 
inne opracowania, ale nie mog - 
lem do nich dotrzed. Za inspire - 
wany artykufem o antenacb 
"DDRR" ~ $R nr 2 wykonalem 
"prowizork?" na 27MHz, wyniki 
sq zachpcajqce... To tez poten - 
cjalny temat ma bardziej wy- 
czerpujqce opracowanie. 

Waldek SQ4HWR, Bialystok 

Red. Nie nie stoi na przeszko- 
dzie, aby kazdy mogt podzielid 
si? praktyeznymi uwagami na te- 
mat publikowanych rozwi^zan. 


W odpowiedzi na 
prosb? o przeslanie na 
adres redakcji oko- 
licznosciowej karty 
QSL, pragn? pomformowac, iz 
mop kart a nalezy do tariszyeh 
i nie bardzo nadaje si? do publi- 
kaeji . Jednak Wasza profba spo - 
wodowah moje blizsze zaintere - 
sowanie si? $wiatem Radio. 
W rezuftacie zostalem Waszym 
prenumeratorem! Gratuluj ? 

i dzi?kuj?. 

W wydawnictwie Waszym po- 
doba mi si? to, iz wychodzicie 
poza wqskie ramy organizaeji, 
np . krdtkofaiowcow. Jestem krot- 
kofafowcem od trzydziestu I at 
a jednak chptnie czytam in for - 
maeje z pokrewnych dziedzin 
np. CB czy sluzb Iqcznosci pro- 
fesjonalnej - przyklad ostatni, 
anteny morskie. 

Wieslaw SP1EYG 


Red. Dzi?kujemy wszystkim 
krdtkofaJowcom za juz przestane 
karty okolicznosciowe QSL. 
Szczegolnie oczekujemy na karty 
3Z z okazji 70-lecia PZK, ktore 
zaprezentujemy w jednym z SK. 


® Po co na egzamin 
te wiadomosci 
techniczne? 

W kwietniowym nu- 
merze "Swiat a Radio" ukazal si? 
list kolegi Przemka, ktory dose 
dramatyeznie apeluje , aby mu 
ktos wytlumaczyl, dlaczego wy- 
maga si? od posiadaeza licencji 
krdtkofalowca nadawey roznycb 
wiadomosci, ktore , zdaniem ko- 
legi Przemka, do niczego si? nie 
przydadzq podezas prowadzenia 
Iqcznosci. Szczegolnie nie moze 
zrozumied, po co krotkofalowco- 
wi potrzebne sq wiadomosci 
z elektrycznosci, eiektroniki, ra - 
diotechniki i inne techniczne. 
Pylanie jest siuszne, bo kazdy, 
kto dice zosta c kiOtkufalowcem 
powinien wiedziec, co to jest 
krdtkofalarstwo , czym si? krdtko- 
falowcy zajmujq i czego od nich 
si? wymaga i co wobec tego po- 
winien wiedziec . Bye moze wie- 
lu koiegow krdtkofaiowcow , 
zwiaszcza iyeb z duzym stazem, 
odpowie: przeciez to jest oezy- 
wisie, wszyscy o tym wiedzq, po 
co o tym mowic? Sluszniel DIa 
starych wyjadaezy to jest oezy- 
wiste , ale tu chodzi o tych, kto- 
rzy chcq do nas, czynnych krot- 
kofalowcow , dolqczyc, zwlasz - 
cza o mlodych, choO do nas 
chcq dolqczyc dosd cz^sto i lu- 
dzie bardziej zaawansowa- 
nym wieku , 

A w/?c Szanowny Przemku, 
krdtkofalarstwo korzystajqce ze 
specjalnycb pasm ra diowych lo 
nie lo samo co korzystanie z fal 
radiowych w pasmie obywatels- 
kiego (CB radio), czy w telefonii 
komdrkowej, ktora jest w grun- 
cievzeczy korzystaniem 2 fal ra- 
diowych za pomocq radiostaeji 
nadawczO'Odbiorczvch. Od 
uzytkownika CB- radio wymaga 
si? przede wszystkim tylko tego , 
aby korzystal z homologowane- 
go tabryeznego sprzptu, czemu 
majq sluzyd mniej lub bardziej 
doskonale przepisy rejest racy j- 
ne. Nie wymaga si? znajomosci 
ani elektrycznosci , ani radio- 
techniki, czy fizyki. Nie wymaga 
si? rowniez znajomosci zasad 
prowadzenia Iqcznosci (a s zko- 
da!). Zalozeniem jest, ze pasmo 
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obywatelskie sluzy do prowa- 
dzenia rozmdw mi^dzy tymi , 
ktorzy majq sobie cos do powie - 
dzenia . Strong technicznq zalat - 
wia produce nl sprzgtu. A to, co 
dzieje si? w rzeczywistosci na 
pasmie CB, zwiaszcza kultura 
korzystania z niego, to juz wy - 
i^eznie sprawa uzytkownikdw. 
Podobnie uzytkownicy telefonii 
komorkowej nie mvszq si? znac 
ani na elektrotechnice , ani eiekt - 
ronicc, czy radiotech nice. Mu - 
szq natomiast bezwzgl^dnie po- 
shgiwac si? s przqtem fabryez- 
nym i za duzy kora fort prowa- 
dzenia iqcznosci muszq phcic. 
Wlasnie w obu tych grupach 
uzytkownikdw radia problemy 
techniczne zafatwia producenf 
sprz^tu i uzytkownicy z zaioze - 
nia nie muszq si? na technice 
znac. Wigkszosc uzytkownikdw 
ledwie wie, ze korzysta z fal ra- 
diowych, a ze sq tam jakies diug- 
osci fal, cz?stodiwosci to juz zu- 
pelnie nie ich sprawa. 

A krdtkofalowcy? 

Moga dowolnie korzystad 
z pasm radiowych przydziela- 
nych im przez miqdzynarodowe 
i krajowe organizaeje, ate po to, 
by prawidiowo i bezpiecznie - 
zwiaszcza dla innych uzytkow- 
nikdw - korzystac 7 tych pasm 
juz jest potrzebna pewna znajo- 
mosc radiotechniki. Krdtkofa- 
lowcy mogq korzystac 2 dowol- 
nego sprzetu nadawezo-odbior- 
czego, ktory nie musi bye homo- 
logowanv t w lym rdwniez ze 
sprz^tu wiasnego wykonania . 
Ale o to, aby bye w zgodzie 
z obowiqzujqcymi w eterze 
przepisami, muszq juz zadbac 
s ami i brae za to odpowiedzial- 
nosc. / tu wlasnie potrzebna jest 
pewna wiedza techniezna. 
A sprawdzianem, czy kandydal 
na krdtkofalowca posiada f? nic- 
zb?dnq wiedzq bqdz rokuje na- 
dziej ? x ze wiedz ? t? w wystar- 
czajqcym stopniu w przyszlosci 
nab^dzie, ma bye wlasnie egza- 
min . 

Jak jednak t? w/edz? zdobvc ? 
Od samego poczqtku dziafalnos- 
ci krdlkofalarskiej wiedz ? I? zdo- 
bywali krdtkofalowcy sami, 
uezqc si? tych rzeezy, ktore im 
byty akurat potrzebne, wymie- 
rtiajqr doswiadezenia z innymi 
amatorami, czy tez czasami po- 
dejmujqc vvr?cz rodzaj studidw, 
jesli potrzebnej wiedzy nie mog- 
li inaezej uzupelnic. 

Masz racj$, Przemku, ze w cza- 
sie prowadzenia Iqcznosci, gdv 


mowisz o pogodzie , czy, jak zes 
to powieclziaf, poruszasz inny 
"typowy temat dla normalnej 
lacznosci", moze wiadomosci, 
co to jest dioda, co to cewka czy 
kondensator akurat wtedy si? nie 
przydadzq. Ba, ale co to jest nor- 
ma Ina Iqcznotc? Wlasnie rasowi 
krdtkofalowcy w tak zwanej 
"normalnej Iqcznosci " najez ?s‘- 
ciej omawiajq techniczne prob- 
lemy, gdzie nie tylko trzeba wie- 
dziec, co to dioda, cewka czy 
kondensator, ale trzeba czasami 
posiadac wiedz?, jakiej nie po - 
wstydzilby si? niejeden technik 
czy inzynier clektry'k lub elektro- 
nik. Przemku, piszesz 7 . goryezq: 
"a moze na tych pasmach mogq 
si? pojawiac ( wyfqcznie ) elektro- 
nicy i tym podobne osoby tt . Otoz 
w pewnym sens/e trafiles w sed- 
no! Tyle ze ci, jak ich nazywasz , 
elektronicy, sami chcieli z wias- 
nej woli zostac wlasnie elektro- 
nikami. Fgzamin ze znajomosci 
podstaw elektrycznosci, eiektro- 
niki czy radiotechniki to zaled ~ 
wie skremny sprawdzian tej wie- 
dzy, ktorq a I ho juz posiedli z ty- 
tulu swego wyksztalcenia. albo 
ktdrq wlasnie nabywajq i naby- 
wac b?dq ciqgle w czasie ko- 
rzystania z uzyskanej licencji . 
Zdarzajq si? oczywiscie i takie 
przypadki, ze po zdaniu egzami- 
nu i uzyskaniu licencji szcz?sli- 
wy jej posiadaez s poczywa na 
la urach / Iqcznosci radiowe trak- 
tuje jak rozmowy telefoniczne, 
ale niestety prawdziwym krdtko- 
falowcem to on nie jest ! Oczy- 
wiscie, ze nie kazdy krotkofalo- 
wiec powinien od podstaw bu- 
dowac swojq radiostacj?. 2a- 
wsze jednak znajdzie si? jakis 
dzial techmki radiowe j, w ktorej 
mozemy sami cos rabid, cos 
udoskonalic, aby uzyskac lepsze 
efekty naszej pracy . Dzis, gdy 
wysoki post?p technologiczny, 
a za nim przemysl oferujq nam 
gotowy sprz?t, mogqcy zadowo- 
lic najbardziej wybrednego krot- 
kofalowca - aby tylko m ial pic- 
niqdze, zeby go kupic - lot wo 
ulec pokusie: po co to robic sa- 
memu i tak nie zrobi ? lepiej . 
A wi?c kupic i korzystad . Prob- 
lem ten jednak wvst?powal za- 
wsze. Pamiptam, gdy jako maly 
chlopiec zaczytywalem si? 
w pismach krotkofalarskich jesz- 
cze pczedwojennych, to prze- 
czytalem tam, ze wielu krdtkofa- 
iowcow, zwiaszcza zamoznych, 
kupuje sobie gotowy sprzpt i tyl- 
ko robi iqcznosci, ale - tak byio 


tam napisane - rasowy krotkofa- 
lowiec jednak sam sobie buduje 
sprz?t i dopiero robi z jego po 
mocq Iqcznosci. Czasy troch ? si ? 
zmienify. Jest nas uzytkov/nikow 
eteru radiowego duzo, duzo 
wi?cej i nielatwo spelnid wszyst- 
kie wymagania na sprz?t w tych 
warunkach, trzeba pdjtf na pe- 
wien kompromis. Pozostaje nam 
jednak w dalszym ciqgu duzo 
swobody w korzystaniu z tego 
sprz?tu, ktory juz nabylismy go- 
towy . Korzystanie z tej swobody 
wymaga jednak od nas rowniez 
pev/nej wiedzy technicznej . 

Jest jeszcze jeden problem i, ktory , 
Przemku , poruszyles wswoim 
liscie . Otoz piszesz, ze chcialbys 
przeniesc si? z tego imietnika (z 
pasma obywatelskiego), na inne 
pasma, gdzie , jak spodziewasz 
si ?, panuje pelna kultura . jesli 
jest to jedyny powod starania si? 

0 licencj ?, to nie dziwi? si ?, ze 
tak obawiasz si? techniki na eg- 
zatninie . Pragn? Ci? rowniez 
nieco rozczarowac . f na pas- 
mach krotkofalarskich mozna 
spotkac chamow, A tqcznofc 
czasami z powodu przedziwnie 
ztnieuiajqcych si? warunkuw 
propagacji fal radiowych jest tak 
utrudniona, ze marzy si? praca 
na pasmach obywatefskich, 
w stafym podzialc cz?stotliwo$ci 
na kanaly. Oczywiscie dla raso- 
wego krotkofalowca to jest sam 
smak i przyjemnosc , aby tv ci?z- 
kich warunkach jednak Iqcznosd 
przeprowadzic. Tylko ze / fu 
pewna wiedza techniczna jest 
rdwniez pomocq i to niemalq. 

Nie wiem, czy udaio mi si?, Prze- 
mku, wytlumaczyc Ci, jak o to 
prosisz , ale zapami?taj, ze prze - 
jScie na pasma krOtkofalarskie to 
nie jest tylko ucieczka od chams- 
twa na innych pasmach . Za duzq 
stosunkowo swobod? korzysta- 
nia z tych pasm trzeba tu placic 
przede wszystkim wlasnq wie- 
dzq , co zresztq dla wielu jest 
rdvsniez pasjonujqce. A tym, ktd - 
rzy tylko chcq komfortu, nic od 
siebie za to nie wnoszqc, na - 
prawd? proponuj? zakup telefo- 
nu komdrkowego . Sama kultura 

1 komfort ! Tyle , ze i tu trzeba 
placic - w brz?czqcej monecie. 

Konrad jablonski 
SQ5FLT 

S Po przeczytaniu arty- 
kulu zamieszczonego 
w SR 7/2000 pt. "Kfu- 
by krdtkofalarskie", 
dotyczqcego klubu SP3KFH 
w Szprotawie, postanowilem na- 
pisac kilka slow uzupelnia jqcych 
wypowiedz autora artykulu , 
a dotyczqcych wczesniejszej 
dziatalnoZci klubu , poniewaz 
mozna odnie€d wrazenie , ze 
klub SP3KFH zaczql bye "wi- 
doezny " dopiero po 1997 roku . 
Tak skonstruowana tresc artyku- 
lu odbiera wielu bylym czlon- 
korrt klubu ich wklad wrozwoj 


krotkofalarstwa w Szprotawie . 
Klub SP3KFH ma wieloletniq, 
bogatq w wydarzenia histori? 
i posiada na swym koncie sporq 
liczb? sukcesdw. Znak SP3KFH 
byl dobrze znany szerokiej rze- 
szy krotkofalowcow w Polsce 
i nie tylko. Oczywiscie nie moz- 
na porownywac obecnego wy- 
posazenia klubu, o czym wspo- 
mnial autor artykulu , do tego 
sprzed I at - transceiver amators- 
kiego wykonania, cz?sto psujqcy 
si?, niedoskonale anteny, liezne 
przeprowadzki, itp. - ale mimo 
tych trudnosci klub mial na 
swym koncie szeteg sukcesdw, 
np. wygranie rocznej tury w za- 
wodach SPK, czofowe miejsca 
zajmowane w ficznych zawo- 
dach krajowych, dobre lokaty 
w zawodach mi?dzynarodo- 
wych . Nalezy wspomnied o bar - 
dzo dnbrej atmosferze panujqcej 
wtedy w klubie - lata 70., 80., 
ktora przyciqgn?la wielu odda- 
nych krotkofalarstwu ludzi, 
gldwnie mlodziezy . Skutkowalo 
to doprowadzeniem do uzyska- 
nia licencj i wielu do dzis zna- 
ny ch krotkofalowcow. Ludzie ci 
zrobili wiele > a moze wi?cej niz 
wiele, a SP3KFH by I klubem na 
pewno nalezqcym do tych bar - 
dziej aktywnych, cz?sto obec- 
nych w eterze. Uwazam , ze za- 
warte w artykule stwierdzenie, 
ze klub byl jednym z nie wyroz- 
niajqcych si? klubow LOK, jest 
krzywdzqce dla bylych ezion- 
kow klubu. 

To dobrze, ze wykorzystano 
mozliwofd dosprz?towienia klu- 
bu, gdyz dzisiaj decyduje to 
o uzyskaniu sukcesu , a obeenym 
czlonkom klubu zycz? przede 
wszystkim dochowania si? wlas- 
nych nast?pcow, bo to jest naj- 
wazniejsze . 

VY 73! 

Janusz SP3HDU 

Zanim przejd? do sed- 
na sprawy, c hcialbym 
powiedzied cos o so- 
bie i podzielic si? 
swoim zdaniem na lamach wa- 
szego miesi?cznika. Elektronikq 
szeroko poj?tq interesuj? si? pra- 
v wie od zawsze , co z perspekty- 
wy moich 35 I at zycia jest ka- 
wafkiem czasu . Jakie byty mozli- 
wosci realtzacji tej pasji w latach 
minionych - to elektronicy ze 
zblizonej grupy wiekowej za- 
pewne pami?tajq. Cieszy fakt , ze 
nadeszly NOWF {czytaj lepsze) 
czasy dla takich zapalencow jak 
ja. Z drugiej strony mozliwosci 
samorealizaeji sq wi?ksze, lecz 
czasu na to pozostaje coraz 
mniej . 

Uwazam, ze jestescie bardzo 
potrzebnym i "trafionym" czaso- 
pismem. Wniosek taki wysuwam 
na podstawie wielotetniej obser- 
waeji. Jestem stalym czytelni- 
kiem prawie wszystkich pozycji 
wydawanych przez AVT (EP, 


EdW, SR) od poczqtku ich istn te- 
nia. Zapowiedzi zmian for my 
i tresci - na lepsze oczywiscie - 
jakie zamieszczajq Redaktorzy 
Naczelni z poczqtkiem kazdego 
roku, sq konsekwentnie realizo- 
wane. 

W dziale porad SR zamieszczo- 
ny zostal m.in. artykul na temat 
usprawnienia radiotelefonu 
Yaesu FT-51. W motm przypad- 
ku chodzi o sprz?t Iqcznosci - 
wopinii wi?kszosci - " trzecioli - 
gowy", czy li o radioielefony CB 
marki Dragon. 

Mozna polemizowac, czy okres- 
lenie "tadiotelefon" jest tu whs- 
ciwe. Wedlug tej nomenklatury 
radiotelefonem powinno si? 
rowniez ok rest ac np. telefony 
komdrkowe . Na temat iqcznosci 
w pasmie CB zostalo juz napisa- 
ne i powiedziane bardzo wiele 
i swoj poglqd na ten temat za- 
chowam dla siebie. (...) 

Mam cichq nadziej?, ze b?dzie- 
cie w stanie mi pomoc doprowa- 
dzic moj sprz?t do badan homo- 
logacyjnych. Moj a skromna oso- 
ba potrzebnych informaeji na te- 
mat SY10I i SY-485 u dystrybu- 
tora i serwisu ww. urzqdzen 
wfirmie MERX nie moze uzys- 
kac. 

Wiesiaw Mikulec 

Red. Odpowiedzi na postawione 
w liscie pytania drukujemy 
w dziale "Porady". 


Z zainteresowaniem 
przeczytalem kolejny, 
sierpniowy numer wa- 
szego pisma t mam 
kilka uwag. Z artykulu "Proble- 
my z CB ", zamieszczajqcego list 
od Tomasza Jaworskiego, dowie- 
dzialem si? o klopotach z insta- 
lacjq anten CB na dachach bu- 
dynkow. Problem ten doty czy 
nie tylko CB-stdw , ale wszyst- 
kich uzytkownikow radia (...). 
Radz? polozyc kres lej bezsen- 
sownej wojnie CB-stow i krotko- 
falowcow, ktora ma miejsce 
w naszym kraju. Proponuj? 
wszystkich nas, czyli CB-stow, 
krotkofalowcow , wymierajq cych 
juz Dx-manow telewizyjnych 
oraz wszelkiej masci entuzjas- 
tow amatorskiego wykorzystania 
eteru nazywac radioamatorami. 
To ladne slowo i nie narzucajqce 
zadnych podziabw. 
Pozdrawiam. 

Andrzej Walczyk 
SP5BTN 

Dzi?kuj? za ksiqzki, 
ktore otrzymalem za 
opts transceivera CW 
80m . Sprawily mi one 
ogromnq radote. Jednak naj- 
wi?kszq nagrodq jest ujrzenie 
swojego nazwiska w Waszym 
miesi?czniku. Poniewaz autor 
powinien byd odpowiedzialny 
za to co pisze, dlatego od razu 





po ukazaniu si? sierpniowego 
numeru SR zaczqlem sprawdzac 
zgodnofd schematow z posiada- 
nymi przez mnie. Po prostu 
wiem, ze czlowiek nie jest nie- 
omylny , a nie chcialbym dopus- 
cic do sytuacji, kiedy to urzqdze- 
nie odwzorowane przez jakiegos 
konstruktora nie dziala, bo jakis 
szczegol si? nie zgadza. Oto kil- 
ka szczegolow: 

1. Na rys. 2b kondensator C3, 
rownolegiy do rezystora R 1 7, ma 
wartosd InF a nie 68pF. 

2. Na rys . 2b rezystor R18 75k 
Iqczy nogi 6 i 7 ukladu TL072, 
nie ma natomiast polqczenia 
z kondensatorem C\6, 4,7nF . 
Kondensator Cl 6 4,7nF Iqczy si? 
bezposrednio z nozkq nr 7 ukia- 
du TL072. 

3. Na rys . 2c pomi?dzy diodami 
pojemnofciowytni a suwakiem 
potencjometru wieloohm to wpgo 
PR1 powinien by d rezystor 47k 

4 Na rys. 2f tranzystor o polary- 
zacji p-n-p to BC 557, a na kon- 
densator C5 i jednoczesnie na 
stabilizator scalony US1 "wcho- 
dzi * napi?cie 12V . 

To tyle tytulem uzupelnienia. Na 
pytania i uwagi dotyczqce trans- 
ceivera czekam nadal pod adre- 
sem podanym w opisie. 

Marcin Czarnocki, 
SQ7CVU/161 L3M Q57 


t Redagujqc numer 7-8/ 

2000 Krotkofalowca 
Polskiego zdawalem 
^ ^ sobie spraw?, ze jest 
to ostatni numer, jaki wykonuj? 
w ramach pelnienia obowiqz- 
kow redaktora KP i zostalo to za- 
uwazone przez czytelnikdw 
Krotkofalowca , 

W ten sposob pragn? gorqco po- 
dzi?kowac wszystkim osobom , 
ktore przyslaly do mnie podzi?- 
kowania za prac? nad redago- 
waniem KP. 

Oprdcz podzi?kowan, kierowa- 
ne byly do mnie zapytania 
w sprawach dafszyeh losow 
Krotkofalowca Polskiego, a takze 
zapytania dotyczqce pobranveh 
pieni?dzy, w formie skfadki 
czlonkowskiej , a przeznaczo- 
nych na wydawanie KP w roku 
2000 . 

Tq drogq chc? poinfnrmowac 
wszystkich otrzymujqcych do- 
tychczas KP, ze pieniqdze prze - 
znaezone na wydawanie KP 
znajdujq si? na koncie ZG PZK, 
z ktorych byly pokrywane 
wszystkie koszty pon/e$j'one przy 
wydawaniu kolejnych numerow. 
Ja osobtscie nie dysponowalem 
tq gotowkq > a wszelkie platnosci 
byly regulowane na podstawie 
przelewow bankowych , akcep - 
towanych przez Prezydium 
Zwiqzku . 

Dzi?kuj? wszystkim za slowa 
otuchy t podzi?kowania za wy- 
konanq prac?. 

Zdzislaw Chyba, 
SP3GIL 
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“WASA - Worked All 
Sweden Awards 

Dyplom WASA wydawany jest za potwierdzo- 
ne Iqcznos'ci po 1 styeznia 1988 r. ze szwedzki- 
mi prowinejami (Ian) oraz okr?gami okreSlonymi 
przez znaki wywofawcze (SM0-SM7). Kazda 
IqcznoSc nuisi bye przeprowadzona na jednym 
pasmie i jedn^ emisji tqcznosci z sam<| staejq 
mogq bye: przeprowadzane na roznych pasmach 
i roznymi emisjami. Zalicza si? jeclynie Iqcznos'ci 
ze staejami Iqdowymi. Mozna starac si? o nalep- 
ki za emisje: 2xCW, 2xFonia, 2xSSB, 2xRTTY. 
Dyplom wydawany jest w nast?pujqcych kla- 
sach: 

WASA-HF (Fale krotkie) 

Wymagania dla staeji europejskich 
Klasa 3 - Wszystkie prowineje na 2 roznych pas- 
mach 

Klasa 2 - Wszystkie prowineje na 3 roznych pas- 
mach 

Klasa 1 - Wszystkie prowineje na 4 rbznych pas- 
mach 

Plakietka - Wszystkie prowineje na 5 roznych 
pasmach 

Wymagania dla staeji pozaeuropejskich 

Klasa 3 - Wszystkie okr?gi 

Klasa 2 - Wszystkie prowineje 

Klasa 1 - Wszystkie prowineje na dwbch roznych 

pasmach 

Plakietka - Wszystkie prowineje na 5 roznych 
pasmach 

Pasma zaliczane do tal krotkich - 1,8; 3,5; 7; 10; 

14; 18; 21 ; 24; 28MHz 

W ASA-1 44MHz 

Klasa 2 - Wszystkie okr?gi 

Klasa 1 - Wszystkie prowineje 

Plakietka - 5 roznych staeji z kazdej prowineji 

WASA-432MHZ 

Klasa 2 - Wszystkie okr?gi 

Klasa 1 - Wszystkie prowineje 

Plakietka - 3 rozne staeje z kazdej prowineji 

WASA - 1296MHz 

Klasa 1 - Wszystkie okr?gi 

Plakietka - Wszystkie prowineje 

WASA - Satellite 

Klasa 2 - Wszystkie okr?gi 

Klasa 1 - Wszystkie prowineje f 

Plakietka - Wszystkie prowineje 2 rodzajami 

emisji 


Szwedzkie prowineje (Ian) 

A Stockholm stad 

B Stockholms Ian 

C Uppsala Ian 

D Sodermanlands Ian 
E Ostergollands Ian 

F Jonkopings Ian 

G Kronobergs Ian 

FH Kalmar Ian 

I Gotlands Ian 

K Blekinge Ian 

L Kristianstads Ian 

M Malmohus Ian 

N FHallands Ian 

O Goleborgs och 

Bohus Ian 
P Alvsborgs Ian 

R Skaraborgs Ian 

. S Varmlands Ian 

T Orebro Ian 

U Vastmanlands Ian 
W Kopparbergs Ian 
X Gavleborgs Ian 

Y Vasternorrlands Ian 
Z Jamtlands Ian 

AC Vasterbottens Ian 
BD Norrbottens Ian 
Okrggi: 

SMO A, B 


SMI 

SM2 

SM3 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 


I 

AC, BD 
Z, X, Y 
W, T, S 
C, D, E, U 

N, O, P, R, 

F, G, K, L, M 


“HASA - Heard All 
Sweden Award” 

Dyplom HASA wydawany jest nasluchow- 
com za potwierdzone raporty nasfuchowe od 
szwedzkich nadawcow za l^czno^ci przepro- 
wadzone po 1 styeznia 1988. Dyplom wyda- 
wany jest na takich samych warunkach jak dyp- 
lom WASA, za wyj^tkiem plakietek. 


Swedish Locator 
Award - SLA” 



Dyplom SLA wydawany jest dla radioamatorow za po- 
twierdzone Iqcznosci przeprowadzone po 1 styeznia 1988 
roku z polami siatki Maidenhead (QRA LOC) na terenie 
Szwecji. Dla nasluchowcow wydaje si? dyplom na podob- 
nych zasadach. Wszystkie pasma amatorskie mog^ bye uzy- 
wane do uzyskania dyplomu. Mozna ubiegac si? o nalepki za 
poszczegolne pasma i rodzaje emisji. Dyplom podstawowy 
wydawany jest za 25 p6l siatki Maidenhead. Dodatkowe na- 
lepki za 35, 45, 55, 60, 61, 62, 63, 64 pol. 

Nast?pujqce pola znajdujq si? na terenie Szwecji: 

KP03 KP04 KP05 KP06 KP07 KP08 KP09 KP15 KP16 KP17 
KP1 8 KP25 KP26 

JP53 JP60 JP61 JP62 JP63 JP64 JP70 JP71 JP72 JP73 JP74 JP75 
JP76 JP80 JP81 JP82 JP83 JP84 JP85 JP86 JP87 JP88 JP90 JP92 
JP93 JP94 JP95 JP96 JP97 JP98 

J057 J058 J059 JJ065 JO66 J067 JO68 J069 J075 JG76 
J077 JQ78 JQ79 JQ86 JQ87 JG88 JQ89 JQ96 JQ97 JQ98 JQ99 
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Dyplom podstawowy 30SEKlub6IRC 

Nalepka 5 SEK lub 1 IRC 

Rozeta 30 SEK lub 6 IRC 

Plakietka 125 SEK lub 25 IRC 

Record Book - ksiqzka zawierajqca wykaz wszystkich pro- 
wincji (WASA), pol lokatora (SLA) oraz pol z mapami (Field 
Award) oraz miejscem na wpisywanie swoich osiqgni?c - po 
angielsku, niemiecku i szwedzku 

20 SEK lub 4 IRC 

Atlas swiata 30 SEK lub 6 IRC 

Zgloszenia nalezy wysylac na adres: SSA - Sveriges 
Sandareamatorer, Box 45, SE-191 21 Sollentuna, Szwecja 
(nowy adres od 1 czerwca 1 999). 


“The Field Award” 

Dyplom The Field Award wydawany jest dla licencjono- 
wanych radioamatorow za lqcznosci z innymi stacjami zna- 
jdujqcymi si? w roznych polach siatki Maidenhead (QRA 
LOC). System ten zostal przyj?ty 1 stycznia 1985 i Iqcznosci 
od tej daty zaliczane 53 do dyplomu. Dla nasluchowcow 
wydaje si? dyplom na podobnych zasadach. Wszyslkie pas- 
ma amatorskie i emisje S3 dopuszczalne, ale nie wydaje si? 
za nie nalepek. 

Wymagania dla klasy: 

Bronze - br3zowa - dyplom podstawowy - 100 pol 
Silver - srebrna - rozeta - 1 50 pol 
Gold - zlota - rozeta - 200 pol 
Platinum - plalynowa - rozeta - 250 pdl 
Plaque - plakieta za 300 pdl 

Plaque with gold seal - plakieta ze zlotq piecz?ciq - 324 pol. 


Informacje ogolne o dyplomach SSA 
(Szwedzkiego Zwiqzku Radioamatorow) 

Dyplomy SSA wydawane sq dla licencjonowanych radio- 
amatordw i nasluchowcow na calym s'wiecie, ktdrzy sq czlon- 
kami swoich lokalnych organizacji zrzeszonych w IARU. 
Wszystkie lqcznosci muszq bye nawiqzane z tego samego 
kraju. Kontakty przez przemienniki zainstalowane na ziemi 
nie sq zaliczane. Wszystkie Iqcznosci muszq bye potwierdzo- 
ne kartami QSL lub ich odpowiednikami, na ktorych jest 
umieszczona wymagana do dyplomu informaeja. Zgloszenie 
do dyplomu dokonane jest w postaci wymaganych kart QSL 
i ich wykazu w alfabetycznej lub numeryeznej kolejnosci wg 
prowineji, okr?gow lub pdl lokatorowych. Zamiast wysylania 
kart QSL mozna uzyskac poswiadezenie listy kart przez funk- 
cjonariusza lokalnej organizacji (GCR - General Certificate 
Rules). SSA ma prawo skontrolowania cz?sci lub wszystkich 
kart QSL. Oplata wg ponizszej listy musi bye zalqczona do 
zgloszenia. 


“SSA75 Award” 

Dyplom wydawany jest z okazji 75. rocznicy utworzenia 
Szwedzkiego Zwiqzku Radioamatorow SSA. Nalezy uzyskac 
75 punktow za Iqcznosci ze stacjami szwedzkimi w ciqgu 
roku jubileuszowego, tzn. 2000. Lqcznosci na UKF liczq si? 
podwojnie. Kazda staeja moze bye zaliezona tylko jeden raz 
na kazdym pasmie. Lqcznosci ze stacjami SM dajq 1 punkt, 
ze stacjami SK, SL, SI - 2 punkty, ze stacjami SI0SSA, S1 1 SSA, 
SI2SSA, SI3SSA, SI4SSA, SI5SSA, SI6SSA, SI7SSA- 5 punktow, 
natomiast ze staejq SI75A - 10 punktow. 

Zgloszenia w postaci wyciqgu z logu oraz oplaty w wyso- 
kosci 40 SEK lub 5 IRC nalezy kierowac do: SSA Awards Mana- 
ger, Bengt Hogkvist, SM6DEC, Harenegatan 11 A, SE-53134 
Lidkoping, Szwecja. Zdj?cie dyplomu i informaeja w 3 j?zy- 
kach znajduje sie na stronie internetowej www.svessa.se. 

Tegoroczne zawody IARU HF Championship w lipcu byly 
okazjq do szybkiego zdobycia punktdw. 
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Procesory Lincoln Gold. 
45 mnvycli fnnkcji 
w Twoim Iincolnic. 


Telefon: (034) 365 19 82 

I 

KUPSE 

Alan TC-152 kupi? z ladowark^ po rozsadnej cenie. 
Roman Kopariski, 60-161 Poznan, ul. Newtona 4b 

m 12, tel. (061) 867-08-86. 

FT-790R w (Jobrym stanle. Kontakt: tel. 0501-00-1 3- 

22 iub pawelw.ktb@centerteLpl. 

Instrukeje w j^zyku polskim Iub ksero do TRX Ken- 
wood 140S. Bydgoszcz, tel. 0606-68-03-25 wieczo- 

rem po 20. 

Mikroprocesor HD4074008F Iub plyt? Control Unit 
od Lafayette Apache Iub RCI 2950 pilne. Boguslaw 
Per, 30-074 Krakdw, ul. K. Wielkiego 109/11, tel. 
(012) 636-91-78. 


Kwarce 16,14166, 16,11388, 67,28750, 67,46250 
MHz, kazd^ ilostf. Pawel Obarzanek, 28-100 Busko 

Zdroj, ul. Iangie w icza22. 

Lampy elektronowe ECC82, E82CC, 6189, 5814, 
12AU7, 12BHF, ECC88, E88CC, 6DJ8, EL34 i inne. 

Andrzej Pivvowarczyk, tel. 0605-09-85-20. 

IVIasztteleskflpcwy, skaner, anteng kierunkowg pasmo 
27MHz, moziiwoSc zamiany na Motorola 2m + dopteta. 
Wtariyslaw, tel. (077) 483-46-28, 0502-10-19-23. 
Miemlk SWR finny Heathkit, moze bye uszkodzony. Je- 
rzy Mofota, 34-400 Nowy Targ, ul. Pod hasahska 12/28. 
IVlikrafDn stolowy SMS, oferty skladad pod numer 
(048) 675-21-4 7 po 15 Iub (048) 675-56-00 do 15. 
Niedrogi odbiornik na pasma amatorskie. Aparatu- 
modelarsk^ l serwomeebanizmy. Jerzy Otto, 05- 
820 Piastdw, ul. Wysockiego 9 m 37. 


Ustugi radiotechniczne 

Mlchaf Machowczyk SP6GYS 
Naprawa 

urz^dzefi radiokomunikaeji amatorskiej i profesjonaJnej 
firm Yaesu, (com. Kenwood, Afinco i innych 

Zapraszam 

do wspdlpracy osoby i firmy korzystaj^ce ze Srodkbw 
tejcznoici radiowej 

leiyfax. (071) 7873724, 050176 3097, e-mail mma® cadsysxom.pl 


CB-RADIO 


naprawy, przestrajanie, 
usprawnienla sprz^tu, 
przygotowywame radla 
do homologacji. 


Leszek Masny, tel (0-32) 472 34 42 
ul Boryhska 19, 43-254 Warszowice 


Odbiornik radiokomunikacyjny starszego typu na 
zakres pasm amatorskich lub inny HP kupi tanio po- 
uqlkujqcy nastucliowiec. Tel. (022) 663-34-77. 
Odbiornik Hammarlund H0 170 lub 180, odbiornik Racal 
RA17, RA217, RA 1217, RA1 218, RA1220, GonsetG-63, 
MSB-1 , Halicrafters SX-28. Tdefunken E-104 Kw. Radio- 
stacj? V-100, RB (poprzedniezka RBM-ki), R-353 (agentu- 
ralna z tarez^ telefonicznq), obudow§ drevvniarqdo 13R, 
nadajnik z obudow^ do 12RP (posiadam tyiko odbiornik), 
wtykzasilagcy do odbiomska TORN, cz^scj do radiostacji 
parlysanckiej Siewier, obudow? i zasifaez do odbiomika 
BC-1004, pubHkacj^ Mariana Suskiego “Radiostacja HZ\ 
Wroclaw 1 969 r. (moze bye ksero) oraz inne opisy przed- 
wojenne lub wojennych radiostacji. Dokumentacjg seiek- 
tografu XI -36 oraz'mikrowoltomierza W3-57. Andrzej 
Lempe SP3HCL, 62-002 Ztatniki k/Poznania, ul. Jelonko- 
wa 28, tel. 061/652-25-06 wieezorem lub 0605-25-31 -58. 



WARUNKi ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatnle drukujemy ogioszenia od osdb prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi^cej nlz 150 znakdw. Tre£<5 ogioszenia moze 
dotyczybsprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 

posluzyc sip wydrukowanym obok biankietem. Blankiet 
zawicra ISOkratck, ktdre nalczy wypefnid duzymi literami 
i zachowanlem odstpptiw mipdzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratkl. Wypefnione biankiety nalezy przesylac na adres: 
“Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy teZ ogioszenia przyslane do redakcji faksem, 
(0-22 835 67 67), e-mailem (rekledw@avt.com. pi), a nawet 
przekazane telefonicznie. 

2. Ogioszenia! reklamysklepow, hurtownijirporterdw, 
producenlbw, dealerdw, itp. platne, Ogloszenle/reklama 
moze bye tyiko na szerokosc szpalty (56mm) . Cena 2 alezy od 

wysokoSci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane w wysokosci: 

10 % przy zamowicniu ogioszenia powyzej 10 cm 
- 1 0 % pr 2 y zamdwienm minimum 12 ogloszeh. 
Reklamy o innycb rozmiaracb umieszczane poza 
rubryk^ “Rynek i Gielda” i platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy na zyezenie). 
tel. kom. 0-501 714420 

tel. {0-22) 864 5B 50, tel./fax (0-22) 835-66-77, 864 58 49 



Blankiet ogioszenia bezpiatnego - Swiat Radio 10/2000 
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Q Kupi? □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet naiezy wypelnic czytelnie, zachowuj^c odst^p ml$dzy wyrazami w pcstaci jednej pustej kratR 

Kontakt (do wiadomo£ci redakcji): 

± 

Utica, 
Kod, n 


[ticj.scowo& - — ..... — 
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RYNEKI GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEtDA 


0 


TRANSFER 


ELEKTRONIK | 

SKLEP INTERNETOWY 


| ww-w.transfcr.tmet.pl transfer.^) pnct.ol 


Odbiornik lub konwerter do odbioru zakresu okoto 
1 do 150kHz, pilnie kupi?. Martin Gombfka, 41-300 
D^browa Gornlcza, ul. Wojska Polskiego 49/75, tel. 

0501-27-30-41. 

Program komputerowy czytajqcy i nadaftcy CW 
zkomputera. Digital 96 kupi?. Tel. komorkowy 

0604-84-16-36. 

Przedwojenne radia, lampy ndzkowe, literature ra- 
dlow^ itp. Antoni Iwanczewski, 71-471 Szczecin, ul. 

Wiosny Ludow 28/31. 

Schema! TRX-TH2BE + instrukcft obshjgi, uszko- 
dzone TRX-y, KF, UKF t CB niedrogo. Robert Szarek, 
Krosno, tel. (013) 436-44-46. 


tACZA 10 GHz 
I LASEROWE 


Dosyl modulacji do TX (cyfra i analog), 
frozen ie sieci komputerowych, 
sprzedat urzetdzen, montaz. 

tel. O 71 353 46 63, e-mail: telnar@wr.onetpi 
htt p ://r e pu bi i ka . p I f\ el_a n djze j , www. te I n ar. of . pi 



Skrzynkf antenowq AT-130 TRX-FM-3001 sprze- 
dam. Zbigniew Marszatek, Tarnobrzeg, tel. (015) 

822-33-95. 

TRX jedno- lub 2-kanafcwe na pasmo 144MHz. In- 
fo. Bogdan, tel, (65) 543-30-89 wgodz. 15-19 

i Horn. 0603-190-733 w godz. 22.00-5.00. 

TDA 4620 do 07V SABA P42Q50. Jan Ka2mierczak, 58- 
309 Watbrzych, ul. Duracza 6/32, tel. 0603-41-79-17. 



O handy/mobil - pasma amatorskie 
OLPD - mini 433MHz og6lnodost§pne 
bez zezwolenia i optat { 
oscanery- odbiorniki nastuchowe 


TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. Le'&na 6/1, 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
niedziela: W-v/a, gietda Wofumen przy paw . 67 


TRX Digital 1000 lub podobny (praca na 11m), pro- 
sz$ ooferly. Sprzedam radio Sonatina i Menuet 
(uszkodzone). Max Opalinski, 68-200 Zary, ul. Ze- 

romskiego 11, tel. (068) 374-03-25. 

TRX-KF amatorskiego wykonania 3,5 do 20MHz 
o malych wymiarach, takze QRP. Tel. 0606-85-36-86. 
Yaesu FT-10, FT-50R, VX-5R pilnie kupl^. SQ9LD, 

Krakdw, tel. (0606) 87-31-12. 

Wzmaoniacz mocy do FT290 typu FL2025 lub Inny 
pasuj^cy do tego modelu. Andrzej SP5BTM, tel. 0- 
606-49-34-23 lub awalczyk@waw.pdl.net. 

Zasilacz sieciowy do RBM lub schemat. Tel. 0604- 

60-37-13. 

Znudzi! ci si§ poradnik antenowy dla krbtkofalow- 
cbw - przy^lij mi za 1 0 zt. Jan Kazmierczak, Watb- 
rzych, tel. 0603-41-79-17. 


PTH "PRO-FIT" 

URZADZENIA LACZNOSCI RADIOWEJ 

tmmm 92-516 LODZ, UL PUSZKINA 80 
tel. (0-42) 649-28-28; fax: 677-04-71 

biuro@profit.con. pi httpr^AWw.profrt.c om.pl 

Zapras zamy do INTERNETU 

www.pro-fit.com.pl 


v ii j a ^ 


PRO- HT (i? sfnwfi.zv ni£*nu:x la< lywi radiowm 

# PRO-FIT 





' Atu([ : j] £, j 


Mndstwo ezczegolow tschnicznych 
i fotografii ! 
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Sprawdz nasze ceny 

oraz ceny specjalne ! 
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D«Va> iir» 


Gietda sprzftu - 

opublikuj swoje ogto&zenie ! 



■1 na >3?* 

5 * v.N " V ^ 1 ’• •! - * I Y A&79 IT-W ? 

| * ' . . - " ♦fcr-_--EkA» ; (W 


| yyjzto 


jSadzimy, ze www.pro-fit.com.pl jest 
najwiQkszym w Pol see serwisem intemetowym 
w branzy radiokoinunikacyjnej. Znajdziesz tu 
mnostwo informaeji o urz^dzeniach. 
Zaproponujemy Ci najnizsze ceny, mozliwosc 
znkupu on-line... i kilka niespodzianek. 


Odwiedz nas: http://wwAv.pro-flt.com.pl 




PTH “PRO-FIT" 

URZADZENIA t ACZNOSCI RADIOWEJ 

92-516 LODZ, UL. PUSZKINA 80 
tel. (0-42) 649-28-28; fax: 677-04-71 

biuro@pfo-fi l.com pi http:tfwww.pro-fiteom ,pj 


j | Urz^dzenia ICOM 
I ? I? Skanerv AOR 






Odwiedz nas: http://wmv.pro-fit.com.pl 
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RYNEK I GIELDA RYNEK I GIELDA RYNEK I GIELDA RYNEK I GIELDA 




A jicuytcmany Dys>r/txA7 


Poszukujemy Dealerow 


f§ Sprzftu radiokomunikacyjnego 
na terenie kraju. 


w $zczep6tno6ci w miastach : 



KJelce, Biata Podlaska, Olsztyn, Katisz, 
Zielona Gora, Koszalin, Ostrot^ka, 
Konin,S!upsk, Radom, Sieradz 

Aksel Elektronika tqcznosc 

ul, Hallera 12 a 
44-200 Rybnik 
tel. /fax: (032) 422 48 36 


SPRZEPAM 

Alan 95+ z akmulatorkami i ladowark^ cena ok. 300 
il Michat, tel. (059) 842-9B-55 lub 606-24-40-14, 

602-84-48-99 (przyjmuje SM$-y) 

Alan 45+ 400k, antena Bomerang 1/4, kabel anteno- 
wy 25mb, zasilacz 3A, miernik SWR, cena 250 zt. Tel. 
(077) 455-06-51 , e-mail zpar@poczta.onet.pl. 

Alan 87 + elementy Vagi na 27MHz. Wronki, tel. 

0672-54-04-76 po 15. 

Allnco DR 140 na 2m, Kenwood TS50 na 1,5- 
30MHz, zasilacz 20A. anten^ drutow^ Diamond - W- 
735 3 ,5/7 MHz 27m kabla antenowego Anten? na 
magnesie 1/4 fali * wszyst<ie urz^dzenia w idealnym 
stanie - nowe. Tel. (071) 863-28-85 po 20, kom. 

06Q5-23-6Q-36 o kazdej porze dnia i nocy. 

Antony drutowq W 735 na 3,5-7MHz Diamond, filtr 
kwarcowy, PP-9MHZ z pilotami, 27 m kabla anteno- 
wego H-1015. mikrofon nowy do 3001. Tel. (017) 

863-28-85 po god 2 , 20. 

Antena Cushcrafl AP8A izywana, 2 letnia w startie 
bardzo dobrym, cena 450 zt. Stawek, kontakt, tel. 

(022)673-78-42 po16. 

Anlen^ 145MHz 2x6 elementow, obrotnic?, r?czny 
RL102 TRX138-1 75MHz • TRX Alan 87 + elementy 
Yagi na 27MHz. Wronki, Id. (067) 254-04-76 pu 15. 


PROGRAMOWANIE 
RADIOTELEFONOW 
PROFESIONALNYCH 
MOTOROLA i YAESU 

ROZSZERZANIE 
ZAKRESOW PRACY 
AMATORSKICH 
TRANSCE1UER0W VHF i UHF 




P iM 
sp2swr@po!bo> 
tel. 0-601 68 VS 


Antena Pagoda na CB, zakres pracy 24-32MHz, no- 
wa. Cena 200 zl. Pilne! Tel. 0604-60-38-70 
Anten? Power 9, oryginalnq, firmy President, prze- 
wod powietrzno-antenowy 50a, RLA 10, Alan 87, 
CB Radio, President Lincoln Gold CB Radio, dwa za- 
silacze 10/12/a firmy “Elektronika" Warszawa, dwa 
mikrofony do CB radia ze wzmocnieniem oraz kom- 
presj? CB Compact typ LP30, PAN International EM 
2023, tanio. Piotr. Zyrarddw, tel. (046) 855-77-50 

lub 0607-33-23-28. 

Anten? Spectrum 1600 - (20 przeciwwag) orazglowi- 
ce do S-2000 i S 1600. Tanio. Tel. (060) 460-38-70. 
Ant. 145MHz 2 x 6 elementdw, obrotnic?, r?czny 

RL102TRX138- 175MHz, TRX 

CB radio: Jackson 500 zi \ Lincoln + miernik z ma- 
czerem - 900 zL Sprz?i w eksploatacji w bardzo dob- 
rym stanie. Ceny do negocjacji. Tel. (075) 778-66-64 
wieczorem. 


m pager y 

m lokalne (zaktadowe) 
systemy przywotawcze 
m radiotelefony 
a osprz^t 

do radiotelefonow, 
m systemy telemetryczne 
a systemy trunkingowe 
m systemy radiokomu- 
nikacyjne - projekty 
i wykonanie 

MOTOROLA 

Autoryzowany Deafer 



AXES SYSTEM s,c. 
ul. Sfowackiego 3, 
80-257 Gdansk 
tel. (058) 3476326 
(058) 3483233 
www.axes.com.pl 


CB radio Onwa typ MK3 - 200 i\ oraz wzmacniacz 
z przedwzmacniaczem antenowym typ: KL200P, 
moc 100W - 150 zt. Tel. (048) 75-21-47. 

CB Realistic - Navaho TRX-431 bazowe oraz TRX 
Yaesu-2m. AM/FM/CW/SS8 - 20W oraz audio: adap- 
ter, kaseciak M-125. Tel. 0606-77-94-93 lub (022) 

641-06-01. 

CB President Grant FM SSB uszkodzcny RX AM lub 
zamieni? na inne propozycje. Tel. (0S1) 414-43-43 

prosi6 Radka. 

CB President Lincoln, zasilacz, 5A, cena 650 zK Tu- 
ner cyfrowy Philips-Cryptoworc nowy, wiele odko- 
dowanych programdw, cena 700 zt. Kontakt: tel. 

(094) 365-44-58. 

CB Yosan - 300 zt, antena samochodowa, Colt Rem - 
50 zt, antena samochodowa magnetyczna President 
- 90 zt, CB Alan 18 - 200 zt, CB Uniden r?czniak - 120 
zl, Onwa MK-2 - 130 zt. CB Yosan + akumulatorki, 

r?czniak - 300 zt. Tel. (068) 383-86-94. 

CD ROM - tabele oz$stotliwo£cr od 27MHz do 
106Hz plus dyskietka cz?$totliwo$ci od 30Hz do 
400GHz, calosc 70 zt. Tel. 0605-38-04-92. 


Zelpro & Sattrack 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel. /fax (046) 855 18 06 
tel, (046) 855 07 36 


Oferuje: 

Rotory do anten K.F i UK 
Sterowania do rotom 
mpolpracujqce z komputem 
Oprogramowaoie 
lozyska oporowe wg zyczenia 



Czu4 sand? w.gz. (grot-wzmacniacz-miernik). Cena 

30 zt Tei. (061)653-60-93. 

Dragon SS497 AM, FM, SSB 25-30MHZ wskaznik 
cz?$totlwio£ci 2 WSK, analagiwe - S/PWR, SWR/ 
MOD, Cena 800 zt. Okolice Pufaw, tel. 0605-39-14- 

80 

FM 3001 kompletne, 200, 350, 400, 475, 500. 550, 

725, 7Q0, 750. Tel. 0604-60-37-13. 

FV-101DM dodatkowe, cyfrowe VFO do TV101ZD, 
pami?ci itd. Oryginalna Instrukcja, cena 600 zt. 

SP9LJE. tei. (034) 358-25-67. 

FT-747 GX stan idealny lubzamieni? na FT - 102, TS- 

530 itp. Jurek, tel. (061) 444-66-18. 

FMOOUMP zwcwngtrznym zasilaczcm i dodatko 
wymi filtrami 500Hz w drugiej i trzeciej poSredniej 
oraz 250Hz w trzeciej posredniej. Antoni Honk, tel, 
(048 1 362-83-75 do 14 lub (048) 366-53-11 po 17. 


25 Amperow 


Zasilacze liniowe do sprz^tu nadawczego 
25A obci^zenia ci^gtego, system 
rezerwowego zasilania korzystaj^cy z 
akumulatora, automatycznie kontroluje stan 
naladowania akumulatora, dotadowuj^c go 
okresowo. Szybkle przet^czanie w 
przypadku zaniku napi^cia, mozliwosc 
wykorzystania jako uniwersalnego ' j 
zastlacza do pracy w domu i w terenie. 
Stabilizacja liniowa nie wprowadza 
zakt6cen. 

GWARANCJA III Fakiury VAT !!! 

Telefon caiodobowy re/. 0606 984 605 I 



Wkr^tak 

z wyntieiiuyitii 
koncowkami spccjalnytni 

"SECURnY" 



cena 32,62 zl + 22 % vat 


Dzial Handlowy AVT, 

ul. Buries ka 9, 01-939 Warszawa 

tel. 10-22) 835 66 88 (pn-ot, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 
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ATRAKCYJNE DENY TRANSCEIVERdW 
I SKANERdW KR0TKOFALARSK1CH 


PRO2039 
AOR AR 3030 
AOR AR3000A 
UNIDEN UBC 60 •••:£ 
ALBRECHT AE 65H 


YESU FT816 
ALiNCO DJ580 
STABO XR2000 
WinRADIO 


ul. Gen. A. Chruscieia 29A 
04-454 Warszawa tel. 673-4342 


IC-W32E 2m/70 cm z pokrowcem i tadowark^, radio 
kupione w kraju, cena 1500 zl. SQ5HAW, tel. kom. 
0606-66 - 94-29, e-mail: sq5haw@poczta.onet.pl 
IC735 stan dobry, cena 700 USD. Tel. 0501 -59-30-80 . 
Kwarce do radlotelefonow UKF FM 2m T MFJ 432 
magnetofon cytrowy do TRX, karty QSL na wiado- 
mosc. Wojtek SP9HWN, tel. (014) 627-17-17 ok. 
20.00 )ub (060) 483-55-22. 


systemy lacznosci 


fh"ELIS" 

uS. Karmeiicka 13, 3H28 KrakOw, tel. (0-12) 422 24 62. tei/fax 423 03 C2 

■ radiotelelony profesjonalne i amatorskie CB, LPD 

■ anteny. zl^cza, mierniki. kable 
l projektowanie sieci, montaz 


PROFESJONALNY SERWIS RADIOTELEFONOW 


FT 77 moc 1 00W, wszystkie pasma Ware, cena z tu- 
nerem i zasilaezem 2200 zl (wersja samochodov/a). 

Tel. (052) 554-02-22. 

loom 2100H duzo funkcji 55W, stan idealny 1450 zl. 
Andrzej, Kolaszkiewicz, 37-700 Przemysl, ul. Zwirki 
I Wgury 55, tel. (016) 670-47-52 po 19. 
loom IC-T2H (handy) RX-100-200MHz, TX-136- 
174MHz, DTMF, 1750Hz, malo ulywany - 750 zl. 
Akumulatory Panasonic Ni-MH 1500mAh - 8szt. 

1 UU zl, nowe. Kontakt: (091) 570-24-06. 

lcom-UT106-450z, UT84-170, UT1 02-170, FL223- 
340, FL232-380, FL132-390, FL32A-390 AT180- 
2200, nowe PS85-1500, regulator temperatury- 

SR53, FP21 , BTC. Tel. (074) 853-18-33. 

Icom IC-202S (144,0-144,6 1145,8-146,0) + PA 
1 20W 1350 zl, SWR Meter 3-1 70MHz 150W 200 zl. 
Odbiomik R-311 (1 -15MHz) zzasilaniem sieciowym 

1 50 zl. Wroclaw, tel. (071 ) 348-47-22. 

IC-738 AM FM, SSB CW AT-tuner 030-30MHz, mic- 
HM36 5-1 00W dokumentaeja, stan bardzo dobry, 
cena 4000 zl. Tel. 0604-63-21-45. 


GERARD 


BUBO* 


p r? t r ri o r am)i. o wo ■ p fcOD i: K r v j\ f 

ZAKIAD ELEKTR0Nia.NO- MECllANICZNV 1 

i>5-09€ RaSZYN ' 

oJAVysoka 24b 

tel: {0-22 715-64-92 

tel/fax.(0-227 720-38-09 

e-m a j I : b u ro@ media net.com. p I 

http : //ww w.buro .pi 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnie 


Zacisk gor^cy 
w wykonaniu 
4- 1 2- pinowym 



F awjlo n j 

wm 

systemy alarmowe 

Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochoddw : 
w dowolnych kontiguracjach 

Sklep - pawiion 102 

Warszawa. Bazar Wolumen 

(rog Kasprowicza i Wolumen 53) 

Czynny: 

w pujiki w godz. 9 00 - 12 00 
oraz w czasie trwania gieidy elektronicznej: ■ 

w soboty w godz. 1 3 °o_ 1 6 °° ; 

w niedziele w godz. 6 0 < M 3 00 

Sprzedaz wysylkowa 


Firma "Gerard - systemy alarmowe” 
zaprasza instalatorow do nowego punktu sprzedazy 
od poniedzialku do czwartku w godz. 8*16 j 
przy ul. Suwafskiej 36 d lok. 8 (IV pi^tro) | 

tel. (022) 675-66-20, 0602-251-160 
tel. /fax 674-11-44 

zapytania o ofert? oraz zam 6 \viema prosz$ skladac 
i listownie, ielefonicznie lub faxem: 

Gerard Heering 

03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8 


Kenwood TS140-S + SP430. Podzespoly do budo- 
wy PA na KF700W, oscyloskop 2 kan., polskl, typ 
KR7203 pomiar20MHz. Icom - 706. Zbigniew Mar- 

szalek, Tel. (01 5) 822-33-95. 

Kenwood TS-680S mic MC43S I bazowy, cena 2500 
tys. Informacje: Bogdan, tel. (065) 543-30-89 w godz. 
15-19, kom. 0603-19-07-33 w godz. 22.00-5.00. 

KF transceiver TS 50 stan idealny j Alinco DR-1 40, 
2m, stan idealny, zasilaez 20A, 13,8V. Wiadomosc 

po godz. 20, tei. (017) 863-28-85. 

Lampy elektronowe, transformatory wyj$ciowe I zasi- 
lajqce do wzmacniaczy lampowych, dokumentaeje 
techniczne. Andrzej Piwowarczyk, tel. 0605-09-85-20. 


Lampy elektronowe, rosyjskie: Oktal, Noval. Za- 
chodznie (Europ), Noval, Heptal, rbzne, 170 typdw, 
okolo 500 sztuk w sumie. Stanlslaw Grabowieckl, 
55-200 Qlawa, ul. 6w. Rocha 1 , tel. (071) 303-29-62. 
Lampy GU43B - 200 zl z podstawk^ - 350 zl, inne ro- 
syjskie, odbiomik, KF R311 - 200 zf, RDST R105 + 
wzmacniacz, flltr i osprz^t - 150 zl, sluchawki, klueze 
telegraficzne i inne. Mariu $2 W^gorek, 42-700 Lubli- 
niec, ul. 3-go Maja 15/12, tel. Q6Q6-24-25-1 1 , 
iMiernik SWR firmy Heathkit, moze bye uszkodzony, 
Jerzy Malota, 34-400 Nowy Targ, ul. Podhalanska 
12/28. 


CANE* B2§§§= 

Autoryzomuty Dealer 


RADIOWA 


• profesjonalne 
: - bazowt* i sambchocJowe 
- do telefonbw komorkowych 


;Akcesorfa: 


Zasilacze: 


- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- zle^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- literature 

- 2-30A certyfikat CE 


Wysytka sprz^tu na oaty kraj. 

Hurtownia zaprasza: 

Ponled-zlalek - Piqtek od a oa do 16? 

ALAN 1C0M 

PRESIDENT MOTOROLA 

UNIDEN 05^520 ALINCO 

COBRA p, ZQQdv4 SAPHIR 

onwa Ml ■ vl maycom 


ONWA ; % T , ■ : ■■ MAYCOM 

MIDLAND ° RAG0N 


Zamowienie na platne ogioszenie drobne w rubryce " Rynek i Gietda” 

Zamawiam ogioszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) 


Prosz? o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam fimi^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego 


Swiat Radio Pazdziernik 2000 






RYNEK 1 GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 



Odbiornik globalny Sangen ATS909 150-3QMHz, 
UKF stereo z RDS, odbiera emisje AM USB, LSB, FM 
krok na SSB 40Hz + wyposazenie. Roman OrzoL 1 1 - 

412 Moftajny, Wielewo 6/1 . 

Odbiornik komunikacyjny 100kHz-30MHz zfiltrem 
CW 500Hz, Kenwood R2000 stan idealny. Antena 
Tuner MFJ969 - nowy z dokumentacg. Jerzy ,teL 
(051)813-38-87, 0601-75-33-70. 

Odbiornik komunikacyjny angielskrej firmy Redifon 
oti 0 do 30MHz 2 dokumentacjq. Tel (059) 842-98- 

55, 0606-24-40-14, 0602-84-48-99. 

Odbiornik! nastochowe GW/SSB 80m lub 20m 100 
zL Info. kop. + zn. Henryk Jewiarz, 68-120 Ifowa, 

Czyzdwek 7. 

Odbiornik $wiatowy Karcher 10 pasm krPtkofalo- 
wych, dfugie, srednie, UKW, Lokal-DX, wskaznik po- 
ziomu sygnalu, nowy. Gena 150 zL Telefon kom. 

0605-38-04-92. 

Odbiornik wielozakresowy Karcher pasmo 58MHz- 
176MHz, AM, FM pasmo CB r nowy. Cena 150 zf, tel. 
0605-38-04-92. 


PRZEOSpiORSTWO HAHDIOWO -PRODUKCYJ«E BORO^ 


2AKLAD EIEKTRONICZNO- WECHAtil.CZNY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

t el/fax. (0-2 2) 720-38^)9 
e-mail:buro@medianet,corn.pl 
http://www.buro.pl 




Producent 


ANTEN 

kierunkowych 
oferuje anteny d< 






* GSM 

&jDk€& 



Oscyloskop 10MHz - 300 zL Oscyloskop 15MHz - 
100 zt. Miernik cz^stotliwo^ci 1GHz - 140 1 \. Ryszard 
Blazewicz, 76-200 Slupsk, PL Pow, Warszay 1/12, 

Tel. (059) 840-07-54, CB4QK - 1 00 zL 

Piloty do tefewizordw VCR SAT scalaki, splity, glowi- 
ce, konwertery UKF ltd. Krakow, tel. 0601-48-62-24. 
Podstawk? do lampy GU43B-GU29 podstawki do 
lamp odbiorczych, ceramiczne. Przekaznik antenowy 
24V-75 ohm i wtyczkami, serwls manual FT736R. 
Tel. (076) 845-63-73. 



Kontakt: 
tel. 0-501 499 194 
tel. /fax (0-32} 293 3102 
e-maii: tts3@poc2ta.onet.pr 


PRODUCENT URZ4DZEN RADIOWYCH 
BEZPRZEWODOWYCH 

PREZHKTlfJEMY FVfiMENT CENNSXA 0 CHARAKTERZE POGLfOOWYM 


NADAJNIKI TV 


moc lOOmW 

300-800MHZ 

zasi^g od 1km 

cena netto 
200 zl 

moc 0,5W 
moc 1,5W 

zasi^g do 8km 

350 Zt 
390 Zl 

moc 200m W 

900-1 500MHz 

zasi^g od 3km 

270 zt 

moc 0,7W 
moc 1,5W 

zasi$g do 20km 

550 Zt 
680 zt 

moc 0,5W 

2200-2500MHz 

zasl^g od 6km 

710 zl 

moc 1 W 

zasi§g do 20km 

810 zl 


RADIOPOW1ADOMIENIE 

stacj o n arne 300 -434M Hz 590 zl 

4 kan. + kontr. i^czn, - zasi^g 25km 

samochodowe 300-434 MHz 435 zt 

2 kan. + kontr. I^czn. - zasi^g 6km 


Programator do rariiotelefondw Maxon SM-1050, 
SM-4050, SM-4150, SM-4150EX, SM-4450ES, SP- 
5050, SP-5151, S P-51 501, SP5450, SP-2550, SP- 

2850. TeL (0603) 44-49-78. 

Przetlumaczone mstrukcje obsfygi do transceiver^ 
Icom 7E i Icom706 MK26 sprzedam. Telefon (017) 

856-14-21. 

Podshjch wfasnej iinii telefonicznej. Zadzwori po 

ulotkg. Tel. (061)653-60-93. 

Radiotelefon firmy Motorola typ GP900, GP300 na 
2m VHF. Programator do radioteiefonow typ GP, GM, 
MT, P, Visar, Radius, programme natyczenie. Odbior- 
nik nasiuchowy 2m. Robert Maly, 65-621 Zielona G6- 
ra, ul. Chmielna 38/20, tel. (068) 320-69-80 po 17. 


yjt EPASp.zo.o. 



(M 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 

j POSZUKUJEMY DEALEROW 

sprz^tu radiokomunikacyjnego 
na terenie catego kraju 

i 

i Oferujemy korzystne warunki wspotpracy 
; Zapraszamy do wypelnienia gotowego 
S formularza z naszej strony internetowej: 

www.epa.com.pl 

I I 

: FPA Sp. 1 no. at. Wojska Pnlskiego 154, 71 - 324 Szczficn 1 




tel. (091) 48 74 885 


Radiotelefon Motorola GP900, 16 kan., programa- 
tor do RT Motorola, GP, GM, Visar, Radius. Tei. 

(068) 20-69-80 po 17. 

Radiotelefony 3712 Radmor, dwle sztuki, kompiet 
na 45MHz sprzedam, cena 200 zt. Tel. (013) 446-54- 

45 wieczorem. 

Radiotelefony - na 70 cm, transwerter na 2m, odbior- * 
nik radiowy Grundig-SateliM400-KF, UKF, wszystkie 
modutacjc KF do 30 MHz, tanio. Stanistaw Kozicl, 06- 
500 Mlawa, ul. Andersa 15, tel. (023) 654-56-03. 

R-3D33 “Murzynek” na pasmo 145MHz 13W, 5 ka- 
naldw; 225, 375, 450, 550 (775) cena 170 zL TeL 
0601-83-64-18, e-maii: ra:own ik@box43.gnet.pl 




xestah mrl\ 

itic^b^dxiy u dditx*oukc 
i modeiarstnie 


cena 
14,00 
zl 

+ 22% VAT 

Dziat Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88 (pr-pt, w godz. 8-16} 

fax: (0-22) 835 66 88. 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 



Miejsce na tresc ogloszenia: 


Zastrzezenia: 

□zal^czam zdj^cie □zaiqczam rysunek dinne. 
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ur 

N 

DC 

4LT^M 

CO 

o 

ul. Wita Stwosza 41 

1 

02-661 Warszawa 


http ://www.altran . com .pi 

111 

fax: (0-22) 843 67 88 

CO 

fax; (0-22) 847 77 66 

CO 

sekretariat 

1 

tel. (0-22) B43 49 81 


dziai handfowy: 


tel. (0-22) 843 51 70 
e-mail: sales@altran.com.pl 

111 

dziaf techniczny: 

Ul 

tel, (0-22) B43 29 72 


e-mail: lnfo@altran.com.pl 


(M) motorola 


v — 

Autoryzowany Dystrybutor 


Transwerter 6/1 Om - 350 zl. PA-2m, 70W 24V + za* 
silacz • 350 1 \. Yaesu FT1GR wersja S f mikrofono- 
glosnik + ladowarka, pokrowiec -1100 zl. Dokladam 
nowy pojemnik na bated?. Ryszard Szuster, 61-156 
Poznan, Os. Piastowskie 84 m 40, tel. {061 ) 875-93- 
65, 0501-97-80-13, QRl (061) 866-00-41 w 472. 
TRX Jackson AM FM SS8 strojony, oplombowany, 
stan bardzo dobry, cena 600 zl. Tomek, tel, (087) 

615-00-21. 

TRX TS 120 S z zasilaczem. Tel. (042) 71 6-80-74. 
TRX FT221 Yaesu na 2m SSB/CW/AM I FM - 20W 
l CB-Realistic TRC-434 i magneiufuu MK-125 i ad- 
apter + wzmacniacz WG417 + Panasonic Cobra 
RD5. Tel. 022-641-06-01 lub 0606-77-94-93. 

TRX na 11m, Laphayette Typbon (I All Mode uszko- 
dzone odb. Sonatina, Menuet, odbiomik GR666, tir- 
my Kenwood. Maxymiliana Opalihski, 68-200 Zary, 

ul. Zeromskieg o 1J_ 

TRX TS -120VT, w^ski filtr CW f 1500zloraz ptyly CD 
do nauki telegratii - 50 zl Tel kom. 604-25-80-22 
lub 604-64-86-57. 


Skaner japoriski DJX10 (handy) 100kHz-2GHz, 
wszystkie typy modulacji, bez przerw + bogate wypo- 
sazenie na gwarancji, cena 2600 zl. Mieczyslaw, 

Gniezno, tel. (0 6 1 ) 425-77-79. 

Skaner Uniden UBC 120XLT 100 pami?ci, 300k/sl 
66-51 2MHz, cena 72Q zl. Tel. 0605-38-04-92. 
Sprzedam lub zamieni? Motorola Radius P 110 2m 
zamieni^ na inny sprz?t radiowy lub osprz?t. Ratal, 

tel. (0502) 10-19-23 lub (077) 483-46-28. 

Superscaner Yupiteru MVT-7000, pasmo od 
500kHz do 1 ,3GHz, dekuder, 200 pami?ci, 25k/s, du- 
z ofunkcji, nowy. Cena 1720 zl. Te l. 0605-38-04-92. 
Telewlzor Panasonic 32PF10 panoramiczny, nowy, 
gwarancja. Cena 6.700 zl. Tel. 0605-38-04-92. 
Teiewizor Sony KV-32FX60, panoramiczny, nowy, 
gwarancja, cena 6.200 zl. Tel. 0605-38-04-92, 

Te ewlzor Sony KV-29FX60, panoramiczny, nowy, 
gwarancja, cena 3.800 zl. Tel. 0605-38-04-92. 
Transceivery KF t UKF: Icom, Kenwood Yaesu, m. 
in. IC730. FT701DM, SB1400, TS770 f inne. Hiero- 
nim Dziedzic, 2M04 Niedzwiada, tel. (081) 851-25- 
95. Transwerter 50/28MHZ 1 3,5/28MHz, PA-2m na 
QQE06/40 200 zl i PA tranzystordw 70W z zaslla- 
czem - 24V. Ceny trv-350 zl. Ryszard Szuster, 61- 
156 Poznaft, os. Piastowskie 84/40, tei. (061) 875- 
93-65,0501-97-80-13. 


Cyfrowe termostaty do 
kotlow CO 

urz^dzen grzewczych sterowanych 
elektronicznie, urz^dzeh chlod 2 ^cych itp. 
Plynna regulacja temperatury, cyfrowa 
kontrola nastawy (precyzja zadawania 
temperatury ±0,1 °C). 

Gwarancja, faktury VAT, dostawa w 2 dni, 
mozhwosd indywidualnego dostosowania 
termostatu do potrzeb klienta. 
Szczegolowe informacje w internecie lub I 

telefonicznie 

HI GWARANCJA 24 miesi;*ce lit ■ 

www.kki .net pi/~design77 Tel. 0606984605 






Karnery do nadzom mieno, 
kolorowe, czamo-biale, 
normalne i miniaturowe. 
Bezprzewodowe, 
Wspdfpracuj^z kartamt 
przechwytywanra wideo. 

Obudowy do kamer. 
Termostaty, zasilacze. 
Obiektywy. 

Obrotnice, sterowniki 
Uchwyty, zamocowania 
Oswietlacze podczerwieni. 
Modulatory do podf^czenia 
kamer do sieci TV. 


Moikitory 




Monitory kolorowe, 
czamo-biate.LCD 
Przef^cznik! kamer 
Dzieiniki ob'azu QUAD 
Kabfe, zigcza, wtyki 


OBPefi'a.m.ilwaMe 

Oprogramowanie MultiCam 
umozliwia podgl^d 
i archiwizacj? 
jednoczesnia kjlku kamer 
na dysku twardym 

Uwaga ! Wersja sieciowa 
-f i^SF. ii umozliwia podglqd 

sal LS" ' issl z kilku stancwisk! 

Szczegoly : vsrww.delta.poznan.pl 
Zamow faksem bezplatny katalog: 
Delta-System 60-123 Poznan 
ul. Albariska 10 tel/fax 061 866-71-48 


TRX - 3, 5, 7, 21 MHz - wg SP5WW z 86 r, skala cyf- 
rowa, FLL, PA70W na lampie 6P45S - tanio. 4 szt. 
lamp 6P45S - nowe bez podstawowego. Lodz, tel. 

(042) 650-48-58. 

TRX Realistic HTX 202 (144-148MHz, OTMF, 
CTCSS instrukcja obslugi. Cena 600 zl, telefon 0604- 

60-38-70. 

Wolna, SP5WW, Bartek, RUFG4, generator-L31, os- 
cyloskop Cl 73. Eugeniusz Furtak, 70-846 Szczecin, 

ul. Regalicka 2. 

Wzmacniacz tranzystorowy PA 5/40W z zasilaczem 
sieciowym wobudowie na 145MHz. Jerzy Maiota, 

34-400 Nowy Targ , ul. Pod halanska 12/28. 

Yaesu VX-1R z kompletnym wyposazeniem - 999 zl. 
Tel. (042) 678-36-20 wieczorem. 



SPRZ&ISYS TEMY 
RADIOKOMUNIKACYJNE : 

• radiotelefony, modem y 

■ trunking i telemetria 
« projekty i reaffzac/a 

Serwis gwarancyjny i pogwerancyjny 
Szkoienm w obshidze sprzqtu i systam6w 

PROFESJONALNE 
GRAFICZNE ANAUZATORY 
ANTENOWE 
I REFLEKTOMETRY TOR 


01 -54 MHz 
30-50 MHz 
140 -525 MHz 
150 -525 MHz 
BOO -900 MHz 
700 -lOOO MHz 





ANTENY I SYSTEMY 
ANTENOWE 

anteny przewoine: 55 - 174 MHz 
138 - 520 MHz 

HF 

bazowe: dookdlne 
kJervnkowe 
maszty antenowa 
duptexery ^ 

I 6a,i "’ y wROL 

f £ osprzqt 


FUTERALY WODOSZCZELNE 

chronk&e przed zatoptentem: 

• tei'komdrkowych 

• rmdlot»tefon6w 

• pmno&nej Bfoktronlkl 

• dokum&ntdw 

• aparmtdw fo togrofkzznych | 


RADIOTELEFONY 

* profesjonatne 

« amatorskla ( moc 0, 5 W) 

• mdloprzemiennlkJ 


homologowane 


RADtCON&C. 

81-383 Gdynia, uf. I Arms Wojska Polstiego 13 
M(058) 661 7506, teijfax:(058) 6616056 
e-mai!: radkxxn@pro.onet.pl 
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RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA 


z o f e r f jrs A 



cena 35 z\ 

Plytki uniwersalne: 

- PDU2D ( 84 x 94 mm) ■ 1 S21. 

■ PDU27 (63x1 64mm) - 1 szt 

- PDU41 (100x1 60mm) - 1 szt. 

- AVT222/1 (dwustronna 100x1 60mm)- 1 szt. 

■ AVT222/2 {dwustronna lOOxIGOmm)- 1 szt. 

Srebrzanka ok. 3m 

Podane ceny nie zawierajq VA T. 


Dziat Handlowy AVT, 
j|. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88 
(pn-pt, w gotiz. 8-1 6) 
fax: (0-22) 836 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 


raoiokomunikacja 


SPRZEDAZ 

SERWIS 


PLOCK 

09-402 ul. Graniczna 79 

Radlotelefony 
TV przemystowa 
GSM - akcesoria 


| lei. 024 266 50 02 kom. Q602 55 13 73 fax 024 266 57 70 | 

Zasilacz slabilizowany 13,8V 25A HM zzabezpie- 
czeniem napi^ciowym, cena 200 zt. Telefon kom. 

0606-85-36-66. 

Zmodernizowana "Wofna” z dokunrentacfe. Bardzo 
dobra dla pocz^tkuj^cego, cena 800 zL Telefon 
(071) 322-87-51. 


NAJWIE^KSZY POLSKI 
PRODUCENT SKORZANYCH 
FUTERAtOW DO: 

- telefonow komorkowych 

- telefonow bezprzewodowych 

- radiotelefonow 

- kas fiskalnych 

O F E R U J E 


najtansze 

skorzane !! 

Posiadamy 
prz cds ta wi cic 1 stwa 
na terenie 
calego kraju 


futerafy 
kabury 
tadowarki 
obudowy i panel© 
zestawy HF 


mim 





futeraty i akcesoria do teL komorkowych 

ARTKOM s.c. 

ul. Grunwaldzka 244 

80*266 Gdansk 

teL (0-58) 340-15-90 (-95) 
teL/fax: 341-05-33 

teL: 0 501 537-486 


PERFECT s.c. 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfect-radio.com.pl 

W naszej ofercie posiadamy: 

- testery antenowe j 

MFJ259B 

1.8- 175 MHz 


Nowosc ! 

MFJ 269 

1.8 - 1 75 MHz i 415-470 Mhz 



CB Alan 95+, akumulator, ladowarka, doplata z mojej 
strony na TRX UKF 2m. Michal, teL (059) 842-98-55, 
0606-24-40-14, 602-84-48-99, przyjmuje SMS-y. 

CB President Herbert petna dokumentacja, 1 wlaSci- 
cieL na CB wst^gowe, ewentualnie sprzedam 300 zl. 
Krzysiek, teL 0604-73-20-04. 


ELDRO 
ul. B^browskiego 31 
35-036 Rzeszow 
tfil./faks (0-17) 854 07 59 


Producer]! zasifaczy z rezerwowym zasilaniem 
7Ah lub 12Ah do radiotelefonow 


-odbiomiki GPS 

GARMIN 


Zapraszamy do odwiedzenia* 
naszej strony intemetowej: 

\ www.perfect-radio.com.pl J 

Literature na temat KF (10 ksi^zek) zamieni? na te- 
lefon komorkowy, oboj^tnie jakt lub radioodtwaracz 
samocbodowy. Tomasz Pawlak, 08-103 Siedlce 5, 
Ostr6wek4 m 5. 


Radio Pioner 84 lampy Philips zamienif na radio 
stare Saba Kapsch lub Siemens i lat 1938. Inz. Sa- 
dowskl, 43-346 Bielsko-Biala, ul. Dusznicka 22. 


Klub tqcznosci LOK SP7KVL przy 
elektrowni Befchatow organizuje 
w dniu 28-29 paZdziernika 2000 r. 
spotkanie krdtkofalarskie 

ENERGETYK 2000 

Spotkanie podzielone jest na dwie 
tury: 

28.10 ad godz. 18.00 do 24.00, 

29.10 od godz. 19.00 do 23.00. 

Dla wszystkich uczestnikow 

spotkania przewidziano 
okolicznosciowe dyplomy. 
Warunkiem jego uzyskania jest 
nawiqzanie lacznosci ze stacjami 
ofganizatora: SP7KYL, SP7ROC, 
SP7TOR, SP7UPT, SQ7AEH. W drugiej 
turze stacje SP7KYL, SP7TOR i SP7UTP 
b?q pracowaly z terenowego QTH 
na cz^stotiiwosci 145,000.. .145,575. 
Stacje, ktdre nawiqzq IqcznoSC 
w obu turach, wezmq udziat 
w losowaniu okolicznosciowego 
pucharu. 

Pytania prosimy kierowai! 
do SP7UPT i SP7TOR. 

Klub tqcznosci LOK SP7KYL 


Pazdziemik 2000 Swial Radio 










RVNEKI GIEtDA RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEEDA 


Radio Talisman Tesla 4 lampy sprawne zamieni^ na 
radio D. K. Emfanger 2 lampy niesprawne. !nz. Jozef 
Sadowski, 43-346 Bielsko Biata, ul, Dusznicka 22 . 
Transceiver Kenwood TR851E 430-440MHZ FM, 
SSB, CW stan bardzo dobry zamienie na skaner Icam 
1C R3. Koscian, tel. 0604-68-88-87 w godz. 21 -24. 


CB - RADIO & KOMPUTERY & KOMIS 


1 ) RADtA OS 

2) AKCeSOHIA OS & KOMPUT6ROWE 

3) KOMPUTERY 

PROJEKTOWANIE STRON WWW 
B> AHCHIWI2ACJA DANYCH 
tt> KOMIS 


FlRMA “ELMARO S.c.' 

MACIEJ LEWINSKI & PIOTR Tl AMACZ 

40-081 KATOWICE ul. DABROWKI 3 
TEL/FAX (032) 253-94458 KOM 0-602-284 S73 


E-MAIL : elmaro@poibox.ccJTi flWW: http^/free poftiox.^/e/elrnaro 


PRACA 

Dam prac^, ale tylko aktywnemu elektronikowi - 
zacine tetwe I przyjeinne bez vvyuhoiizenia z domu, 
a tym bardzie) z tdzeczka. Konkretna praca dla kon- 
kretnego kandydata. Tel. (023) 654-32-38, e-mail: 
nyaradix@kki.net.pl 


Serdecznie zapraszamy 
Czytelnik6w Swiata Radio do 
udzialu w 46. Zlocie Turystow 
Gorskich, ktory odb? dzie si? 
1.10.2000 na Hali Krupowej. 

Zloty Turystdw Gdrskich organizowane na 
Hali Krupowej od roku 1955, w kazd^ 
pierw. 97 ^ niedzie)^ pazdziemika. Rokrocznie 
uczestniczy w nich kiikaset os6b. Zlot 
Turystdw Gorskich naHaii Krupowej stanowi 
oficjalne zakonczenie ietniego sezonu 
turystycznego. a rownoczes'nie l^czy si$ 
z obchodami kotejnej rocznicy powojennego 
otwarcia schroniska. Zobu wspomnianych 
okazji, w niedziel^ 1.10.2000 o godzinie 12.00 
w kaplicy Matki Bozej Opiekunki Turystdw 
na Okrqglicy (20 minnt od schroniska) 
odprawiona zostanie Msza Swiata. 

Gospodarze schroniska PTTK 
» na Hali Krupowej 

Maria i Eugeniusz Ogrodowiczowie 
0-18 2652437,0-90 642796 
www.krupowa.goiy.pl; 
wap.krupowa.prv.pl 


Schronisko na Hali Krupowej, jako 
pierwszy obiekt PTTK, uruchomilo 
wlasny serwis WAP, dedykowany 
posiadaczom telefonow 
komorkowych, wyposazonych 
w dost$p do Internetu. 

Podstawowe informacje o schronisku 
opublikowane zostaly pod adresami: 

- wap.krupowa.prv.pl 

- wap.liberty.pl/fnko/kmpowa/ 

Mamy nadzieje, ze aasz serwis WAP 
nie tylko ulatwi piano wanie 
wycieczek, lecz w razie potrzeby 
b^dzie sluzyc takze pomocq. 

W naszym serwisie podajemy bowicm 
m.in. numer telefonu na Hai$ 
Krupowi| ? gdzie znajduje si§ stacja 
GOPR i numer alarraowy Grupy 
Podhalanskiej GOPR. 


TELESFOF^ 

RADIOKOMUNIKACJA 


Kraktiw, ul. P^dzichow 22, tel. (0-12) 423 34 1 1 
Piekary Sl^skie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 


Oferujemy: 

m Radiotelefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki 
dla RADIO TAXI 

Profesjonalny servis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 


INNE 

Pilnie poszukuft osob, ktdre pomog^ mi uruchomitf 
IBM PC 386DX40, posiadam stacja dyskietek 5,25" 
do tego trzeba program - MS DOS itp. aby ruszylo. 
Piotr Zydziak SF2QVS, 87-423 Wrocki, Wrocki 2/1 . 


KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefony profesjonalne i amatorskie 
KF - CB - UKF - VHF 
Naprawa - montaz - strojenie 
Skanerv na wszystkie pas in a 

> SAXON < 

uL Czapdska 33 (na tylach UNIWERSAMU) 
04-081 Warszawa tel. 0601-220-907 


Posiadam inslrukcj? w j?zyku polskim transceive- 
row loom (broszury): IC-821 H, IC-735, TS-870S, 1C- 
706MKIIG, IC-706MKIIG. Zdzisfaw Bienkowski, 
SP6LB, telefon/fax (075) 755-14-80, e-mail: 
pkukf@pzk.org.pl 


radiotelefony 



Profesjonainie przestro]? UKF. Damian Czecho- 
wicz, 30-518 Krakow, Rynek Podgorski 7/27. 


f RRU.R MACIEJ GODAWA 


Ofierujemy urz^dzenia Ucznosci mdiowej 


Transceiver : 
1COM 
ALINCO 
DRAGON 


Anicny kiemnkowe DIAMOND ] 
Auittiy dookobic DLAMOND ; 
Akccsoiui amciiowe DIAMOND I 
Reflckicmciiy DIAMOND 
Miemiki czcstGtJnvoKCi 


Nap raw gwarancyjne i pogwarancvjne 


ul.Dworccwa 48, 
62-032 Lufaori k/P-ri 
tel (61) 810 54 45, 
tel. 0 603 951 971 



e-mail: maciej@mtsja-kamertjn pi 
www.misja-karnerun.pl 




ovonti 


o 

(COM 

YAEStJ 

Rok zatozenia 1990 MOTOROLA 

SYSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 


IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY l KOMIS 
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA t acznosci 

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMY (^)qRAUlA ilCOM 
NAPOLSK^ 
DYSTRYBUTOR 
FIRM YAESU, DIAMOND, MFJ 



p. KAE140 


(i KAD 150 

142-15i 

KAD 1^5 

146-1SF 

1 KAD 160 

152-163 

» KAD 165 

156-163 

m K< ® 17 0 

165-174 

1 KAD 400 

396412 

if KAD 420 

412430 

ft KAD 440 

430450 

B KAD 460 

450470 

:§? KAD4S0 

470490 

KAD 500 

490-S1C 



DUZY WYBOR ANTEN. MiERNIKi MOCY t SWR 
PRZEtACZNtKI ANTENOWE I DUPLEKSERY 
ROTORY ANTENOWE, BALUNY. ZASILACZE 
PROFESJONALNE FlLTRY ANTENOWE. 
M1KROFONY, LARYNGOFONY. 

MASZTY ANTENOWE, KRATOWNICE, OSPRZET 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa uLZamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis $3$ 72 75 
www.avanti.internet.pl 
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PODR^OZNY INFORMATOR HaNDLOWY 




Podrpczny Informator Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czyteinikom orientacj p 
w ofercie firm ogtaszajpcych sip w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore oglaszafy sip w SR w przeciqgu ostatnich 6 
miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawiia sip ostatnia reklama. 
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»awczyce 

0-22 
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AITRAN 

Warszawa 

0-22 
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67 
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AYANTi 

Warszawa 

0-22 
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AXES SYSTEM 

Gdansk 
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ARTKOM 

Gdansk 

0-58 

340-15-95 
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MONAR 

Yfaiszavra 
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BURO 

Raszyn 
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CANtX 

Konstancin Jeziorna 
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CONSORTIA 

WarsLawa 
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Design Office 

Brzostek 
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El-SPARK 

SdpDt 
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EIPIAST 

Plastbw 
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EtfAX 

Poznan 
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EPA 

Szczecin 
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Warszawa 
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GERARD-SYSTEMY ALARM OWE 

Warszawa 
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0-602-251-160 

674-11-44 
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ICS&S 

Bydgoszcz 
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349-31-61 
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e/oo 
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kabel-technika 

Warszawa 
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LEWEL RADIOKOMUNi KAC J A 

flock 
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Warszawa 
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MAYCOM POLSKA 

Bowy S^cz 
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412-75-17 
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MEGUM 

Warszawa ; 
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MERX 

Howy Sacz 
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MHZ PRODUKT 

Szczecin 
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MOTOROLA 

Warszawa 
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NORDIC TELECOM ATS 

Kopenhaga-Soeborg 
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PANASONIC 

Warszawa 
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PRESIDENT ELECTRONICS POL 
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PROPAGATOR 

Katowice 
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10/00 

47 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 




X 



X 


X 


X 


X 

X 

X 

X 

X 


X 

PYRY LANCIA 

Warszawa 

0-22 

651-00-69 

651-00-68 

10/00 

61 

X 

X 

X 

X 







X 

X 











X 


X 



RADICOM 

Gdynia 

0-56 

661-75-06 

661-60-56 

10/00 

67 


X 

X 

X 


* 





X 


X 

X 


X 

X 



X 







X 

RAD MO R 

Gdynia 

0-58 

623-23-71 

623-33-00 

10/00 

3 


X 




X 











X 











R.P. TELEKOM TRADING 

Warszawa 

0-22 

82 1^-5 0-80 

625-58-54 

3/00 

75 

X 


X 


X 

X 











X 











SAXON 

Warszawa 

0-601 

22-09-07 


woo 

69 



X 

X 


X 


X 




X 


X 

X 

X 

X 

X X 

X 




X 

X 

X 


X 

S1MOCO POLSKA 

Warszawa 

0 22 

610-41-38 

613-93-69 

7o/od~ 

75 

X 

X 

X 

K 


* 








X 



X 











SIMPLEX 

Torurt 

0-56 

0-601 68-19-55 

655-59-25 

10/00 

64 



X 

X 


* 

X 







X 

X 


~7” 

* 





* 


X 

X 

X 

TELEMIX 

Pionki 

0-48 

612-30-31 

612-30-31 

1U/00 

63 



X 




















X 





TELESFOR-ft ADtOKO MUN 1 KAC J A 

<rak6w 

O 12 

423-34-11 

423-34-11 

10/00 

69 



X 

X 

X 

X 




X 

X 

X 


X 

X 

X 

K 




X 


X 

X 

X 

X 

X 

HlNAR 

Wroclaw 

0-71 

353-46-53 

353-46-63 

1D/B0 

63 

X 


X 

X 











X 













! TRX 

3iafysiok/W-wa 




9/00 

69 


X 

X 

X 





X 


X 



X 

X 


X 

X 


X 



X 



X 

X 

ZELPRO 

2yrard6w 

_ 0-46 

855-18-06 

855-18-06 

10/00 

64 


X 










X 

















Opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow 


Pazdiiernik 2000 Swiat Radio 



Witryna Klubu 




estrakea 


BSTunm 8/0000 

(z pfyt$ CD) 


VIVA Polska to nowa propozycja 
dla naszych tcle\vitlz6\v. Redakto- 
rzy EiS mieli przyjcmnosc poro- 
zmaxviania z nowymi VJ-ami - oso- 
bami, ktore gos'cid b?dq na ekranach 
naszych telewizordw prowadzqc 
piugiuiny VIVY. Co uiajq ze sobq 
wspolnego “Rower Blazeja”, pro- 
gram 5-10-15, reklamdwka Blend- 
A-Med. serial Klan - z programcm 
VIVA Polska? Jesli interesujesz si? 
muzykq, to koniccznic przysluchaj 
si? rozmowom EiS. Natomiast zc- 
sp6l Polucjanci opowiada o swojej 
pizcszlusci, o przyszlosci, jak na- 
grywali swojq najnowszq plyt? i... 
o warzywach w ogrddku. 

Wivczki efcktowe majq szereg nie- 
podlegajqcych dyskusji zalet. Sq lansze niz ich spr/?iowe odpowiedniki i dosi?pne 
z poziomu niemal kazdego edytora audio, obslugujqcego jeden z kilku powszechnie 
dost?pnycb standarddw. Warto jednak rozputrzyd altematyw? zukupu sprz?tu, ktdry 
zwolni komputer z zadun ponad sily i w dodatku wykona wiclc innych pozytecz- 
nych funkeji. Co zutera wybrad? O tym w artykulc “Proccsory kontra wtyezki”. 

W “Sludyjncj kuchni” tym razem miksowanic, mastering i korekeja. Temat jest 

0 tyle wazny, iz zle ustawienia korektora wplywajq na poziom jasnosxi. dynamik? 

1 na ogolny balans spektrum dzwi?ku. W kolejnym odcinku kursu Cubase VST 
opisany zostal tor MIDI. 

Na plycic CD. oprocz ciekawego oprogramowania, znajdziesz lakze warsztat 
gitarowy. 



MLQBY 

TECHNM 8/0000 


Brytyjscy zwolennicy altematyw- 
nych m'xlel energii zasilajq sv/6j 
komputer kartoflami. Komputer, 
ktory pelni rol? serwera intemeto- 
wego, “zjada” dziennie 12 ziemnia- 
kow. Oprocz ziemniakdw mozna 
uzywad bananow, jablek lub innych 
podobnych owocOw. Soczysty, bo- 
gaty w mincraly miqzsz spelnia ta- 
kq samq 1'unkcj? jak kwas w aku- 
mulatorze samochodowym - jest 
cleklrolitem. Po wrzuceniu kartofli 


lub owolow mi?dzy dwie clcktro- 
dy, z ktorych jedna jest wykonana 
z miedzi, druga z cynku, uruchamia 
si? reakeja elekrrochemiczna. Jony 
przeplywajq w miqzszu od jednej 
elektrody do drugiej i dzi?ki temu 
zaezyna plynqc prqd. Wi?cej szcze- 
gdlow znajdziesz w SuperNcwsach. Oby tylko nie wymy.<lili komputcra kanniqcc- 
go si?... mi?sem (np. operatora)! 

Zwrdc takzc uwag? na artykul “Najszybszy komputer jSwiata”. Komputer ASCI 
White wyeliminuje wkrdtce konicczno<<5 przeprowadzania testdw wybuchow jq- 
drowych w warunkach natural r.ych. Warto, zebys zapoznal si? takzc z tcchnikq 
i zwiqzanymi z kinem domowym zagadnieniami, bo wszystko wskazujc na to, ze 
jest to przyszlosx* techniki audio. 

W artykulc “GPS dla kazdego” interesujqca informaeja - prezydent Clinton podpi- 
sal dokument, znoszqcy ogruniczenia w dost?pie do s'wiatowcgo systemu nawiga- 
cyjnego GPS. Nowe zarzqdzenie zwi?kszy dzicsi?ciokrotnie dokladnos'c systemu 
GPS. Moze i Ty zbudujesz wlasny odbiomik GPS? 



ELEKmBME<A DLA 


wnzvwncBCH 8/0000 


Nie ulega wqtpliwotfci. ze kazdy 
elektronik interesujqcy si? uklada- 
mi audio powinicn wykonac przy- 
najmniej jeden tranzystorowy 
przedwzmacniacz wysokiej klasy. 
Dobrq okazjq ku temu b?dzie pro- 
jckt. oparty o specjalne niskoszum- 
ne tranzystory SSM-2210. 10-przy- 
ciskowy zamek szyfrowy z proce- 
sorem AT89C205 1 inauguruje seri? 
“pProjckty-3000”. 2La jego pomocq 
mozliwc jest uzywanie jako kodu 
dost?pu liezby o praktvcznic do- 
wolnej liezbie cyfr. Postada jcszcze 
kilka powaznych zalet. 

Z projektow serii Elektronika 2000 
warto wykonac np.: 

Monitor napi?cia sieci. Ten prosty 
i niedrogi przyrzqd monitoruje na 
biczqco napi?cic sieci i pokazuje dokladnq wartosc za pomocq tiiujld diod LED. 
Jonizator powietrza zapewnia zdrowszy mikroklimat w pomieszczcniu. Wylqcznik 
pomocniczy do komputcra umozliwia automatyezne wlqczanie i wylqczanie urzq- 
dzeh wsj)61pracujqcych z komputerem. 

W EdW znajdziesz lakze az 7 pomyslowych projektdw z Elcktora. Sq to niewiel- 
kie uklady. ktdre latwo mozna zmontowad na plytkach uniwersalnych. Oto one: 
Radio detektorowe z niskoomowq sluchawkq, Jcdnotranzystorowe radio. 
Wzmacniaez pomiarowy z pojcdynczym zasilaniem, Baricra podezerwieni aktyw- 
ncj, Prosty podwajaez cz?stolliwosci. Sztuczna indukcyjnoite IkH i “Podkradanic“ 
sygnalu widco. 

Czym jest USB i jakic ma mozliwo&i? Zajrzyj do MEU. 



BLttUJJBIgY 

nwjj 8/8000 


Wznoszenie domu to kosztowna in- 
westyeja. Staramy si? wi?c, o ile to 
mozliwe, zmniejszyd naklady, jakic 
musimy ponies J c. W zwiqzku z tym 
osoby, ktore chcq mice dom na kilku 
kondygnacjach, cz?sto, zamiast bu- 
dowania pi?lra. dccydujq si? na pod- 
daszc uzytkowe. Pokoje znajdujq si? 
wtedy pod spadzistym dachem. Tru- 
dniej je umcblowac, ale sq jcdnoczc- 
snic peine uroku. zwlaszcza gdy wi- 
docznc jest bclkowanie stropu. Po- 
wstaje jednak problem - jak je do- 
.<wietlid? Szereg cennych rad dory- 
czqcych os'wietlenia poddasza znaj- 
dziesz w artykule na ten temat. 
Wiadomo, ze dom inusi mice ryn- 
ny. Wydawaloby si?, ze nic prost- 
szego, jak umocowad je pod okapem. Coraz wi?ccj producentdw oferuje jednak ca- 
lc systemy odwodnicn dachu. Dlaczego? Odpowiedz na to pytanic znajdziesz 
w “Raporcie BD”. 

Komu z nas nie marzyl si? wlasny basen? Chodby nicwiclki, ale bez tloku i cuch- 
nqcej chlorcm wody. To wspanialy relaks dla calej rodziny. Choc nic jest to przed- 
si?wzi?cie tanic. ale moze warto si? do niego przymicrzyd? Szczegoly w artykule 
“Basen przydomowy”. 

W serii “Tez to potrafisz” tym razem nast?pujqce tematy: “Ukladamy glazur?”, 
“Czarodziejskie polki do kuchni” i “O wiertarkach i wierceniu”. 

Niczwykle przydatny okaze si? takze Ekspresowy Informator Rynkowy, ktory za- 
wiera upor/.qdkowane tematyeznie budowlane informaeje rynkowc. 



Witryna Klubu 


Do grona cztonkdw klubu AVT zallczamy prenumeratordw co najmnlej dwdeh z dzlewlgclu mleslgcznlkdw wydawanych przez 
AVT. Kaldy czfonek tego ekskluzywnego klubu mo2e otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spoSrdd prezentowanych 
tutaj wydad naszych czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytuWw moie otrzpad za darmo 1 egzemplarz, zad prenumerator 4 tytuWw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wystatf (ewentualnle przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dot^ezymy do najblliszej wysyfid prenumeraty. 


Na wszelkle pytania czeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumeratac?: avtcom.pl 


Witryna Klubu 




Ajuma 8/sooa 


Zagadnienia omowione w artykule 
"Tcchnika (i praktyka) wielokana- 
lowa” dotyczq zmiany. jaka doko- 
nuje si? w technice odlwarzania 
dzwi?ku zarowno na potrzcby tytu- 
lowego kina domowcgo, jak i na- 
grari czysto muzycznych. Temal 
przedstawiony zostal przyst?pnic, 
tak aby z tajnikami wspdlczcsnych 
standardow mogli zapoznac si? tak- 
ze poczqtkujqcy. DVD, dts, Dolby 
ProLogic, Dolby Digital. AC-3, 
DTS, THX - od ilosci tych tajemni- 
czych skrdtdw. za ktorynii kryjc si? 
konkrema technika audio czy video 
lub tez ich polqczcnie, mozna dzi- 
siaj dostac zawrotu glowy. Nastala 
pora, aby oswoid besti?. 

Zestawy drugicj dzicsiqtki icstu AUDIO wyccnione sq powyzej 3000zl; fir- 
ray bardzo si? jednak wysilajq, aby wysokie ceny usprawicdliwid niezwykly- 
mi ccchami konstrukcji. Szaleristwo projcktantdw w zakresie wzorniciwa 
idzic jednak najcz?sciej w parze zc zdrowym rozsqdkiein w zakresie funkejo- 
nalno.<ci. Sq tez jednak zestawy w koncepcji tmdyryjne, ktdre eieszyd si? 
raogq uznaniem audiofil6w. Przed dokonaniem zakupu warto skorzystac 
z porady. 

Jedynq. jak na razie, duzq japonskq firmq, ktdra slara si? stworzyd pomost pomi?- 
dzy DVD-Audio a SACD. jest Pioneer. Jego najnowszy odtwarzacz jest pierwszym 
urzqd/euiem na swiecie, ktdre mozc odtwarzac wszystkic rodzajc plyt. Nicstcty, 
cena tych mozliwo&i jest mocno hi-endowa. 



ELEKTRONiKA 


PRAKTYCZNA 8/EOOO 

(opeja - 2 pfyty CD) 


Tematem micsiqca sq miniprojekty. 
Ws f rod nich sq przerozne urzqdzc- 
nia, poczqwszy od ccnlrali alarmo- 
wej, przez aktywnq anten? krdtko- 
falowq, miemik pojcmnosci kon- 
densatordw elektronicznych, tester 
tranzystordw bipolamych, blokad? 
zabezpieczajqcq do komputera PC, 
az po aktywny flltr niskotonowy do 
procesora surround i sterownik rc- 
klamy $\vietlncj. 

W.<rdd projektdw, duzym zaintere- 
sowanicra eieszyd si? b?dzic stere- 
ofoniezny tuner FM, a takzc - spe- 
cjalny projekt dla krdtkofalowcdw 
- sygnalizator poczqtku i korica 
nadawania. Wspomniany tuner FM 
ma doskonaie parametry oraz jest 
wr?cz zadziwiajqco latwy \v wykonaniu dzi?ki firmic Philips, w ktorej laborato- 
riach powstal niezwykly uklad scalony b?dqcy jego “sercem”. 

W dziale “Podzespoly”. oprdez rewii nowosci, szczegdlnie intcresujqce sq artyku- 
ly poswi?cone wzmacniaczom audio pracujqcym w nowej klasic T oraz nowoczc- 
snej technologii mikroinaszym zintegrowanych z elementami elektronieznymi. 
Symulatory analogowych ukladow mocy sq rzadkos'ciq na rynku programdw 
narz?dziowych. Tym bardziej warto zapoznac si? z opisem jednego z najbar- 
dziej intcrcsujqcych programdw tego typu. CASPOC - okaze si? idealnym 
narz?dziem dla wszyslkich interesuiqcych si? przetwornicami DC/DC. 
DC/AC, AC/DC. przeksztahnikami cz?stotliwo£ci, stcrownikami silnikdw 
clcktrycznych itp. 



INTERNET 8/EOOO 

(+ 2 pfyty CD) 


Usluga SMS ma dwie podstawowc 
wady. Po picrwszc kazdy wyslany 
SMS to 30-80 groszy mniej w na- 
szej kieszeni. a po drugie wpisanie 
dluzszej wiadomo&i jest czynno- 
sciq bardzo czaso- i pra:ochlonnq. 
Panaccum na tc bolqczki okazujc si? 
byd Internet, a konkretnic znajdujq- 
cc si? w nim bramki, ktdre sluzq do 
komunikaeji z sieciq telefonii ko- 
mdrkowej. Dobrym rozwiqzanicm 
jest tez korzystanie zc spccjalnych 
programow. Zapoznasz si? z niini 
\v artykule “Programy do wysylania 
SMS-ow*': naprawd? waito. 

Z prawdziwq fascynacjq mozna ob- 
senvowad walk? elektronicznych 
piratow z wydawcami. Walce. ktdra 
rozgrywa si? rdwnolcgle na dwdeh frontach - zabczpicczcrt i dystrybueji. Wnio- 
sek, ktdry coraz wyrazniej si? rysuje, moze bye dla niektorych zaskakujqcy. Otdz 
pomimo znac/.nych zasobow finansowych i moralnych. ktdrymi dysponujq wy- 
dawey. jezeli szybko i radykalnie nie zmieniq oni dotychczasowego modelu ko- 
mercyjnego udost?pniania materialdw, nieuchronnie przegrajq caiq wojn?. Wojna 
pocisku z pancerzem b?dzie z pewnosciq dluga i ciekawa. Przeczytaj o nicj w ar- 
tykule “Piraci gorql”. 

Nie pomiri takze nast?pujqcych tcmatdw: Wirtualny hazard, Kto da wi?cej - prze- 
glqd serwisdw aukcyjnych, Obrori si? przed spamem! Przeglqd programow anty- 
spamowych i Warsztat wcbmastcra. Na plytach CD m.in. superkolekcja stron 
WWW omz programy i gry. 


ELEKTRONIK 8/EOOO 

Dost?pna jest na rynku nowa po- 
szerzona wersja programu EU- 
RAS. Program porad serwiso- 
wych EURAS tworzony by! przez 
wide lat przez technikdw Europy 
zachodnicj przy wspdlpracy wio- 
dqcych producentdw sprz?tu 
RTV. Zadaniem programu jest 
wspieranie technikdw zajmujq- 
cych si? naprawq sprz?tu RTV 
w ich codzicnncj pracy. W naj- 
nowszej wersji programu mozna 
znalezd ponad 714 lys. porad do- 
tyczqcych usuwania rdznych 
uszkodzeri do ponad 79 tys. mo- 
deli sprz?tu. Oprdez tego na CD- 
ROM-ie zamicszczonych jest po- 
nad 80 lys. fragmentdw schema- 
low serwisowych i 3,5 tys. sche- 
niatdw zasilaezy. Wi?ccj szczcgdldw w Eicktroniku. 

EEPROM jest chyba najbardziej rozpowszechnionym w calcj clektronice rodzajem 
pami?ci. i tylko SRAM moze z niq konkurowad. Analitycy przcmyslowi skupiajq 
obccnie uwag? na tclcfonach kontdrkowych i na pagerach, poniewaz te dwa zasto- 
sowania pochlaniajq nieproporcjonalnie wielki procent tych pami?ci. Ale lista za- 
stosowad EEPROM jest znacznic dluzsza. Dzi?ki artykulowi ‘*EEPROM-y i po- 
chodne’* dokladnie poznasz te populame “kostki”. 

Ponadto w Eleklroniku: Krajowy rynek ukladow scalonych MOS, porady dla kon- 
struktorow - Nowe normy i homologowane moduly ulatwiajq projektowanie radio- 
wych urzqdzcn rnalej mocy. Kompaiybilnosc elektromagnelyezna - badanic od- 
pomosci i cmisji w zakresie cz?stotliwo.<ci radiowych i in. 



Jestem prenumeratorem 


tytutdw wydawanych przez AVT. 


Mdj numerw bazle prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast?pujqcych pism 8/2000: 

EiS Audio SR Internet EL EP 


EP 


z CD z CD 

□ □ □ □ 


Z CD 

□ □ □ 


EdW 


□ 


NIT BD 

□ □ 


Zamowienia prosimy przesylac: 

laksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenavt@il(p.atm.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o, 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 







w prenumeracie 

to hiirdzo -dobra imveslycja! 


Awa nuwepi 

Dziyki niej masz zapewnion^: 


iCorzysinu cent 

- Przy rocznej prenumeracie dostaniesz DWA NUMERY 
GRATIS! Jesli zamowisz roczn^ prenumeraty SR, zaplacisz 
69 z\ f czyli wTwojej kieszeni pozostanie 1 3,80 zh 

- Zamawiaj^c prenumeraty pofroczn^ zapfacisz 34,50 z\, 
czyli otrzymujesz JEDEN NUMER GRATIS! 

itegukirmi dosMwg pfcnm 

- Nasz miesiycznikdotrzedoCiebie na poczqtku kazdego 
miesi^ca pod wskazany adres. Koszty wysylki pokrywa 
n asze wydawn i ctwo. 

Zpecjulnz przywlteje 

- Prenumeratorzy SR maj^ specjalne przywi leje - szczegoly 
naodwrocie. 


Zamowienie prenumeraty jest bardzo proste: 
Wariant pierwszy (dla niecierpliwych) 

Wypefniasz blankiet zamowienia umieszczony ponizej 
i wysyfasz go do nas (Wydawnictwo AVT, 01-939 Warszawa, 
uL Burleska 9). Za prenumeraty zapfacisz z chwila 
otrzymania pierwszego zamowionego ruimeru. 

Wariant drugi (dla skrupulatnych) 

Wypelniasz znajduj^cy siy obok druk przekazu i optacasz za 
jego pomocq prenumeraty w banku tub na poczcie. 
Korzystaj^c z tego blankietu mozesz takze zamowic 
archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant trzeci (dla skomputeryzowanych) 

Zagladasz na naszq strony w Sieci (www.avt.com.pl) 
i wypefniasz znajduj^cy sly tam formularz prenumeraty. 



Zamawiam prenumeraty: 


Q rocznq SR w cenie 69,00 zl 

pocz^wszy od numeru 

□ pofroczn^ $R w cenie 34,50 zl 

pocz^wszy od numeru 

□ Naleznosc ureguluj? przy odbiorze pierwszego z 
zamdwionych w prenumeracie egzemplarzy pisma. 

□ Naleznosc uregulujy po otrzymaniu taktury proforma. 

Swoje dane adresowe podajy na odwrocie. 
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Blankiet zatwierdzony przez Centralny Zarz^d Poczty Polskiej dnia 18-09-1997 
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Specjul/w przywJJeje din 
prenuwern to row SR: 

- Unikaina ptyta CD SR-01 

dla prenumeratorow iO rt = 10 zt 

o 1 0,00 zt taniej 2^ ^ 

- Ksiqzki z ksi^garni wysytkowej AVT 
o 10% taniej 


* 


© <4 0 




# 4* 


; x /i7//j e// nrchiwnln e 

Przeplaty na numery archiwalne SR mozna realizowac na 
bfankietach prenumeraty, dokonujqc odpowieclrtich wpi- 
sow w polu "Zamawiam nast^puj^ce numery archiwalne..." 
nawszystkich czterech odcinkacb przekazu. Nalezywyraz - 
nie wpisac numery oraz kwot$ rownq liczble zamawianych 
egzemplarzy pomnozonej przez ich cen§. 


Ceny numerow archiwalnych 
miesi^cznika "Swiat Radio" 

SR 1+3/95, 1+2/96 

SR 5/96, 7-4-1 2/96 

SR 1 -i-9/97 

SR 10/974-2/98, 44-5/98, 74-9/98 

I SR 10/984-12/99 

SR 1/004-9/00 


3,60 zt/egz. 

3.90 zt/egz. 

4.40 zt/egz. 

5.40 zt/egz, 

5.90 zt/egz, 
6,50 zt/egz. 


•£ V €/ Q e- • ~s- -3 ii . > ■ .■ ! ' .V ■ V ' ■ 

Rren urn nrn in /; tgrnnrcznu 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Pol ski obli- 
czanesq wmarkach niemieckich i wraz z kosztami przesyiek 


lotniczych wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesteczna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 1 2-miest^czna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesieczna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-iniesi^czna poza Europe 66,50 DM 

Nasze konto: PBK SA I o/Warszawa 


11101011-401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 

PRENUMERATA NA CAIYM SWIECIE 
PIATNA KARTAMI W INTERNECIE: 
www.polskaprasa.com lub www.exportim.com 
tel./faks: +46-8-6639963 

# • <3 & o • :• o ■&< <:■ ■ ■ © ■ .••••• 

Na wszystkie pytania z przyjemnosciq odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 


Dane adresowe prenumeratora: 

imi$ 

na2vvisko 

ul nr 

kod pocztowy 

miejscowosc 

fwentualna fakturv VAT wysfawiamy pn zarcjcslrowaniu wptaty (pod 
warunkiem wczesnicjszcgo otrzymania upowaznienia do 
wystawiania Taklury hez pndpjsEi odbiorcy). 
















Autoryzowany Dystrybutor 


Przedstawiciele 

ALEKSANDROW KUJ. TELE-R ADIOMECHANIKA teUfax (054) 282 64 65 
BIALYSTOK PROLAB tel.(085) 651 4 1 81, fax (085) 676 03 12 
BIELSKO-BIAt A CEZAM tel./fax (033) 815 02 33 
BIELSKO-BIAtA WAMAG tel./fax (033) 819 33 12 

BYDGOSZCZ RADIO-KOM-SYSTEM teUfax (052) 345 87 87 
ELBL4G ELPROTEKT tel.(055) 643 84 84 
GLIWICE IMPEX telffax (032) 231 44 60 
GORZ6W WLKP. ATUT tel.(095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 
KE-DZIERZYN KOZLE TELTRONIK tel/fax (077) 481 0091 

KRAKOW TELESYSTEMY AC tel.(012) 625 59 55. fax (012) 625 59 66 
LUBLIN RADTEL teUfax (081) 743 40 50 
OPOLE R ADPOL teUfax (077) 453 84 22 
PILA UNITEL teUfax (067) 213 73 20 
PLOCK LEWEL tel.(024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
POZNAN EUKOR tei(0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 
PRZEMY$L TORNET tel.(016) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 
RZESZOW FOCUS tel/fax (017) 862 91 07 
RZESZ6W TRANSDOM tel.(017) 852 46 10, tel/fax (017) 852 46 08 
SUWALKI TEL-EKTRA tel.(0502) 512 551, tel./fax (087) 567 67 67 
SZCZECIN ELTEX tel.(091) 440 55 14. fax (091) 440 55 20 
TCZEW ELPROTEKT telffax (058) 532 18 71 
PANEL teUfax (044) 724 66 56 


AKSEL Sp. z o.o 

Rybnik 44-200, til: Haiiera 12a 

tel./fax: (032) 422 48 36 

,> 1 -). -• 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23, 
tel./fax: (032) 253 92 54 A 


TOMASZOW MAZ. 

TORUN SIMPLEX teUfax (056) 655 59 25 
WROCLAW ARTCOM teUfax (071) 363 42 00 






dla s\kmtajw rxjLcim 


ratownictwa 


- centra dowodzenia i. i 

- systemy telemetryczn 
-systemy tdksowkowe 

- systemy cyfrowe TETR 

* . . * +* 


si m&m 

dawniej PHILIPS TELECOM PMR 


Simoco Polska Sp. z o.o. 

ul. lukowska 21, 04-133 Warszawa 

Telefon: +48 22 610 41 38,61244 53 

Telefaks: +48 22 613 93 69 

E-mail: simocopolska@simoco.com.pl 

Internet: www.simoco.com 





Gdansk 


PORTRONIK 


Goleniow 


PRO FUTURO Tel. 091 41 8 36 23 Fax 091 41 8 36 23 


Gorzow Wlkp. 


Fax 095 720 62 23 


Koszalin 


ERTEL 


Autoryzowany Dystrybutor 


Kramsk 


POLRADKOM 




www.epa.com.pl 

e-mail:epa@epa.com.pl 


PROFKOM 


Qlszt yn 

Piotrkow Trybunalski UNIDAR 


MIKROTRONIK Tel. 089 526 24 90 Fax 089 526 24 90 


EPA Sp. z o.o. 

Al. Wo j ska Polskiego 1 54 
71-324 Szczecin 


Poznan 


Skarzysko Kamienna KL SERWIS 


Stargard Szcz. 


BODZIO 




Szczecin 


Szczecin 


ELTEL ELWAG Tel. 091 484 26 07 Fax 091 4 842 607 


Swiebodzin 


Tel. 068 382 52 80 Fax 068 382 52 80 


Warszawa 


Zielona Gora 


A-Z ELEKTRO NIK Tel. 068 32 6 38 95 Fax 068 32 63 895 


rnA 

Hi Bydgoszcz 

ALFA RADIO 

Tel. 052 317 91 00 

Fax 052 371 91 32 j 

hr A 

1 Bydgoszcz 

RAGWID 

Tel. 052 361 86 48 

Fax 052 361 86 48 1 



